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本書の使いかた 

• • • • • • • « 

このたびは、キヤノン IXY DV M 己をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 

ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。お読みになった 
をは、大切に保管してください。 


本書の記載にごいて 


固 

國 

仰〇〇) 

〇 


:操作するうえで、守っていただをたいこと 
です。 

:基本操作に加えて、知っておいていたださたい 
ことです。 

: () 内の数字は参照ページです。 

:表示の点滅を示しています。 


操作するボタンや 
スイッチ 


画面の表 



•文中の r 画面」は、液晶画面またはファインダーの画面を表しています。 
•文中の「カード」は、50；<モリーカードを表しています。 

• 文中の r 画像」は、静止画と動画を表しています。 

-作例写真は、スチルカ方ラで撮影したちのを使用しています。 


動作モードについて 


動作モードは、 POWER スイッチとテープ/カード切換スイッチの位置で切り換えます。 


動作モード 

POWER 

スイッチ 

テープ/カード 
切換スイッチ 

画面の 

表示 

まな動作内容 


け メラ•画） 

カメラ 

函 


テープに動画を撮影します。 

27 

( 再生 ( VTR ) •画） 

再生 ( VTR ) 


テープを 再生します。 

34 

〔カメラ•因] 

カメラ 

巧 

sm 

カードに静止画/動画を記録 
します。 

29 

(再生 ( VTR ) •因） 

再生 ( VTR ) 

啞 

カードを再生します。 

36 
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電源を準備する ...... 

カセツトを入れる... 
カードを入れる…… 
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見る 画面を}広大する . 再生ズーム . 

撮影情報を表示する . データコード . 

最後の場面を探す . エンドサーチ . 

撮影曰の変わり目を探す . 曰付サーチ . 

見たい場面に戻る . ゼ□セツトメモリー 


撮る 手動で明るさを変える . 露出ロック/露出補正 

手動でピントををわせる ... 
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セルフタイマーを使ラ . 

が部マイクを使ラ . 


撮影モードを選ぶ撮影場面や目的に合わせて撮る ...... 撮影モード . 

田ナイトモードを使ラ . 
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Av 絞り数値を決めて撮る . 絞り優先 AE. 


デジタルカメラ機能画質や画像サイズを選ぶ . 83 

テープ撮影中に力ードに記録する..テープ/カード同時記録. . 8已 

フラッシュを使ラ . 86 

測光方式を選ぶ . 88 

ピントの合わせかたを変える . 89 

ドライブモードを選ぶ . 連写/高速連写/ AEB. 90 
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画儘を見る/探す . スライドショー、インデックス画面、 

力ードジャンプ機能 . 94 

画儘を消去する . 画像消去 . 96 

画儘を保護する . 画像プ□テクト . 97 

カードを初期化する . フオーマット . 99 


設定を変える① FUNC. ボタンで設定する . 已2 

ニューの紹介 . 已3 

色含いを調整する . ホワイトバランス . 已4 

画質を効果的に処理する . 画質効果 . 巳日 

場面の切0換えと特殊効果 . デジタルエフェクト . 已8 

設定を変える②；< ニューボタンで設定する . 66 
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録音レベルを調整する . オーディオレペル . 74 

風音を低減して撮る . ウィンドカット . 76 

ワイド画面で撮る . ワイド TV. 77 

起動画面を作成する . 78 
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巧 S おをお巧がめく;*さい 

本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。 


IXY DV M 己 
使用説明書 

Digital Video 
Software 使巧説明書 

コンパクトパワ ー 
アダプター CA -570 
電源コード 

バッテリーパック 
BP -308* 

/ / 

// 



リモコン 

コイン型 U チウム電池 

レンズキャップ/ 

IJ ングライト 

(ワイヤレスコント□ーラー) 

CR 202 已 

レンズキャップ巧ひち 

アダプター 

WL - D 85 

( U モコン用） 



嫁 

〇 



マルチケーブル 

US 日ケーブル 

SD ^ モリーカード 

ソフトウェア CD-ROM 

MTC -100 

IFC -300 PCU 

SDC -16 M 

D に ITAL VIDEO 




SOLUTION DISK 

0 


色の異なる巨 P -308 ( BK ) と目 P -308 ( SL ) びあります（巨 K :ブラック 、 SL :シルバー）。 
本体の色に合わせて、いずれかを付属しています（別売品ちありまず)。性能は同じです。本書 
では、総称して「巨 P -308」 と記載しています。 
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必ずお読みください 

• • ■ 

ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをして、正常に録画'録音されていることを確認してください。 

記録内容の補償はでをません。 

万一、ビデオカメラやテープ、力ードなどの不具合により記録や再生されなかった場合、 
記録内容の補償については、ご容赦ください。 

著作権について 

あなたびビデオカメラで録画■録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著 
作権法上、権利ちに無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの中には、 
個人として楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している場合びありますのでご 
ミ主意ください。 

長時間録画モードについて 

長時間録画 ( LP ) モードは、標準 （ SP ) モードの] .5 倍の録画びできる機能です。長 
時間モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、 
画面にモヴイク状のノイズび発生したり、音声び途切れたりする場合びあります。大 
切な撮影には標準モードをお使いください。 

液晶画面やファインダーについて 

液晶画面やファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られています。 99 . 99 %lil 
上の有効画素びありますび、黒い点びあらわれたり、ホや青、緑の点び常時点なする 
ことびあります。これは、故障ではありません。なお、これらの点は、記録されませ 
ん。 

商標について 

. ロゴは商標です。 

-□ゴは商標です。 

. Macintosh , Mac OS は、米国アップル〕ンピュータ社の登録商標です。 

- Windows ® は、米国 Microsoft 社のホ国および他の国における登録商標です。 

- HDV は、ソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。 

■ DCF □ゴマークは、（社)電子情報技術産業協会 （ JEITA ) の 「Design rule for 
Camera File system 」 の規格を表す団体商標です。 

' その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラ 
ス B 情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことびあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 


はじめに 




を牟上のごを s 

ご使用の前に必ず「安全上のごま意」をよくお読みください。 

A 警告义が、感電、破裂などにより、人び死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 
A 注意人び傷害を負ラ可能性および物的損害のみの発をび想定される内容 


万び 一のと ま 


A 警告 


€ 

フラクをコンセント 
か6巧く 


接拍窝止 

窝止 



♦ •煙が出ている、へんな臭いがずるなどの異常が発生した 
とを 

•落としたり、外装を破損したとを 
-内部に水、海水などの液体や異物び入ったとを 
上記の場合は、電源プラグをコンセントか!5抜き、バッテ 
リーパックもはずず。 

火災、感電の原因。キヤノンサービスセンターまたはご購 
入になった販売店に修理を依頼してください。 

♦ 雷が鳴り出した5、アンテナ線や電源プラグに軸れない。 

感電の原因。 

♦ バッテリーパックか5液ちれしていた6使わない。 

皮膚の障害、失明、発火の原因。 

-液び身体やを服についたとさは、水でよく洗い流してください。 

•万一目などに入ったときは、きれいな水でよく洗った後、ただちに医師に相談 
して < ださい。 


機器を巧日巧ラとを 


A 警告 


分巧累止 

0 

累止 

強制 

0 

異止 


♦ 分解、改造しない。 

発熱、火災、感電、けがの原因。 

♦ 強い振動や衝撃を与えない。 

破損により、火災、やけど、けびの原因。特に、液晶画面 
やレンズは、強い衝撃を与えて、割れるとけびの原因。 

♦ 指定された機器を使用ずる。 

火災、感電、けがの原因。 

♦機器の巧部や端子部に金属類を入れたり、ショートさせない。また、ビデオカ 
セットの挿入口などか5巧部に金属類や燃えやずいちのなどを差し込まない。 

火災、感電、けがの原因。 
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♦ めりさない。 

火災、感電、やけどの原因。雨天、降雪中、海岸、水辺、湿度の高い場所などで 
の使用は、特にを意してください。 

♦絶対に、バッテリーパック、コイン型リチウム電池などを、加熱や义中投入しな 
い。 

破裂により、やけど、けびの原因。 

♦ 電源コードを傷つけない。 

-加工しない。 

•無理に巧げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしない。 

•熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 

-電源コードを巧くときは必ずプラグを持って抜く。 

電源コードび傷っくと（お線の露出、断線等)、火災、感電の原因。 

♦ 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

火災、感電の原因。 

♦ 充電中は長時間触れない。 

低温やけどの原因。 

♦海夕+旅行者用の電子式変圧器や祈空機、船邮、 DC / AC コンバーターなどの電源 
に接続しない。また、表示された電源電圧や周波数 m がでは使用しない。 


♦飛行機巧で使用ずる場合は、乗務員の指示に従ラ。 

機器か5出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れびあります。 

♦めれた手で、電源プラグを巧さ差ししない。 

感電の原因。 

♦ コイン型リチウム電池を金属のピンセットなどでつかまない。 

発熱により、やけどの原因。 

♦ コード類は、つまづかないように配置ずる。 

足を引っ掛けて、転倒したり製品び落ちたりして、けがの原因。， 
♦バッテリーパック、ショルダーストラップ、グリップベル 
卜などを確実に取り付ける。 

脱落すると、けがの原因。 

♦ バッテリーパックやテレコンパーター、ワイドコンバー 
ターなどを取りはずずときは、 落ちないよラに手をそえる。 

落ちると、けがの原因。 



义災、感電、けがの原因。 


、 


r 

A ま意 


餐0が S が © i © i {2} 社 


轉 1 か™ な™ 01 


はじめに 




告 

警 

A 


9 




まを上のごを意一つヴま 


ほ用-巧管ずるとを 


(§) 

S ち，シサワー 
のを用窝止 

萬止 

寫止 

0 

再止 


A 警告 

♦風呂場などの湿度の高い巧や油煙、ほこり、砂など 
のをい場所で使用、保管しない。 

内部に水などび入ると、火災、感電、やけどの原因。 

♦直射日光下やストーブ、照明器具のそばなど、60で 
W 上の高温の場所や炎天下の密閱された車の中に置 
かない。 

発熱や破裂により、火災、やけど、けびの原因。 

♦ 不ま定な場所に置かない。 

落ちたり、倒れたりして、けがの原因。 

♦ 電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた巧で}式を取る。 

火災の原因。 

♦ バッテリーパックの端子部に金属製のキーホルダーやヘアピンなどを接触をせな 
い。 

「+」と「一」の端テがシヨートされ、高熱や液漏れにより、やけど、けびの原 
因。 



、 


ノ 

r 

A ま意 



0 

禁止 

這 

フラクをコンセント 
か5巧< 

0 

察止 


♦ ふとんやクッションなどをかけたまま使用しない。 

内部に熱びこをり、火災の原因。 

♦ 使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントか5 
巧く。 

火災の原因。 

♦ へッドホンを使用時は、音量を上ばずぎない。 

耳を刺激するよラな大きな音量で長時間続けて聞くと、耳を痛める原因。 




撮るとさ 


A 警告 


萬止 

御 J 


♦ 運転中に使用しない。 

交通事故の原因。 

♦撮影しているとをは、周囲の状況にま意ずる。 

けび、交通事故の原因。 


J 
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お子様びそばにいるとを 


A 警告 


£h ♦ コイン型リチウム電池をお子様の手の届かないところへ置く。 

~ 万-、飲み込んだ場合、電池のを属ケ-スび壊れて、電池の液で X 


〇 • 

飾 J 


胃、腸び損傷する恐れげありますので、ただちに医師と相談して 
<ださし、。 

乳幼兒の手の届かないところに置<。 

感電、けがの原因。 


A 注意 

A m おモ様がカセットの挿入口に、指を挟まれないよラにずる。 

けがの原因。 


フラッシュ • ミニビデオライトを保ラとき 

A 注意 

♦フラッシュを人の目に近づけて発光しない。 

目を痛める原因。特に、乳幼児を撮影するときは Im 
政上離れてください。 

^ ♦ 車の運畦をに向けてフラッシュやミニビデオライトを 

^ 使用しない。 

事故の原因。 

^ ♦ フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない。 

やけどの原因。 




はじめに 
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各部のなまえ 


() 内の数字は参照ページです。 

を面 


スピーカー （37) 


バッテ U —取0付け部 （17) 


み(フラッシュ)ボタン（86)/—— 
►/ M 属生/—時停止)ボタン （34) 

液晶バックライトボタンに 4) 

み (セルフタイマー)ボタン(50)/ 
録画一時停止ボタン (103, 105) 

録画 サーチー ボタンに8)/ 

録画チェック国ボタン (28) / 
◄◄(き戻し)ボタン（34)/ 

力ードーボタン （3 目） 



マイク端子（己 1) 

端子 カバー 
カードカバー 
シ I 」アル番号(機蚕） 


RESET (リセット)ボタン (139) 


□.エフェクトボタン（己 8) 


ドライブモードボタン（90)/ 
(停止)ボタン (34) / 


録画サーチ+ボタンに8)/ 
►►(早送り)ボタン （3 己)/ 
力ード+ボタン （36) 


ち面 



フオトボタンに 9) 
ズームレバー (32) 


モードダイヤル （39) 

オーディオレベル 
ボタン （74) 

ライトボタン （49) 
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グリップベルト （22) 




正面 



はじめに 
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を部のなまえ一ごヴを 



底面 
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画面の表巧 


厂バッテリー残量表示 


む qMl む q ■IC>q _ m]OC\ 1 


本纖こバッテ U - パックを取り付けたときに、 
バッテ IJ 一 残量の目安を表示します。 

-「亡 □ 」びホく点滅したら、充電したバッテ 
U —パックと交換してください。 

-消耗したバッテ U - パックを装着すると、電 
源び入5なかった0、 「 ca 」 が出ずに電源 
び切れた0することがあ0ます。 

-実隙の残量と表示内容は、本機やバッテリー 
パックの状態により必ずしも一致しません。 


力ードに記録する（边 zizm ) 


() 内の数字は参照ページです。 

テープに撮影する ( [カメラ•画） ） 


①ズーム（32)、露出 （0—1—0 4目） 

感 マニュアルフォーカス （47) 

⑤ 手ぶれ補正（目 7) 

④録画モード（目 9) 

感撮影モード (39) 

® 測光方式 （88) 

® ホワイトバランス（已 4) 

⑥ 画質効果に目） 

感 ドライブモード （9 日） 

⑩デジタルエフェクト（已 8) 

⑩カード動画サイズ （83) 

® カード静止画画質/サイズ旧 3) 

⑩セルフタイマーに日） 

@お知5せタイマー (28) 

©テープ走行り日） 

® タイムコードた8) 

® テープ残量 （28) 

⑩バッテ U —残量 

® ウィンドカット (76) 

@>マイク ATT (7 己） 

@オーディオモード (70) 

獲)へッドホン（70)、ワイド TV (77) 

@カード静止画の記録巧能枚数 （8 已） 

@レベル方一夕一 （74) 

透)カード静止画の記録巧能枚数に1 ) 

@カード動画の記録可能時間 （3 1 ) 

@結露(142) 

@リモコンセンサー (72) 

@手ぶれ警告 (67) 

@ミニビデオライト （49) 

@フラッシュ （8 日） 

@静止画記録でのピント、露出調整た目) 
(§> AF 枠 （29) 



⑩⑩@@⑩@@{§} 



①⑥⑦⑧ @@@ 


はじめに 
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画面の表巧一つヴを 


テープ 走行表术 . 


♦ 

録画 

•II 

一時停止 

■ 

停止 

A 

取出し 

► 

再生 

►► 

早送り 

◄◄ 

V 

巻戻し 


画/固：早送り再生/巻戻し再生 
(3 日） 

x 2^/ ィ x 2 : 2倍速再生 （3 日） 
xl ^ X ^ xl :1倍速再生 （3 己） 

ィ：スロー再生 （3 己） 

||►/ ィ II : ] マ送り再生 （3 己） 


► 11/11 ◄:再生一時停止 （3 己） 

►► I / W ィ：日付サーチ （81) 

田/因：ゼ□セットメモ U - 早送り/ 
巻戻し （82) 

さ/さ II :アフレコ音声記録/記録一時 
停止（110) 


力ードを再をする( (盟 ( VTB ) •因） ） 


① ] 2 b け音声出力 （1 に） 

感エンドサーチ（81)、曰付サーチ（81)、 
アフレつ （110) 


①画像番号 (72) 

(2) 画像枚数 
③カード静止画サイズ 
硬カード動画サイズ、動画再生時間 
® 画像プ□テクト（目 7) 


③ デジタルエフェクト（已 8) 

④ カード動画サイズ （1] 3) 

® カード静止画画質/サイズ (114) 
® 録画モード（目 9) 

③テープ走行 

⑥タイムコード（カウンター)た 8) 
@テープ残量 （28) 

⑩ワイド TV (77) 

⑩オーディオモード (70) 

⑩スピーカー/へッ ド ホン音量 （37) 
® データコード 旧日） 


テーつを再生する ( [稱(国•画] ) 


①@③ の ② S 



⑥ ⑥ 
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ステップ 7 電源を準 HI する 

本機は、バッテ IJ - バック、または家庭用コンセントにつないで使用しまず。バッテ IJ - バック 
は、充電してか!5使用しまず。 

パッテリーパックを巧り付ける _ 

〇 POWER スイッチを r 切 J にする 

包バッテリーパックの巧端を矢印方向 
に入れ、カチッと□ックされるまで 
巧し付ける 

バッテ I 」ーバックを使5とさは、ショート防止 
用端モカバーを取りはずします（口148)。 

I いテリー/ (ックを取りはずすときは 

バッテ I 」一取りはずしボタンを下に巧しなび 
5、バッテ U - パックの後ろを持ち上げる 



バッテリーパックを巧電する 


充電ランプ 



〇コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込む 

包電源プラグをコンセントに差し込む 

包端子カバーを開き 、 DC IN 端子にコン 
パクトパワーアダプターを差し込む 

充電ランプび点滅し、充電び始まりまず。 
充電び終わると、充電ランプび点打します。 

コンパクトパワーアダプターを巧く 
ときは 

① コンバクトバワーアダプターを本機から抜 
< 

② 電源プラグをコンセントか6巧く 

③ 電源コードをコンバクトバワーアダプター 
から抜く 


匯のぺージへ 
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ステップ 1 電源を準備す る一 つヴを 


家庭用コンセントにつないでほラ _ 

本機を家庭用コンセントにつなぐと、バッテリーパックの残量を気にせずに使巧できます。また、 
バッテリーパックは取り付けたまま使用しても、バッテ U - バックは消拜しません。 



POWER スイッチを「切」にずる 

コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込む 

電源プラグをコンセントに差し込む 

端子カバーを開き 、 DC IN 端子にコン 
パクトパワーアダプターを差し込む 



〇コンパクトパワーアダプターを抜き差しするときは、必ずビデオカ^ラの電源を 
切ってくださし、。 

〇コンパクトパワーアダプターを使用中、音びすることびありますび、故障ではありま 


せん。 


〇バッテ U — パックの充電中は、電源コードをコンセントか5抜さ差ししないでくださ 
し、。充電び停止した0、充電ランプび点灯しても正しく充電されていないことびあり 
ます。このような場合は、バッテ U - パックを取りはずし、取り付け直してください。 
また、充電中に停電び起きた場含も、同じ手順で充電し直してください。 
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ファインダー使用時 I 

約]1日分 

約20已分 

液晶画面使用時 

標準 

約]10分 

約19已分 

明るい 

約1日日分 

約18已分 


実撮影時間^*= 


ファインダー使用時 1 

約目已分 

約11已分 

液晶画面使用時 

標準 

約目0分 

約110分 

明るい 

約目0分 

約100分 

再生時間 1 

約130分 

約23日分 


* 実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したとさの撮影 
時間の目安です。 

〇1日で〜30での範囲で充電することをおすすめします。ぴ C 未満、40で政上では、充 
電ランプび早い連続した点滅にな0、充電を中止します。 

〇充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。 

〇低温下で使巧したとさには、使巧時間は短<なります。 

〇別売のバッテ U —チャージャー CG -3 日0を使って充電できます。詳しくは、バッテ 
リーチャージヤーの使用説明書をご覧ください。充電時間は、次のとおりです。 


バッテリーパック 

巧電時間 

巨 P -308 

約10曰分 

BP -31 日访リ売） 

約1目0分 


〇パッテリーパックは、予定 撮影 時間の 2〜3 ち分をご巧 意< ださい。 

ビデオカ方ラの消費電力は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテ 
U —パックの実際の使用時間は、表記の時間よ0短くな0ます。 


〇コンパクトパワーアダプター、バッテ U —パックに異常びあるとさは、充電ランプび 
早い連続した点滅（日.已秒間隔で]回）にな0、充電を中止します。 

〇ランプの点滅/点灯び充電した目まの量（残量）を示します。 

日〜日日％:約1秒間隔で1回ずつ点滅 
已0%!^处上：約1秒間隔で2回ずつ点滅 
100% :点灯 

〇バッテ U —パックの充電時間とフル充電したとさの使用時間は、次のとおりです。 


バッテ u - バック 

BP -308 

BP -315 (別売） 

本機での充電時間 

約170分 

齡]2已已 


連続撮影時間 




CG -300 


準備しよラ 
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ステップ 2 力 t ツトを入れる 

• • • • • • 


ビデオカセツトは、"|。1化，マークの付いたちのをお使いください。 



〇 OPEN/E JECTA スイッチを巧し、 
グリップカバーを止まるまで開く 

カセット入れび自動的に開さます。 

@カセットを入れる 

カセットを出すときは、カセット入れか5まつ 
すぐ引を抜きます。 

0 I PUSH I マークを巧して、カセット入 
れを閉める 

カセツト入れび自動的に収納されます。 


〇カセツト入れが完全に収納されてか 
5、グリップカバーを閉める 



〇カセット入れび自動的に動いている間は、無理に押した0、動さを妨げたり、グ 
I 」ップカバーを閉じたりしないでください。故障の原因とな D ます。 

〇グ1」ップカバーを閉めるとさは、指をはさまないよ5にごを意くださし、。 



バッテ1」ーバックなどの電源を取り付けていると、 POWER スイッチび「切」でも、力 
セツトの出し入れはでさます。操作び終わると自動的に電源び切れます。 
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ステップ 3 力ードを入れる 


本機は、 S □メモ U - 力ード（ぶ >) 専用でず。 


ドの入れかた 



〇 POWER スイッチを r 切 J にする 
0カバーを開ける 

0力ードをまっすぐ、奥までしっかり 
入れる 

〇カバーを閉じる 

カードび正しく入っていない状態で、カバーを 
無理に閉じないでください。 


ードの出しかた 


カードを巧くときは、無理に出さないで、必ず0の操作を巧ってください。 




画 



カード動作 
ランプ 


Opower スイッチを「切」にずる 

カード動作ランプび消えていることを確認して 
<ださい。 

©カバーを開ける 
©カードの端を f 甲ず 

カードび出てさます。 

〇力ードを抜く 
© カバーを閉じる 


付属のカード外のカードを使用するとをは、本機でフオーマツトしてください 


psrw 付属の力- 
^! ( m 99)。 


〇 SD (Secure Digital =著作権保護システム）六モ U - 
カードには、誤消ま防止ツマミび付いています。誤消去 
防止ツマミを 「 LOCK 」 にすると、力ードに画像を書き 
込んだり、力ードをフォーマットでさません。これらの 
操作をするときは、ツマミの位置を戻してください。 

〇すべてのカードの動作を保証するちのではありません。 



誤消去防止ツマ S 


準備しよラ 
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ステップ 4 カメラの準備 

• • • • • • 


ファインダーを調整する（視度調整) 



レンズキャップを巧?)付ける 


電源を入れ、ファインダー内の表示びはっさり見 
えるよラに、視度調整レバーを動かして調整しま 
す。 

ファインダーを使巧するときは、必ず液晶画面を 
カチッと音びするまでしっかりと閉じてください。 



グリップベルトを調整ずる 



付属のひちをレンズキャップの巧に通し、本体の 
グリップベルトに取0付けます。 

レンズキャップを取り付けた0、取りはずすとを 
は、キャップのボタンを押します。 

撮影中は、レンズキャップをグ U ップベルトに 
引っ掛けておくと便利です。 


ち手で本体を持ちなび5、親指でスタート/ストッ 
プボタン、人差し指でズームレバーび操作できる 
よラに、手の位置を決め、ベルトの長さを調整し 
ます。 


別売のシヨルダーストラップを巧り付ける 
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o ツマミを矢印の方向に押しながら、 
電池入れを引き抜く 

© 電池を入れる 

電ミ也の+側を上にして、電池入れに入れます。 

包電池入れを取り付ける 


操作のしかた 


リモコン受光部に向けて、リモコンの 
ボタンを巧ず 

©スタート/ストツプボタン（口 27, 29) 

② 力ード+/力ードーボタン（田 36) 

③ 日付サーチポタン（田 81) 

(3) きちしボタン（の％) 

® 逆方向コマ送り/をち向再をボタン（口 35) 
® —時停止ボタン（口 35) 

⑦ ス□ーボタン（田 35) 

⑧ アフレコボタン（田11 0) 

@ゼ□セツトメモ U - ボタン（[1]82) 

@フォトボタン（口 29) 

0) ズームボタン（田 32) 

©再生ボタン（口 34) 

® 早送 D ボタン（の 35) 

(0 信止ボタン（口 34) 

正方向コマ送り/正方向再をボタン（口 35) 
贷) X 2 ボタン（口 35) 

⑩オンスク IJ — ン（画面表江0ボタン（の 71) 


〇 U モコンの受光部に直射日光や照明などの強い光び当たっていると、正南に動作し 
ないことびあります。 

〇 U モコンで操作でさないとさは、メニューの「システム設定」で「|」モコンセン 
サー」び「入」になっていることを確認してください（口 72)。 

〇 U モコンのボタンを巧してち動作しなくなったり、本体に近づかないと動作しなく 
なったとさは、電ミ也を交換してくださし、。 




ステップ5リモ□ンを使ラ 

電池の入れかた（コイン型リチウム電池 CR 202 已) 


準備しよラ 
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ステップ 6 あ郎面を脏する(が面撮影、あ B バックライト) 

• • • • • • ■ 


液晶 画面 の角度をおスる 



液晶画面を90°まで開く 

•ファインダー側に目0°まで回転できます。 

• レンズ備こ1 8 cr まで回転できます（対面撮影)。 


液晶画面を化を巧るくずる（液晶バックライト) _ 

液晶画面の明るさを、「標準」と「明るい」に切り換え5れます。屋外での撮影などに便利です。 



液晶バックライトボタンを巧ず 

ボタンを押すたびに、明るさび切0換わ0ます。 


〇テープやカードに記録される映像の明るさは変わりません。また、ファインダーの明 
るさも変わりません。 

〇バッテ U - パック使巧時には、 P 日 WER スイッチを切0換えても、液晶画面の明るさ 
の設定は憶えています。 

〇液晶画面を明るくしていると、バッテ U —パックの使用時間げ短くな0ます。 

〇巧面撮影では液晶画面を相手に見せなびら、ファイン 
ダーを使って撮影でさます。セルフタイマー（田己日） 

などで、ビデオカ^ラを固定して大勢で撮影したりする 
とさにち便利です。 
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ステップ 7 曰時を設定する 


曰付/時刻を設定する前に、世界時計のェ IJ アを設定します。 

巧巧時計のエリアを選ぶ 



• POWER スイッチを、□ックボタンを巧 
しなが6、「カメラ」または r 再生阳 TR )」 に 
しまず。 


メニューボタンを巧す 


メニューが出まず。 


旧時設定 J を選ぶ 




① SET ボタンを下に巧して、「日時設定」を 
選ぶ 

@ SET ボタンをまっすぐ巧す 

• 「日時設定」サブメニュー画面になり 
まず。 


r エリア/サマ-タイム J を選ぶ ①「王リァ/サマータィム」を還び' SET ボ 

タンをまっすぐ巧ず 

• はじめてお使いになる場合は「トウキ 
ヨウ」び最初に出まず。 

@ SET ボタンをまっすぐ巧す 



曰時設定 


.11 巧/の-タイら 


e 团ミスタイ * 
二房る 


• 「日時設定」サブメニューに戻ります。 


巧のぺージへ =1!\ 


準備しよラ 
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ステップ 7 曰時を設定する一つヴを 


曰付/時刻を設定する 



① SET ボタンを下に巧して、「曰付/時刻」 
を選ぶ 

@ SET ボタンをまっすぐ巧ず 


® SET ボタンをまっすぐ巧して、項目を選 
ぶ 

② SET ボタンを上/下に巧して、致字を選 
ぶ 

• ©と@を繰りおして、年、月、曰、 
時、分を設定します。 

⑤分を遇んだ！5、時報に合わせて SET ボタ 
ンを巧す 

• 内蔵時計が動を始めまず。 

④メニューボタンを巧す 



本機を3ヶ月おく使わないでおくと、内蔵の充電式 U チウム電池び放電して、曰付/時刻 
の設定び解除されることびあります。その場合、内蔵の U チウム電化を充電してか5設定 
し直してください（の1己1)。 
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テープに 動画を摄る 


撮影する前に 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画•録音されていることを確認してください。大切な撮影の 
前には市販の乾式のク U —ニングカセツトを使って、ビデオへッドををれいにしてください。 


ックボタンを巧しなが5、 
「カメラ」にずる 


POWER ランプび点灯します。 





rt ^ j にずる 


巧ず 


•撮影（録画）が始まりまず。 

•ボタンをもラー度 f 甲すと、撮影一時停止になり 
ます。 

撮影び終わった6 

© POWER スイッチを「切」にする 
@液晶画面を垂直にしてか6、カチッと音がするまで 
しっかりと閉じる 
感 レンズキャップを付ける 
® カセットを取り出す 
⑤バッテリーパックを取りはずす 


國 


〇カセットを入れた直後は、タイムコードび完全に止まってから撮影を始めてくださし、。 
〇テープは上書きされると、記録び消えてしまいます。撮影前に頭出しをしてください。 
〇大きな音の近く（巧上げ花火や太鼓、コンサートなど）で撮影すると、音び歪んだり、 
実隙よりかさく記録されることびあります。これは故障ではありません。録音レベル 
は手動でち調整できます（の74)。 

〇 テープとへッドの保護のため、撮影一時停止が約4分30秒続くと停止状態になりまず。 
〇 停止中、撮影を始めるときはスタート/ストップボタンを、撮影一時停止にずるとき 
は公（セルフタイマー）ポタンを押してください。 

停止中のテープ走行表示：■、撮影一時停止中のテープ走巧表示： 

〇 バッテリーパックを使用時は、約已分間何も操作をしないと、省電のために電源び切 
れまず （口 7吕)。電源が切れる約30秒前に 「 i^^AUTO POWER OFF 」 が出まず。 
電源が切れた場合は、電源を入れ直してくたさい。 ||巧のぺ—ジ 


かんたん！参撮る 
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テープに動画を撮る一つヴま 


テープ撮影中の画面の表巧 



①タイムコード（撮影時囲表示) 


撮影時間を「時：分：秒」で表示します。 

-本磯はド□ップフレーム方式を採用してい 
ます。ド□ップフレーム方式では、 3 日フ 
レーム/砂でカウントずるタイムコードと、 
フレーム周期が 29.97 砂の NTSC 映像信号 
との間に生じるズレを自動的に補正し、よ 
り高精度の編集が巧能です。 


( D テープ残量表示 


テープの残量時間を「分」で表示します。 
撮影中は n ^」 び動きます。 

撮影中にテープびなくなると END 」 
び点灯し、停止しまず。 

-撮影時間げ 1 已秒攻下のとさは残量表示が 
出ないことがあ0ます。 

. テープの残量表示は、テープの種類によつ 
ては、正しく表示されないことびありま 
す。 


( D お知6せタイマー 


撮影を始めてか5約1日秒間、撮影時間を表 
巧します。 

-1つの場面の撮影時間が短いと、落ち着さ 
のない画面にな0びちです。お知5せ夕 
イマーを見なび5、撮影すると便利です。 


テープに撮露した画像を巧認ずる _ 

最後に撮霞した場面を確認で走まず（録画チェック）。 また' 撮彰した場面を再生して、撮り直し 
や続けて撮霞したい場面を探せまず（録画サーチ)。 




ポンと巧す 


撮霞した最後の場面胸3枝偶)び再生され、撮彰一時停 
止に戻ります。 


録画 サーチ 

I 撮影-時停止中 I 簿 または 0) 巧し続ける 

巧し続けている間、再生されます。ボタンを離ずと、 
撮霞一時停止に戻りまず。 
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カードに画像を記録する 



静止画を記録する 


©静止画サイズ/画質を選ぶ （の 83) 



•ピント調整が終わると、〇び緑色にな0、緑 
色の AF 枠び出まず。おし！5せ音が鳴ります。 
•リモコンのフオトボタンを押したときは、ず 
ぐに静止画記録び始まります。 



• 〇マークと AF 枠が消えます。 

•シャッター音と同時に、シャッターを切るよ 
ラに画面が一度違切れます。 

• カード動作ランプが点減します。 


動画を記録する 

©動画サイズを選ぶ 
(口 83) 

「■興動画記録切」 L ソかに設定 
しまず。 



• 力ード動作ランプが点滅しま 
ず。 

•スタート/ストツフボタンを 
を5—度巧ずと、撮霞は停止 
しまず。 


をのぺージへ 
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力ードに画像を記録する一つヴを 



〇 SD メモ U —力一円こは、誤消去防止ツマミびついています。 SD>< モリーカードび記 
録できる状態になっていることを確認してください。 

〇画面ち上にカードの動作表示（►因）び出ていた0、カード動作ランプび点滅してい 
る間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切5ない。 P 日 WER スイッチやテープ/力ード切換スイッチを切り換えない。 
•ノ くッテ U —パックなどの電源を取0はずさなし、。 



〇 AF 巧!について 

AF とは、 Auto Focus (才ートフォーカス）の略で、自動でピントを含わせることを 
いいます。本機では、被写体によって、9つの AF 枠の中か5力方ラび自動的に AF 枠を 
選んでピントを合わせる目点 AiAF び使用でをます。 AF 枠の選びかたは変更でき、撮影 
モードによって異なります（口 89)。 

〇自動でピントび合いにくい被写体の場合は、〇び黄色くなります。フォトボタンを浅 
く押したまま、 SET ポタンを上/下に押してピントを合わせることをおすすめします。 
〇カー円こ静止画を記録するとき、手順3で、よ0正確にピントを合わせるため、一時 
的にピントびをわなく見えることびあります。 

〇被写体び明るすぎて露出オーバー（露出過を）になると、「露出オーバー」の表示げ点 
滅します。このような場合は、別売のフィルターセット FS-34U の ND フィルターを取 
0付けてください。 

〇カードに記録される動画の音青は、モノラルになります。 


〇 SD メモ U —カードに動画を記録するとをは、キヤノン製または転送速度 2M 目/秒 iU 上 


の SD メモリーカードを、本機でフオーマツト直後にご使用になることをおすすめしま 


す。画像の書き込み速度げ遅かったり、本機政外でフオーマットしたり、画像の記 
録/消去を何度も繰0返しているカードの場をは、カードへの記録び中断されること 


びあります。 

〇バッテリーパックを使用時は、約已分間何も操作をしないと、省電のために電源び切 
れまず（口 72)。電源が切れる約30秒前に 「^^AUTO POWER OFF」 が出ます。 
電源が切れた場合は、電源を入れ直してください。 
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静止画記録中の画面の表示 


①画質/画像サイズ表示 

静止画の画質/画像サイズを表示します。 


動画記録中の画面の表示 


( D 力ード静止画の記録可能巧数表示 

記録可能枚数6枚政上：因6緑色表示 
記録可能枚数1〜已枚：因已黄色表示* 

記録可能枚数0枚：因0赤色表示* 

* カード再生時はすべて緑色表示になりま 
す。 

-記録可能枚数表示は、記録時の状況によ 
0、一定ではありません。記録しても、 
枚数表示び減5なかったり、 ] 回の記録 
で2枚減ることがあ0ます。 

書ま这み表示 

静止画をカードに書さ込んでいるとさに、 
「►」び出ます。 




①画像サイズ表示 

動画の画像サイズを表示します。 

( D 書を込み表示 


動画をカードに書き込んでいるとをに、 
「►」び出ます。記録中は「巧」び動をま 


( D カード動画の記録巧能時間表巧 

動画の記録巧能な時間を「時：分」で表示 
します。 

記録巧能な時間び]分 L 处下になると1日秒単 
位で減ります。 ] 日秒!;(下では、1秒単位で 
減ります。 

-記録巧能時間表示は、記録時の状況によ 
り一定ではありません。記録時間が、実 
際の時間より長くなったり、短くなった 
りすることびあります。 

® カード動画の記録時間表巧 


動画の記録時間を表示します。 


かんたん 







夕-ムを使う 

ズームレバーを動かして、被写体の大きさを決めまず。1 日 倍の光学ズームを使巧できます。 
[カメラ•画）2 日日 倍のデジタルズームも使巧できます（口 67)。 


@ メラ•画） または 巧メラ•因] で操作します。 





〇ズームレバーを少し動かすと低速ズームに、さらに動かすと高速ズームにな0ます。 

リモコンでは、ズームスピードは一定です。 

〇撮影一時停止/撮影停止中、ズームスピードは、より速くな0ます。 

〇 T は telephoto (望遠)、 W は wide (広角）の頭艾字です。 

〇動画撮影中、ズームを使いすざると、落ち着さのない画面になります。効果的にお使 
し、< ださい。 

〇ズームをしながら撮影するとをは、被写体か離れてください。 W 側いっぱい 
に動かすと、約] cm まで近づいて撮影でをます。 
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よ 0 よい摄影のために 


ビデオカメラ本化の持ちかた 

ビデオカメラを持つときは、マイクやレンズに指がかか5ないよラにしてくださし、。 


—番安定した桓えかた 

. ち手でグ U ップを持ち、ち脇をしめる。 

-左手は軽く力^ラの底にそえて安定させる。 



が況に合わせて損えかたをおえましよラ。 

液晶画面の角度を、姿勢に合わせて調整します。 

-壁に寄0かかる -テーブルなどを利用 

して本体を置く 




二脚を使ラ 


片膝立ちになる 




ひじをたてて地面 
に伏せる 


ライティング 

屋外では、太陽を背に撮影することをおすすめします。 



E 脚を®ラときは 

直射曰光びファインダー内に入ると、レンズび光を集めるためにファ 
インダーの回0び溶けてしまいます。ファインダーを太陽に向けないで 
<ださい。 

兰脚は、必ず取り付けネジの長さび日.己 mm 未満のわのをご使用ください。 
已.已 mmULL のネジ長のものを使用すると、本体を破損することびありま 
す。 


已 .5mm 未満 



かんたん！参撮る 
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テープを 再生する 

* • ■ ■ 


再生画面びおかしいとまは 

ビデオへツドび巧れている場合びあります。市販の乾式のへツドクリーニングカセツトを使って 
ビデオへッドをきれいにしてください。 



再生び終わります。 



〇液晶画面を閉じると、ファインダーで再生画面を見ることびできます。 

〇 画面表示にごいて 

再生時のタイムコードは、「時：分：秒：フレーム」で表示されます。また、テープ残 
量表示は、再生時間び1已秒政下のとき、表示されないことびあります（田28)。 

〇再生中にオーディオレベルボタンを押すと、撮影したとさの録音レベルを表示でさま 
す。 
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いろいろな再生 


早を0再生 

函 

再生/早送り中に►►(早送り)ポタンを巧し続けると、約9.已倍の早送り再生 

になります。 

卷戻し再生 

因 

再生/巻戻し中に◄◄構戻し)ボタンを押し続けると、約9.已倍の巻戻し再生 

になります。 

再生—時停止 再生中に■(一時停止)ボタンを押します。 

►II 

逆方向再生 

◄ xl 

再生中に U モコンの一/ボタンを巧します。再生►ボタンを巧すと、ふつ 

うの再生に戻ります。 

コマを 0 再生 再生一時停止中に U モコンの +/II ►または一/ ◄» ボタンを巧すと、押すたび 
ィ II に1コマずつ送5れまず。巧し続けると連続コマさりになります。 

ス□—再生 

再生/逆ち向再生中に U モコンのス□一 1 ►ボタンを押すと、通常の約1/3の 

ス□一再生になります。再生►ポタンを押すと、ふつラの再生に戻ります。 

2倍速再生 

◄ x 2 2 x ^ 

再生/逆ち向再生中に U モコンの X 2 ボタンを押します。再生►ポタンを巧す 

と、ふつうの再生に戻ります。 



か 

ん 

た 

ん 

I 



I 



〇し巧いろな再生機能を使って再生したときは、音青は聞こえません。 

〇再生機能によっては、画面び多少乱れることがあ0ます。 

〇再生一時停止び約4分3日秒続くと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止 
状態にな0ます。再生するときは、ちラー度再生ボタンを巧します。 
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カードを再生する 




□ックボタンを巧しなが日、 
r 再ち ( VTR ) J にする 


POWER ランプが点なします。 



raj にずる 



動画の場合 


押す 


• 動画び再生されまず。再生が終わると最巧の場 
面で静止画になって停止します。 

• 再生中に ■ (停止）ボタンを押すと、最初の場 
面に戻ります。 




〇パソコンで作成/加工した静止画をカードに書さ込んだり、本機で記録した画像をパ 
ソコンで直接加工した0、ファイル名を変更した場合、本機で再生でさなくなる場合 
びあります。 

〇本機しが4の製品で記録した画像は、正しく再生されないことびあります。 

〇画面ち上にカードの動作表示（►田）び出ていた0、カード動作ランプび点滅してい 
る間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切5ない。 P 日 WER スイッチやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。 
•ノ くッテ U —パックなどの電源を取0はずさなし、。 



動画を再生中に本機のカード +/— ボタン0」モコンの早送り/き戻しボタン）を押す 
と、押している間だけ8倍の早送り/巻戻しになります。 
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音量を調整する 

• • • 


液晶画面で再生するときに、同時にスピーカーで音声も聞くことができます。液晶画面を閉じる 
とスピーカーは切れます。ファインダーで見るときは、ヘッドホンを使って音声を聞きます。 


fi ま ( VTR ) •画 ) または 〔再生 ( VTR ) •因] で操作します。 



• ヘッドホンを接続しているときは、「0」び出ます。 
• 音青を消すとさは、下に押し続けます。音量表をが 
消えて、「切I抓」び出まず。 


图 

國 


へッ ドホンを接続しているとさは、スピーカーか5音声は出ません。 

撮影時にち、ヘッドホンを接続すると音声を聞くことびでさます。音量は、^ニューで調 
整します （m70)。 
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そレビで見る 

接続のしかた _ 

接続は、各機器の電源を切って行いまず。接続する機器の説明書もあわせてご覧ください。 


S ( S 1 )- 映儘/音声端テ付き 映像/音吉端テ付さ 

テレビ/ビデオ機器 テレビ/ビデオ機器 



操作のしかた 


1 

テレビの電源を人れる 

• テレビ：テレビ/ビデオ切り換えスイッ 
チを「ビデオ」にしまず。 

• ビデオ機器：入力切り換えスイッチを 
「外部入力（ライン)」にしまず。 

2 

テー プを再生する（口 34) 
力ードを再生する（口 36) 




〇本機を家庭巧コンセントにつないで使うことをおすすめします。 

〇 S ( S 1)- 映像端テ付きのテレビに接続してご賣になると、 DV 方式の持つ高画質を十分 
にお楽しみいただけます。 
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摄影場面や目的に含わせて摄る(摄影モ-ド) 


撮影シーンに合わせて、撮影モードを選びまず。 


ft " l け)才ート 

すべてを力;<ラまか 
せ。スター ト/スト 
ップポタンを押すだ 
けで、簡単に撮影で 
をます。 



巧ポートレート 


P プ□グラム AE 

カメラまかせで撮影でさますび、自分の 
好みに合わせて、いろいろな機能を活用 
できます（田43)。 

Tv シャツ タースピー ド優巧 AE 

シャッタースピードを設定すると、被写 
体の明るさによって、適正な絞0数値が 
自動調整されます（田44)。 



背景をぼかして、被写体を 
引さ立たせて撮るとさに使 
います。 


U 風景 

にび0のある風景を撮ると 
さに使います。 



応用撮露ゾーン 


思いどおりのさまざま 
な撮影びでさます。 



簡単撮該ゾーン 


被写体に合5条件を 
カメラまかせで撮影 
でさます。 


Av 絞0優巧 AE 

絞0数値を設定すると、 
被写体の明るさによって、 
適正なシャッタースピー 
ドげ自動調整されます 
仰4日)。 


SCN スペシャルシーン 

シーンによって目つの撮影 
モードび選べます 
(口 42)。 



み スポーツ 

テニスやゴルフなど、動さ 
の速い被写体を撮るとさに 
使います。 



• r ス□—シャツター 

動いている被写体をぶれさ 
せたり（残像効果）、川の 
流れなどを撮影でをます。 



田 ナイト 

暗い場所で撮るとさに使い 
ます。2つの撮影モードび 
選べます（田41)。 
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撮該場面や目的に合わせて撮る（撮該モード）一つづき 


撮露モードの選びかた _ 

(ヵメラ•画] または （カメラ•口） で操作します。 

1モードダイヤルち回才 •還んだモードの表をび出ます。 




〇撮霞モードを変えると、映像の日月るさび一時的に大きく変化することびありますので、 
撮霞中はモードを変えないでください。 

〇ポートレート 

-ズームを望遠 （T) 側にすると、背景がより効果的にぼけます。 

-再生すると、なめ5かに見えないことびあります。 

〇風景 

ズームを広角 （W) 側にすると、より効果的に撮影できます。 

〇スポーツ 

再生すると、なめらかに見えないことびあります。 

〇ス □— シャツター 

- テープに撮影するときは、通常の撮影に比べて画質が多少祟化することがあ0ます。 
-自動でピントび合いにくいときは、手動でピントををわせてください。 
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国 

If 因 （(4))画 川 

► J ナイト 0:00:06 

画60巧 



IJ ナイト 


パ-パ-ナイト 


□ 0 


1：00；06 
函 SO か 


H ナイトモードを使ラ 


H ナイト 

多少暗めで照明が使え 
ない場所で、被写体を 
カラーで 明るく撮影で 
をます。 


囚スーパーナイト 

ナイトで撮影でさない 
真っ暗な場所でち、周 
囲の明るさによって S 
ニビデオライトび自動 
的に点灯し、 カラーで 
明る<撮影でさます。 


@メラ•画」または（カメラ•因"！で操作します。 


モードダイヤルを田にする 


参撮該モ—ドを選ぶ 
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SCN スペシャルシーンモードを使ラ 


因巧緑/紅黃 

新緑や紅葉、桜などを 
されいに撮霞でさます。 


图ビーチ 

夏の海岸で照り返しが 
強<てち被写体び暗< 
なるのを防ぎ、鮮明に 
撮影でさます。 

囚スポツトライト 

スポットライトで照明 
されたシーンをされい 
に撮影でさます。 



巧スノー 

冬のスキー場で照り返 
しび強<てち被写体び 
暗<なるのを防ぎ、鮮 
明に撮影でさます。 

巧 夕規け 

夕焼けを色鮮やかに撮 
賣ミでさます。 


固巧上げな义 

巧上げ花火をされいに 
撮影できます。 



巧メラ•画] または巧メラ•因1で操作します。 


モードダイヤルを SCN にする 





の SET ボタンを押す 

@3 ET ボタンを上/下に巧してシーン 
モードを選び、まっすぐ巧す 
• 選んだシーンモードの表示が出ます。 



〇スノ ー /ビーチ 

-曇りや曰陰など周囲び暗いとさには、被写体び明るくなりすざることがあ0ます。 

画面で映像をご確認ください。 

•再生すると、なめ5かに見えないことがあります。 

〇巧上げな火 

手ぶれを防ぐために、云脚をお使いになることをおすすめします。 〔カメラ•因） のとき 
は、シャッタースピードび遅くなるため、必ず王脚をお使い<ださし、。 


42 








P プ□グラム AE で摄る 


被写体の明るさに応じて適正な露出を設定するために、カメラが自動的にシャッタースピードと 
絞り数値を設定します（プ□グラム)。ドでは、処西)のようにカメラまかせで撮影できますが、 
すべての機能を使用できます。 

八日は 、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー) の略で、自動露出のことでず。 


巧メラ•画 ] またはけメラ•因1で操作します。 




適正な露出を得5れないとさは、次の操作をして<ださし、。 
〇手動で露出を調整する（の4目)。 

〇フラッシュを使う（口 8目)。 

〇測光で式を変える（田88)。 
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Tv シャツ タ-スピ-ドを決めて 摄 る (シャツタ-スピ-ド優巧 AE ) 

• • • • ■ 


シャッタースピードを設定すると、被写体の明るさに応じて、カメラが適正な露出を設定するた 
めに必要な絞り数値を自動的に設定します。 

シャッタースピードを速くすると、動きの速い被写体を瞬間でと5えることができまず。シャッ 
タースピードを遅くすると、流動感を表現できます。 

Tv は 、 Time value (タイムバリユー)の略で、時間量のことです。 

シャッタースピードを選ぶときの目安は、じ TF のとおりでず。 


(カメラ•画 ) 

f カメラ•田） 


1/8、 1/15. 

1/3日秒 

1/2. 1/4、1/8、 
1/15. 1/30秒 

明るさが不足する場所で、被写体を明るく撮影すると 
さ。 

1/日日秒 

1/目日秒 

一般的な撮影のときに使いまず。 

1/1日0秒 

1/10日秒 

屋内でスポーツをしている人を撮影ずるとさ。 

1/250. ]/ 已〇0、 

]/1日0日秒 

]/2曰0、1/曰00 

秒 

自動車や列車などからがを撮影するときや、ジェット 
コースターなどの動さの速い乗り物を撮影するとさ。 

1 /2000秒 

— 

晴天下で、テニスやゴルフなどのスポーツをしている人 
を撮影するとき。 


巧メラ•画] または巧メラ•因1で操作します。 




① SET ボタンをまっすぐ押す 
③ SET ボタンを上/下に f 甲して数値をミ夫め、 
まっすぐ巧す 

• 数値は、分母のみ表示されまず。 
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〇数値び点滅するときは、適正な露出になっていません。数値び点滅しなくなるまで、 
シ ャッ タースピードを調整してください。 

〇暗いところでス□ーシャッターを使ラと明るく撮影でさますび、通常の撮影に比べて 
画質び多少劣化したり、ピントび自動では合いにくいことびあります。 

〇1/1日0日秒の高速シャッターでは、画面内に太陽を入れないでください。 

〇高速シャッターでは、画儘びち5ついて、なめらかに見えないことびあります。 

〇堂光灯下でテープに撮影する場を、モードダイヤルびの西）、 P 、 H のときは、 
堂光なのち5つきを検出して自動的にシャッタースピードび切り換わります。画 
面の明るさびち5つくときは、 Tv を選び、1/100秒を選んでください。 



Av な 0 数値を巧めて摄る（絞り優先 AE ) 


絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じて、カメラが適正な露出を設定するために必要な 
シャッタースピードを自動的に設定します。 

絞り数値：1.8、2.日、2.4、2.8、3.4、4.日、4.8、5.目、6.7、 8.0 

絞り数値をルさくする（開く）と、背景をぼかした美しいポートレートが撮影できます。絞り数 
値を大きくする（閉じる）と、契行きのある風景の手前か5遠くまで鮮明に撮影できます。 

Av は 、 Aperture value (アパチヤーバリユ ー） の略で、開□量のことです。 

(ヵメラ•画] または （カメラ•因 ] で操作します。 

1モードダイヤルを Av にする 


媛冒嫂 


絞り数値を設定する 



の SET ボタンをまっすぐ巧す 
② SET ボタンを上/下に巧して数値を巧め、 
まっすぐ巧ず 

• シャッタースピードが自動的に設定さ 
れます。 

• 数値が大定くなるほど、レンズの絞り 
猫がはくなります。 


〇設定でさる絞 D 数値は、ズームの位置によって変わりまず。 

〇数値び点滅ずるとさは、適正な露出になっていません。数値び点滅しなくなるまで、 
絞0数値を調整して < ださい。 


使いこなず参撮該モ—ドを選ぶ 
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寺動で明るさを変える(露出□ック/露出補正) 


被写体び太陽を背にしていたりする逆光の状態では、被写体が黒くつぶれてしまラことびありま 
ず。逆に、あまり強い光を被写体び受けると、白くとんでしまいます。このようなときには、露 
出の調整をしまず。 

画面の明るさを変えて効果的な画創りがでさます。 

露出を固定する（露出□ック） 


间メラ•画 j または（カメラ•因;)で操作します。 


1モードダイヤルを征⑩なかにす 

I る 




((«觸 ail 
0:00:06 
国60巧 


• 巧上げ花火（スペシャルシーンモード） 
を設定しているとをは、使用でをません。 


• 画面の明るさが固定（□ック）されます。 
• 「±日」の表示が出ます。 

• 露出□ック中にズームを操作ずると、画 
面の明るさが変わることがあります。 


露出を捕正する 


巧メラ•画] または0メラ•因1で操作します。 


1 r 露出□ック中 I 

SET ボタンを上/下に巧す 



• 明るさによって調整できる範囲が変わり、 
露出□ック表示の長さも変わります。 
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ま動でピントをさねせる 


自動でピントが合いにくい場合は、手動でピントを合わせます（マニュアルフオーカス）。自動で 
はピントが合いにくい被写体は、次のとおりです。 



輝いた0、強い光-明暗の差や縦の線 
び反射している びない 



• 動さび速い-水滴やミちれの付 
いたガラス越し 




-夜景 


巧メラ•画1 またはなメラ .131 で操作します。 


1モードダイヤルを屈曲なかにす 

I る 



0ズームレバーで被写体の大をを 
L をミ夫める 



rMFj の表示が出まず。 


巧のぺージへ nJ \. 
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手動でピントを合わせる一つヴを 



SET ボタンを上 / T に巧す 



• ピントを合わせまず。 

• フォーカスボタンをち5-度巧ずと、自 
動ピント合わせに戻ります。 「 MF 」 の表 
示が消えまず。 



〇モードダイヤルを归!迈）にすると、自動ピント合わせにな D ます。ほかの撮霞モードに 
したときは、手動のままです。 

〇電源を切ったと去は、ピントを合わせ直してください。 


ピントを巧旧遠にして撮る 


ピントを無限遠にすると、遠<の被写体だけにピントを合わせて、近<の被写体にピントび合5 
のを防ぐことびでさます。花火や月、山などを撮霞するとさに使います。 


口! メラ•励 または（カメラ•田 j で操作します。 


I I 前ページ手順2の後 1 

フォーカスボタンを2砂な上巧 
し続ける 



ピントび無限遠になり、「〇〇」の表示が 
出ます。 



「〇〇」の表示び出ているときに、ズームレバーまたは SET ボタンを操作すると、 「 MF 」 
に変わり、手動ピント合わせになります。 
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s ニビデオライトを使ラ 


撮影モードに関係なく、いつでもミニビデオライトを点巧でをまず。 


(ヵメラ•画] または r カメラ•口1 で操作します。 

1ライトボタンを巧す 



• 点灯中は「ィこ卜」の表示が出まず。 

• ライトボタンを押すたびに、点灯/消巧 
が切り換わりまず。 



スーパーナイトモードで、周囲の明るさによって S ニビデオライトが自動的に点灯した場 
合は、ライトボタンを押しても消なしません。 


リングライトアダプターをほラ _ 

巧などを近寄って撮影するときに、付属の U ングライトアダプターとミニビデオライトを使ラと、 
影を少なくしてきれいに撮影できます。 



1 

ズーム を W の端にする 

• ズームレバーを W 側に押します。 

2 

ライ ト ボタンを巧す 




〇被写体との距離を3〜 30 cm にすると効果的です。 

〇力ードに静止画を記録するときは、フラッシュを® (発光禁止）にしてくださし、 
〇 U ングライトアダプターと別売のフイルターは、同時に使用できません。 
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を/レフタイマーを使ラ 

セルフタイマーは、静止画と動画のどち！5でち使巧でさまず。 


r カメラ•画) または 巧メラ•因] で操作します。 

1公（セルフタイマー)ボタンを 
■巧す 



n 静止画の場合 

L 〇フォトボタンを浅く巧し続 
ける 



e フオトボタンを深<巧す 

動画の場さ 

スタート/ストップボタンを巧す 



「公」の表示が出ます。 

〔カメラ•困] 撮影一時停止中に操作しま 
す。 


録画開始までの時間び、10秒か51秒ま 
でカウントダウンされます（リモコンの 
場合は2秒)。 


録画開始までの時間が、10秒か51秒ま 
でカウントダウンされます（リモコンの 
場合は2秒)。 



セルフタイマーを解除するとさは、わラー度セルフタイマーボタンを押してください。撮 
影開始までの時間び表示されているとさは、スタート/ストップボタン（動画のとさ）、フォ 
トボタン（静止画のとき）を押しても解除でをます。また、電源を切ると解除されます。 
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か部マイクを ffi ラ 

市販のマイクを使ラとをは、別売のシューアダプター SA -1 を使って、本体に取り付けまず。 
詳しくは、マイクの説明書をご覧ください。 

取り付けかた 



〇シュー アダプターにマイクを取り付 
ける 

シューアダプターは、□ックされるまで開し、て 
<ださい。 

〇 シューアダプターを 本体に取り付け 
る 

©端子カバーを開さ、 M に端子に接続 
ずる 



〇 静かな場所で撮影するとをは 

内蔵マイクび本体の振動をひろってしまうことがあ0ます。このような場合には、外 
部マイクをお使いになることをおすすめします。 


〇 市販のマイクを使5ときには 

-電源内蔵タイプのマイク（コンデンサーマイク）をご使用ください。端テびゆ 
3.已 mm のステレオマイクであれば、ほとんどのマイクを接続することび可能です 
び、マイクにより音量レベルは内蔵マイクと異なります。 

-長いマイクを使ラと、マイクび画面に映ることがあ0ます。 
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設定内容を選ぶ 



① SET ボタンを上/下に押して、設定内容 
を選ぶ 

③ SET ボタンをまっすぐ押して、ミ央定する 
• ホワイトバランスの「セット」、画質 
効果の「カスタム」、デジタルエフエ 
クトの「マルチ画面」を設定ずる場合 
は、各説明ページをご賣ください。 


機能を選ぶ 



• 現在設定されている機能のマークび出て 
います。 

① SET ボタンを上/下に押して、機能を選 
ぶ 

風 SET ボタンをまっすぐ押して、決定する 


FUNC •ボタンで設定する 


本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定を 巧而で) (ファンクション）メニューか5変更 
でをまず。 

メニュー項目は、 r 巧而で)メニューの紹介 I をご覧ください。 

例：「ホワイトバランス」を「太陽光」に設定ずる 


FUNC . ボタンを巧す 


• ( Eunc ] メニューが出ます。 















( fUi ^ メニューの紹巧 


設定できる機能は、動作モードにより異なります。ご購入時には、太で字の内容に設定されてい 
ます。各機能の詳細は、参照ページをご覧くださし、。 


設定の客 


嗎拖咱,1田) 


測光方式 

[勾評価測光、 [] 中央部重点平均測光、 

[习 スポット測光 



〇 
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ホワイトバランス 

壓 才 ー ト、券 太陽光、 於 日陰、 A くもり、 水 電球、 
縣ま 光な、 おを 光な H、lAi セット 

〇 


〇 


巳 4 

画質効果 

iffi 画質効果切、が くっさりカラー、 

が すつをりカラー、 巧 ソフト、挫美肌、 が カスタム 

〇 


〇 


巳 6 

ドライブモード 

□単写、 Oil 連写、1511高连連写、 ％ aeb 、 
c □スティッチアシスト 



〇 
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□.エフェクト設定 

頃を D. エフェクト切、 留 F フェーダー、 戸 [エフェクト、 
因 マルチ画面、 强 1 カードミックス 

〇 




巳 8 

骑 SfD. エフェクト切、恩 F フェーダー、 戸 E エフェクト、 
囚 マルチ画面 


〇 



頃を D. エフェクト切、田シ □ク □ 



〇 


静止画記録 

曲 静止画記録切、 JS ファイン/已40X480、 
iS ノーマ J レ/ 640X480 

〇 




8 已 

動画サイズ 

0320 X 240. [iS]60x]20 


〇 
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動画言己録切、 ® 320X240. liS 160X1 20 



〇 


静止画画質 

SS スーパーファイン/已40X480、 i ミつ マ ィン f 
640 X 480、 JS ノーマ J レ/640 X480 


〇 



114 

静止画サイズ/ 
画質 

L 吕304 XI 73巨、 M1 1632x1224、 

M2 1280X960、 S 已 40x480 



〇 
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包スーパーファイン、 J ファイン、 J ノーマル 

画像消去 

- 



び 

〇 

96 

スライドシヨー 

- 




〇 

94 

画像プ□テクト 

- 



び 

〇 

97 

プ U ント指定 

- 




〇 

127 

送信指定 

- 




〇 

13 已 


使いこなず > 謹を変える① 


力ー ドに静止画を記録した直後に、 FUNC . ボタンを押して設定します。 
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ちさいを調整する(ホワイトバランス》 

••••■ • • • 


堂光なや太陽光など、光び変わることによる色の微妙な変化を調整しまず。 


删オート 

自動的に自然な色合いに調整す 
るとを。 

余太陽光 

晴天の屋外 

6、日陰 

曰陰 

A くもり 

曇天 

本電球 

電球や電球色タイプ （3 波長型） 
の堂光な 

黑堂光灯 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼 
白色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

前堂光打 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ 
(3 波長型）の堂光灯 

玉セット 

さまざまな光源で「白」を白く 
調整するとを。 



阿メラ•画 j またはけメラ•因1で操作します。 


1モードダイヤルを征⑩、 SCN な 
I かにする 




① FUNC . ボタンを f 甲す 
® ホワイトバランスマーク > 設定内容を順 
に選び、ミ夫定する 

• セットの場合は、 SET ボタンを上/下 
に押して 「 tJLd を選び、手順3へ進 
みます。 
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3 セツトを選んだ場合のみ 

〇ズームレ/ V- を T 側に引< 



0SET ボタンをまっすぐ巧す 



白い紙や巧を画面いっぱいに写します。 
手順3が終わるまで、白い紙を撮り続けて 
<ださし、。 


が点滅し、色合いの調整が完了ずる 
と点巧に変わります。 



〇通常の屋がでは、「オート」での撮影をおすすめします。 

〇堂光なの種類によっては、「堂光灯」および「堂光灯 H」 では色合いを最適にできない 
ことびあります。画面で色が不自然に見えるときは、「オート」または「セット」で調 
整して < ださし、。 

〇一度設定したホワイトバランス「セット」は、電源を切っても憶えています。 

〇し^前設定した「セット」にしたいときは、手順3で「セット」を選んだ後に、 SET ボ 
タンを巧さずに FUNC. ボタンを押します。 

〇 r セット J を巧う場さ 

-ごくまれに、光源によっては点好に変わ5ないことびありますび、この場合でも自 
動調整よりも適切なホワイトバランスになりますので、そのまま撮影でさます。 

-照明の十分な場所で行ってください。また、光源び変わったときは、セットし直し 
て < ださい。 

- ^ ニューで 「デジタルズーム」を「切」にして<ださい。 

〇次のよラな場合は、自動では色合いを調整でをないことびあります。画面で色び不自 
然に見えるときは、「セット」で調整をしてください。 

-照明条件び急に変わるとき 
-ク n —ズアップ撮影をするとを 
-単一色の被写体（空、海、森など）を撮影するとを 
-水銀なや一部の堂光灯で撮影するとさ 
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马 M を巧果的ド処理する ( 画琴巧ま} 

画質を効果的に処理して撮影できます。 


® 画質効果切 

画質効果を使わないとき。 

凶 くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした色合いにしたいとさ。 

&すっさりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっさ0とした色合いにしたいとさ。 

おソフト 

輪郭の強調を抑えたいとさ。 

处美肌 

肌をなめ5かに表現して、よりされいに見せにいとさ。 

巧カスタム 

明るさ、コントラスト、シャープネス、色の濃さを自由に設定したいとき。 

明るさ 

(一）暗め、（十）明るめ 

コントラスト 

(一）明暗差を弱め、 （+ ) 明暗差を強め 

シャープネス 

(一）輪郭強調を控えめ、（十）輪郭強調を強め 

色の濃さ 

(一）薄め、（十）濃し、め 


巧メラ•画 ] または0メラ•因1で操作します。 


1モードダイヤルをの風、 scnW 
I かにする 




① FUNC. ボタンを f 甲す 
@画質効果マーク > 設定内容を順に選び、 
決定する 
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カスタムを還んだ場合のみ 

〇カスタム機能を選ぶ 


® SET ボタンを上/下に巧して内容を還び、 
まっすぐ巧ず 



0カスタム機能を調整する 



©SET ボタンを上/下に巧して調整し、ま 
っずぐ巧ず 

@調整び終わった!5、 SET ボタンを上/下 
に巧して「ミ夫定」を還び、まっすぐ巧ず 


FUNC . ボタンを巧す 


圏 「美肌」は、人物を大きく撮影するときに使5と効果的です。画面の中の肌色に近い部分 


びあるときち、ソフトに表現されます。 


使いこなず♦設定を変える① 
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場面の切り換えと特殊巧果 (デジタルエフ I クト) 


デジタルエフェクト機能には、フェーダーとエフェクト、マルチ画面、カードミックスがあります。 

フエ■ダ—： テレビや映画のように画面と画面の切り換えびできます（口色0)。 
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7 ルチ画面： 画面を 4/9/1 日分割して、静止画を表おします。まに、静止画にして取り込む 
スピードを選択できます（口日2)。 


4分割 


U 

国 

圓 

m 


g 分割 


1 

1 

H 

H 

i 

1 

国 

M 

i 

1 

H 

H 


16分割 


o 

o 

の 

o 

圓 

m 

n 

の 

の 

o 

圆 


ii 

の 

m 

切 


力-ドミツクス： 力ードに記録してある静止画とカメラで撮影している映像を合成して、テ 
-プに記録できまず（の巨3)。 


使巧できるデジタルエフェクトについて 

動作モードによって、使用できる機能び異なります。 



(カメラ•画） 




( 胜 ( VTR ) •画） 

(カメラ•因） 

f 融 ( VTR ) •田 1 

動画 

静止画 

フ ェーダー 

〇 

X 

〇 

X 

X 

エフェクト 

〇 

X 

〇 

「シ□クこ!」のみ 

X 

7ルチ画面 

〇 

X 

〇 

X 

X 

カードミックス 

〇 

X 

X 

X 

X 


〇 :使用でをまず 。X :使用でさません。 
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場面の切り換えと巧巧効ま（デジタルエフェクト）一つヴを 


フエーダーの 操作のしかた _ 

フエードイン： 撮彰一時停止中まには再生一時停止中に使う 
フエードアウト： 撮彰中まには再生中に使う 

撮影時にフエーダーを使用するとさは、モードダイヤルを拉曲)なかにします。 


口! メラ •励 または ( 再生 (VTR) •画 ) で操作します。 


フエーダーを 選ぶ 



'■■面 



(;«)) 画,11 
0:00:06 
函60か 




フエーダーの 種類を選ぶ 



FUNC •ボタンを巧す 




D •エフェクトボタンを巧す 



5 兩影一時停止中/撮影中 1 

スタート/ストップポタンを巧ず 


ちを一時停±¢1 再生ボタンを巧す 
舌を巧一時停止ポタンを巧ず 


®FUNC. ポタンを f 甲す 
(D デジタル エフェクトマーク>「フェーダ 
一」を順に選び、決定ずる 


① SET ボタンを上/下に押してフエーダー 
の種類を選び、 まっすぐ押す 
• 画面ち下に、効果を表すアニメーシヨ 
ンが出ます。 

• 画面に映像が出ているときは、効果を 
確認できます。 


• 選んだフエーダーのマークが出ます。 


• 表示が緑色に変わります。 

• D. エフェクトポタンをもう一度押ずと、 
フエーダーは解除されます。 


• フェードインの場合：撮影が始まり、映 
像と音声が徐々に出まず。 

• フIー ドアウトの場合：映像と音青が 
徐々に消えて、撮影一時停止になります。 
• フIー ドインの場合：再生が始まり、映 
像と音声が徐々に出まず。 

• フIー ドアウトの場合：映像と音青が 
徐々に消えて、再生一時停止になります。 
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クトの種類を選ぶ 


① SET ボタンを上/下に押してエフェクト 
の種類を選び、まっすぐ押す 
• 画面ち下に効果を表すアニメーション 
び出ます。 

• 画面に映像が出ているときは、効果を 
確認できます。 


FUNC •ボタンを巧す 


選んだエフェクトのマークが出ます。 


D •エフェクトボタンを巧す 




• 表示が緑色に変わり、画面がその効果に 
なります。再生停止中の場合、テープを 
再生してか5、 D. エフェクトボタンを巧 
します。 

• D. エフェクトポタンをもう一度押ずと、 
画面のエフェクト効果は解除されまず。 


•クトの操作のしかた 


音声はそのまま記録されます。 

撮影時にエフェクトを使用するとさは、モードダイヤルをの匹)じ(外にします。 
(カメラ •画 j または [ 再を ( VTR ) •画 J 、 { カメラ •因1で操作します。 


エフェクトを選ぶ 



)FUNC. ボタンを押す 
) デジタル エフェクトマーク>「エフェク 
卜」を順に選び、決定ずる 
• 〔カメラ•因） デジタル エフェクトアイコ 
ン ► 「シ□ク□」を選び、手順3へ進 
みます。 


エフ- 


設定を変える① 
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場面の切 D 換えと巧な効ま（デジタルエフェクト）一つヴを 


7ルチ画面の操作のしかた _ 

音声はそのまま記録されます。 

撮影時にマルチ画面を使用するときは、モードダイヤルをの皮)、田 L 处外にします。 

再生時にマルチ画面を使用するときは、再生一時停止にします。「画面スピード」び「マニュアル」 
のときは、ス□一再生中にも使用できます。 


巧メラ •画] または13 を (VTR) •应〇で操作します。 




3画面数を選ぶ 





FUNC •ボタンを巧す 


① FUNC. ポタンを f 甲す 

デジタルエフェクトマーク>「マルチ画 
面」を順に選び、決定ずる 


① SET ボタンを上/下に押して「画面ス 
ピード」を選び、まっすぐ押ず 
③ SET ボタンを上/下に押してスピードを 
選び、まっすぐ巧す 

• 取り込みスピードの目安は、次のとお 
0です。 

-マニュアル：手動で映像を取り込む 
. はやい： 4フレームごと 
-ふつう： 6フレームごと（撮影モード 
び*■のとをは、8フレームごと） 

-おそい： 8フレームごと（撮影モード 
び*■のとをは、12フレームごと） 


① SET ボタンを上/下に押して「画面数」 
を選び、まっすぐ押す 

③ SET ボタンを上/下に押して画面数を選 
び、まっすぐ押ず 

⑤ SET ボタンを上/下に押して「決定」を 
選び、まっすぐ巧す 


•「因」び出まず。 
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D •エフェクトボタンを巧す 


D . エフェクト 



國 


表示が緑色に変わります。 

画面スピードが「マニュアル」 W 外の場合： 
選んだスピードで画像を取り込みます。 
取り込み完了後、□.エフェクトボタンを 
押ずと、マルチ画面は解除されます。 

画面スピードが「マニュアル」の場合： 

D . エフェクトボタンを押すごとに画像を 
取り込みまず。最後の画面が取り込まれ 
ると水色の枠が消えまず。 

D . エフ ェクトボタンを1秒臥上巧し続け 
ると、最をの映像か5順に解除され てし、 
をます。 


再生時に画面スピードで「マニュアル」外を選んでいる場を、マルチ画面を取り込んで 
いるとさに、テープの走行で使ラ操作ボタン（再生/一時停止ボタンなど）を押したり、 
曰付サーチ （ U モコン操作）をすると、マルチ画面は解除されます。 


^|〇 

T 


爲 


画像を合がする（カード三ツクス） 


付属の CD に入っているタイトルやフレーム、アニ方ーシヨンなどのサンプル画像を使って、ビ 
デオを楽しく演出でさます。 


カードクキー 

イラストやフレームの静止画と力六ラの映像を合成します。 

静止画の青い部分に力方ラで撮影している映儘び写ります。 

S ックスレベルの調整：静止画の青い部分の調整 

力ードル5キー 

イラストやタイトルなどの静止画と力^ラの映像を合成します。 

静止画の中の明るい部分に力方ラで撮影している映像び写0ます。 

S ックスレベルの調整：静止画の明るい部分の調整 

カメラクロマキー 

静止画と力 ラの映像を合成します。 

カーテンなど青い背景の前で撮影します。被写体の青政外の部分が静止 
画の上に写0ます。 

S ックスレベルの調整：力六ラで撮影している画面の青い部分の調整 

力ードアニメーシヨン 

アニ^ーションと力;< ラの映像を含成します。 

アニメーションの動きは、コーナー(左上とち下に表れる）/ストレート 
(上下に表れる）/ランダム（画面の中を動き回る）から選べます。 

S ックスレベルの調整：静止画の青い部分の調整 


巧 News 


d! 



使いこなず♦設定を変える① 
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場面の切り換えと巧巧効ま（デジタルエフェクト）一つヴを 



1付属の CD か5、力ードにサン 
I プル画像を追加する 

2 モードダイヤルをの晒なかにす 
る 



4 力ードの静止画/アニメーシヨン 
を選ぶ 



• 詳しくは、 Digital Video Software 使用 
説明書の「カードにヴンプル画像を追加 
する」をご覧ください。 


① FUNC. ポタンを f 甲す 
(D デジタルエフェクトマーク>「力ードミ 
ックス」を順に選び、ミ夫定する 


• カード +/— ボタンを押します。 
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力ードアニメーシヨンを選んだ場台 

アニメーションタイプを選ぶ 


が 


101-0101 
因ン45 



m 

が 



猫:阿 因^^^ 

1 だ X - う 3ンタイブ 1 

' —^ 

が 1 



① SET ボタンを上/下に押して「ミックス 
タイプ」を選び、まっすぐ押ず 
(DSET ボタンを上/下に f 甲して内容を選び、 
まっすぐ巧す 

• 合成された画面になります。 


① SET ボタンを上/下に押して、アニメー 
シヨンの動きを選び、まっすぐ押す 
• 合成された画面になります。 


① SET ボタンを上/下に押して「ミックス 
レベル」を選び、まっすぐ押ず 
• 画面を見なび5、 SET ボタンを上/下 
に押して調整します。 

® 調整び終わった！5、 SET ボタンをまっす 
ぐ押す 

⑤ SET ボタンを上/下に押して「決定」を 
選び、まっすぐ巧す 
®FUNC. ボタンを押す 

• 「揉！カードミックス」び出まず。 



• 表示が緑色に変わり、合成された画面に ® 
なります。 

• カードミックス実行中は、カードに静止 
画を記録できません。 


國 


〇デジタルエフェクトを使巧しないとさは、「□.エフェクト切」に設定します。 

。一度設定したデジタルエフェクトは、電源を切ったり、撮影モードを変更してち憶え 
ています。 

〇 DV ケーブルを接続し、テープを再生してダビングするとき （DV 出力）、デジタルエ 
フェクトは使用でさません。 


使いこなず♦設定を変える 


妨 















イ z ューボタ:^で設定する 

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューか!5変更できます。 
メニュー項目は、「メニューの紹介」をご覧ください。 

例：「おし5せ音」を「切」に設定する 



項目を選ぶ 



©SET ボタンを上/下に巧して、設定ずる 



項目を選ぶ 

@SET ボタンをまっすぐ巧して、ま定ずる 
• 選んだ項目のサブメニュー画面になり 
まず。 


機能を選ぶ 



回 y’TY う ステム設ミ 


〇 リモ]ンわ甘- 

Pin 

■ <おしちけき 

■s 川 1 

Zz A ワ-卜う 

--- 

が国读 番号 

口 

二房る 



CDset ボタンを上/下に巧して、選}巧枠を 
設定する機能に合わせる 
@SET ポタンをまっすぐ巧して、ミ夫定ずる 
• 選んだ機能だけの表示になります。 


設定内容を選ぶ 



©SET ボタンを上/下に巧して、選択巧を 
設定する設定内容に合わせる 
@SET ボタンをまっすぐ巧して、ミ夫定ずる 



メニューボタンを巧す 


メニューが消えます。 


國 
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〇他の機能の設定内容などによ0設定できない機能は、グレー表示にな0ます。 
〇 ；<ニューボタンを押すと、；<ニューはいつでち終了します。 












才ートス □ —シャッター 暗めの室内など明るさが不足ずる場所でス□—シャッターを使って 
明るく撮影します。 

〇 ]/30 秒 ( (カメラ•因] は 1/1 曰秒)までの ス□—シャッ ターになります。 

〇モードダイヤルび 征西) または P のとをに使巧でさます。 

〇 〔カメラ•因） でフラッシュを「発光禁止」に設定します。 

〇動きのある被写体を撮るとき、尾を引いたような残像が出る場含は、「切」を選びます。 

〇画面に、 み （手ぶれ警告）び出たときは、云脚などでビデオカ方ラを固定することをおすす 
めします。 

デジタ J レズーム デジタルズームの設定を選びます。 

〇デジタルズームを設定したときは、光学ズーム領域を越えると、自動的にデジタルズームに 
なります。 

〇デジタルズーム領域では画像をデジタル処理するため、拡大するほど画像び粗くなります。 
〇ズーム表示は、 1日 倍か 54日 倍までは水色、 4日 倍か 5200 倍までは青色にな 0 ます。 

〇次の機能び設定されているときは、使用できません。 

ナイトモード、マルチ画面 


恒5 メニューの紹巧 


設定できる機能は、動作モードにより異なります。ご購入時には、太で字の内容に設定されてい 
ます。 

各機能の詳細は、参照ページをご覧ください。田欄び 「一」 になっている機能は、欄外の説明を 
ご参考ください。 


强カメラ設定 


使いこなず♦設定を変える② 
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起互メニューの紹な一つヴを 


手ぶれ補正 ズームの望遠側で撮影するときなど、手ぶれのかない安定した画面で撮影できます。 
〇手ぶれび大きすざると、補正しきれないことびあります。 

〇暗いところで、ナイトモードで撮影すると、手ぶれ補正び効きにくくなります。 

〇モードダイヤルび処匹)のとさは、解除でさません。 

〇兰脚などを使って撮影するときやビデオカ;<ラを左ちに動かして撮影するときは、手ぶれ補 
正を切ることをおすすめします。 

フオー カス 1憂 巧 フオトボタンを押したときに、ピントび合ってから静止画を記録します。 

〇フオトボタンを押してすぐに静止画を記録したいときに、「切」を選びます。 

〇 r 切」を選んだとさ、 AF 枠は出ません。 

〇モードダイヤルび迎⑩のときは、解除できません。 

〇撮影モードび巧上げ花火（スペシャルシーンモード）のとき、自動的に「切」になります。 

スポット測光枠 应ニューで「測光方式」を「スポット測光」にしているときに、測光 
用のスポット測光枠の設定を切0換えます。 

「中央固定」 画面中央の被写体に露出を含わせます。 

「AF 枠連動」 AF 枠の位置を選べるとさ （9 点枠選択)、 AF 枠に合わせてちスポット測光枠 

び動さます。 

〇モードダイヤルび P、Tv、Av 政外のとさは、「中央固定」になります。 

〇設定内容は、モードダイヤルを切0換えてを憶えています。 

ND 光量を抑える ND フィルターを自動で入れます。 

〇モードダイヤルび P のとをに使巧でさます。 

静止画確認時間 力ードに静止画を記録した直後に、画像を確認する時間を変えます。 

〇静止画を確認している間、または静止画記録直後に FUNC. ボタンを巧すと、画像消去（の 
目6)、画像プ□テクト（の目 7) びできます。 

〇ドライブモードで連写、高速連写、 AEB を選んでいると、静止画確認時間は設定できません。 
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□力-ド 実行 （* インデックス画面のとま) 


r 機能 ， 

設定内容 [綺 


プ U ント指定全 
消ま 

いいを、はい 




〇 

128 

送信指定全消ま 

いいを、はい 




〇 

136 

画像全消去 

いいを、はい 




〇 

96 

フォー マット 

いいを、はい 




〇 

99 

岭画像プ□テク 
卜* 

画憬プ□テクト設定画面へ 




〇 

97 

>プ|」ント指定* 

プリント指定設定画面へ 




〇 

127 

岭送信指定* 

送信指定設定画面へ 




〇 

13 已 


画 VTR 設定 



録画モード 録画時間を変えます。長時間モードの録画時間は、標準モードの1.已倍です。 

〇 LP モードで記録したテープは、アフレコでさません。 

〇 LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生特、画面に 
モザイク状のノイズび発生したり、音靑び遠切れたりずる場合がありまず。 

大切な撮影には SP モードをお使いください。 

〇本機で LP モードで録画したテープをほかのデジタルビデオ機器で再生した0、ほかのデジ 
タルビデオ機器で LP モードで録画したテープを本機で再生すると、画像び乱れたり、音声 
が途切れた0することがありまず。 

〇テープの途中で SP と LP を切0換えて録画すると、切り換え部分で再生画像び乱れます。ま 
た、タイムコードび正しく更新されないことびあります。 

ビデオ入カ アナ□グ入力（の]日 2) やアナ□グ-デジタル変換（の]日 8) をするときに、 
本磯に接続する映像機器の出力端子に合わせて、入力の設定を選びます。 

「ビデオ」 映像機器の映像/音青端テにつなぐとき。 

「 S ビデオ」 映像機器の S - 映像端子につなぐとを。 CQ 


使いこなず♦設定を変える② 





を互メニューの紹か一つヴま 


《ぶ才ーデイオ設定 


" 機能 1 

L J 

設定!^容 


バイリンガル 

葬 +日メイン+サブ、 卿 メイン、 U サブ 


〇 



- 

アフレコ入力 

AV 音芦入力、 M に マイク入力 


〇 



110 

ウィンドカット 

凸才ート、四3 切と 

〇 

〇 

〇 
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マイク ATT 

因3 入、 四3 切 

〇 


〇 


7 已 

マイクレベル 

凸才ート、囚 マニュアル 

〇 
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]2 bit 音声出力 

ST -1 ステレオ 1、 ST -2 ステレオ2、 

1:1 ミックス/ 1: 1、 巨日 ミックス/バリアブル 


〇 



112 

ミックスバランス 

lli ：2 


〇 



112 

オーディオモード 

nHIffl 1 色 bit、 1 2 bit 

〇 

〇 



- 

へッドホン音量 

^■nimnni' 切げ 

〇 


〇 


- 


バイリンガル ニ重音声で記録したテープを再生するときなどに、音声を切り換えます。 
「六イン+サブ」ステレオ音声または主十副音声を再生します。 

「方イン」 左音声または主音声を再生します。 

「サブ」 ち音声または副音声を再生します。 

オーデイオモード 音青記録モードを切り換えます。 

〇 nebitj では、ステレオ音声が高音質で記録できます。 

〇撮影撥、アフレコしたいときは、 ri 2 bit 」 で撮影してください。 

ヘッドホン音量 撮影時に、本機に接続したヘッドホンの音量を調整します。 

〇 SET ボタンを上/下に押して調整します。 
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0 0 0 0 


液晶明るさ調整 -| | I I I | |+ 


液晶巧面 S ラー 

因 3 入、 CS3 切 

〇 


〇 


- 

オンスクリーン 

因 3 入、 03 切 

〇 


〇 




因 3 入、 四 3 切 


〇 


〇 


再生時艾字表示 

因 3 入、 09 切 


〇 


〇 

- 

曰付才ート表巧 

因 3 入、 四 3 切 


〇 



- 

データコード 

圆 日付、©時刻、 固©日付 S 時刻、 

|〇カメラデータ、 匠:© IB 日時 & 力; < ラデータ 


〇 
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圆 日付、©時刻、 固©日付 S 時刻 




〇 


言語 

□EUTSCH (ドィツ語)、 ENGLISH (英語)、 
ESPAN0L (スペイン語)、 FRANgAIS (フランス 
語）、 ITAUAN0 (イタ U ア言围 、 Py CCKMM (□シ 
ア語）、简体中文（簡体中国語）、繁體中义媛体中国 
語）、き号 CH (八ングル)、 日本語 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

デモモード 

回 3 入、 四 3 切 

〇 


〇 


- 


液晶明るさ調整 液晶画面の明るさを調整します。 

〇 SET ボタンを上/下に巧して調整します。 

〇テープやカードに記録されたり、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。また、 
ファインダーの明るさは変わりません。 

液晶东 t 面ミラー 対面撮影のときに、液晶画面上の映儘び左ちをになり、鏡を見ているような 
映像にな0ます。 

〇液晶画面には、テープやカードの動作とセルフタイマーの表示のみ出ます。ファインダーに 
は、通常の表示び出ます。 

オンスクリーン 画面情報を、本機に接続したテレビ画面に表示します。 

〇 U モコンのオンスク U —ンボタンでを操作でさます。 


使いこなず♦設定を変える② 
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起互メニューの紹な一つヴを 


再生時で字表示 再生時に、液晶画面に艾字び出ます。 

「切」にすると 

〇液晶画面での再生時にデータコード政かの艾字を消します（再生ズーム中とデジタルエフエ 
クト実行中、オーディオレベル表示中、应® メニュー表示中を除をます)。 

〇本体を操作中に表示は出ますび、操作び終わると約2秒後に消えます。 

〇一部の警告艾を除さ、接続しているテレビ画面上の艾字を消します。 

日付才ート表示 テープを再生し始めたとき、または再生中に日付/エ U アび変わったときに 
約目秒間曰付が出ます。 

〇 r 再生時で字表示」び「切」になっていても、曰付は約目秒間出ます。 


吕目吾 画面 [L 表巧する己語を変スます。 

〇印刷やダイレクト転送などの設定画面で出る^とは、変わりません。 


デモモード デモンストレーシヨン（機能紹介）をします。 

〇コンパクトパワーアダプターを使用時に、本機にカセットとカードを入れずに「入」を選ん 
で SET ボタンをまっすぐ押したとさ、またはカセットとカードび入っていない状態で 
P 日 WER スイッチを 「カメラ」 にして已分過ざると、自動的に機能紹介び始まります。 

〇デモモードを終了するとさは 

いずれかの操作ボタンを押す/電源を切る/カセットまたはカードを入れる 


が?システム設定 



設定の客 


嘟 SH 啞リロ) 


U モコンセンサー 

应 I 入、因田 切((顿 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

おし5せ音 

旧))) 大、 旧)ル、四切 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

バワーセーブ 

因3入、03 切 

〇 


〇 


- 

画像番号 

CS 1 才ートリセット、^百 通し番号 

〇 

〇 

〇 


- 


リモコンセンサー I 」モコンセンサーを受け付け、本機を操作します。 

おし S せ音 電源を入れたり、セルフタイマーを使った D 、 結露などの警告を知5せるときなど 
に音び鳴 D ます。 

バワーセーブ バッテ U - バックを使用時、約已分間何も操作をしないと、省電のために電源び 
切れます。電源び切れる約30が前に、「么 AUTO POWER OFF 」 び出ます。 
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日日寺スタイ J レ 曰時の表示のしかたを変えまず（印刷時を含む)。 

な^ 7イカメラ設定 



す。 

〇設定内容を選ぶとを、音と起動画面は確認でをます。音を確認するときは、メニューで「お 
しらせ音」を「切」じ(外にしてください。 



画像番号 カードを入れ換えたときの、カードに記録する画像の画像番号の付けかたを選びます。 
カードに記録した画像は、自動的に日]日！〜目900までの画像番号び付き、 ] つのフォルダーに 
1日0枚ずつ保存されます。それぞれのフォルダーには、 ] 日！〜目98までの番号び付きます。 

「才ートリセット」画像番号は、]日1 -01 01か5始まります。すでに、力ードに画儘げ記録さ 
れているとさは、その続さの番号にな0ます。 

「通し番号」 画像番号は、最後に記録した画像の続を番号か5始まります。カード内の画 

像番号のちび大きいときは、その続さ番号になります。パソコンで管理する 
ときなどに便利です。 

〇通常は、「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。 

® 日時設定 ■ 
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琴 B レベルを a 整するは—ディオレベル 》 

内蔵マイクや外部マイクの音量を手動で調整して、録音できます。 

けメラ•画 j で操作します。 


1モードダイヤルを包晒)なかにす 

I る 



2 r マイクレベル J の設定を 
r マニュアル J にする 



SET ボタンを上/下に巧す 



\ 調壁がおわった5、オーディオ 
T レベルボタンを巧す 



①メニューボタンを押す 
® 「オーディオ設定」>「マイクレベル」 
V「マニュアル」を順に選び、ミ夫定ずる 
⑤メニューボタンを押す 

• レベルメーターび出まず。 


• 緑色のバーは、ちに行くほどマイクレべ 
ルが上がり、左に行<ほどマイクレベル 
は下がります。 

• レベルメーターが、12よりちの位置で 
時々点灯ずるよラに調整しまず。 

• レベルメーターが日でホく点打するとき 
は、音が歪むことがあります。 


• 緑色のバーが消えます。 
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o レベル メーター について 



「マイクレベル」び「オート」または 〔再を ( VTR ) •画1 のとき：才ーディオレベルボタン 
を押すたびに、レベル^—ターの表示び出たり、消えた0します。 

〇録音レベルは、緑色のパーび出ているときに調整できます。調整が終わった5、録音 
レベルび不用意に変わらないよラに緑色のバーを消しておくことをおすすめします。 

〇 レベルメーターび適切に点なしているのに音青び至むとき 

モードダイヤルを の⑩ じ(州こし、^二:!一で r マイク ATT 」 を「入」にしてくださし、。 
「マイク ATT 」 機能は、力ードに記録するときわ使用できます。 

* ATT は Attenuator の略で、信号をルさくする減衰器のことです。 

〇録音レベルを調整したり、「マイク ATT 」 機能を使うときは、ヘッドホンで音量を確認 
することをおすすめします。 

〇音量を絞ると記録できませんので、ごま意ください。 
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SB をほ減し■^摄る ( ウィンドカット } 

風の霞響を受ける屋外で撮彰する際、風の「ポコボコ」という音の彰響を自動的に低減でさまず。 
風の霞響を受けない場所やほい音まで収録する場合は、設定をお除でをまず。 

(カメラ •画] または 【 再ち ( VTR ) •画） 、 け メラ •田 j で操作します。 


1 间メラ•画1 または 巧メラ，田つ の場合 

モードダサルを処⑩なかにす 
る 



[ 再生 ( VTR ) •困'] の場さ 

r アフレコ入力 J の設定を 
r マイク入力 J にする 

% 




® メニューボタンを巧す 
@「才ーディオ設定」 ► 「アフレコ入力」 
► 「マイク入力」を順に選び、決定ずる 
⑤メニューボタンを巧す 


® メニューボタンを巧す 
② r 才ーディオ設定」 ► 「ウィンドカット」 
► 設定内容を順に置び、決定ずる 
⑤メニューボタンを巧す 

•「切」を還ぶとい r 」の表をが出ます。 



内蔵マイク(外では、ウィンドカツトは使用できません。 
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ワイド画面で摄る(ワイド TV ) 


ワイドテレビ晒面の横：縦の比率が16: 9) 巧機能を使うと、 CCD をより広く活用して、通常 
よりも広い範囲を、高画質で撮影でをます。 


巧メラ•画つ で操作します。 

1「ワイド TVJ の設定を ITJ に 
■する 




①メニューボタンを押す 
® 「カメラ設定」>「ワイド TV 」 「入」 
を順に選び、ミ夫定する 
⑤メニューボタンを押す 

• 画面に「函函」の表示が出ます。 

• 液晶画面では、ワイド画面になります。 
ファインダーでは、縦に伸びた映像に 
なります。 


；<ニューで r 手ぶれ補正」を「切」にすると、さ5ににい範囲を撮影でをます。 

「入」にして撮影したテープをテレビで再生するとさは、テレビをワイドテレビモー 
ドに切り換えてください（詳しくは、テレビの説明書もあわせてご覧ください)。通常 
(画面の横：縦の比率び4 : 3) のテレビで再生すると、縦に伸びた映像にな0ます。 
S 1- 映像入力端テやビデオ ID - l 方式対応のテレビに接続すると、自動的にワイド画面 
に切り換わります。 


使いこなず♦設定を変える② 
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起動画面を巧巧する 


力ードに記録した静止画を使って、起動画面を作成で定まず。 


居生 ( VTR ) •因1で操作します。 


1起動画面にする静止画を選ぶ •力ード+ 


/- ボタンを巧します。 


r 起動画面作巧 J を選ぶ 



■化 

m 



In ? イがラ設定 


<运な S 田巧巧 


团睦な国面あお 
困起を音 
® リサパ -g 
ミお巧音 

かフタイ？-音 
戻る 


) メニューボタンを押す 
)1 ■マイカメラ設定」>「起動画面作成」 
を順に選び、ミ央定する 


r はい J を選ぶ 



① SET ボタンを上/下に押して「はい」を 
選び、まっすぐ巧す 


►取^睦動画面巧な 

こ0画曲ち起聞国あにしま3か？ 
がは 


r はい J を選び、実巧する 



匪^超動画面巧な 

トタまが肖をされまま 
実行しまが？ 


① SET ボタンを上/下に押して「はい」を 
選び、まっすぐ押す 

• 再生している静止画び「ユーザー設定」 
に記録されます。 

• 記録されていた起動画面は消去されま 
す。 

• メニューボタンを押すと、メニューが 
消えます。 


〇設定内容の中にある「ユーヴー設定」は、付属のソフトウェア （ Zoom 巨 rowser EX 
または Ima 呂 e 巨 「 owser ) を使ったり 、 CANON IMAGE GATEWA 丫からダウン □- 
ドすることで、新しい起動画面や音を登録して変更できます。詳しくは 、 Digital 
Video Software 使用説明書をご覧ください。 

〇起動画面に設定した静止画の才 U ジナルの画像データは、パソコンなどに保存してお 
し、て < ださい。 
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画面を抵大する(再をズーム) 


テープの動画やカードの静止画を再生中に、画面を已倍まで拡大できまず。また、拡大する位置 
を上下、左ちに移動でをます。 


( 再を ( VTR ) •画]または〇 ま ( VTR ) •因〕で操作します。 


I 再生中] 

ズーム レバーを T 側に引< 




• 画面中央び2倍に拡大され、拡大している 
位置をおず枠が出ます。 

• さ5に拡大ずるときは、ズームレバーを T 
側に引きます。縮かするときは、ズーム 
レバーを W 側に巧しまず。 

• 拡大でさない画像のとさは、「;％;」の表 
おが出まず。 



画面び移動します。 

SET ボタンをまっすぐ押すと、画面の移 
動する方向（上下または左ち）を切り換 
え5れまず。 



• 拡大している枠が消えるまで、ズームレ 
バーを W 側に押します。 


使いこなす参見る 
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摄影情巧を表巧する(デ-タコ-ド) 


本機では、撮影時の曰付/時刻とカメラデータ（シャッタースピードと絞り値 （ F 値)）が自動的 
に記録されまず。撮影時の曰付/時刻、カメラデータを「データコード」といいます。 


〔ちを ( VTR ) •画）または [再生 ( VTR ) •因〕で操作します。 


データコードの表示内容を選ぶ 



データコードを表示する 



①メニューボタンを押す 
® 「表示設定」>「データコード」> 設定 
内容を順に選び、決定ずる 
⑤メニューボタンを押す 

• カードを再生するとをは、日付と時刻の 
み選択できます。 


• 巧 まか TR ) •画] テープを再生し、データ 
コードボタンを巧しまず。 

[酷 ( VTR ) •因] データコー ドボタンを巧し 
まず。 

• もラー度ボタンを押すと、表示は消えます。 


國 
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〇データコードは、一度電源を切ると、表示されなくな0ます。 
〇データコードを表示中、レベル;<ーターは表示されません。 





最をの場面を探す(エンドサ-チ》 

• • 


テープを 再生した後に、最後に撮影した場面か5続けて撮影したいとをに使います。 


巧生 ( VTR ) •画 ) で操作します。 


1 [^ープ停止中 I 

エンド サーチ ボタンを巧す 


「エンドヴーチ」の表をが出ます。 
テープが 早送り/巻戻しされ、最後に撮 
影した場面が数秒間再生された後に停止 



します。 

• エンドサーチ中にも ラー 度ボタンを押す 
と、中止します。 



〇一度テープを取り出すと、エンドサーチは使用できません。 

〇テープの途中に未記録部分や異なるフオーマットで記録された部分びあると、エンド 
サーチび正し<働かないことがあ0ます。 

〇アフレコを巧ったときの最後の場面では、エンドサーチは働きません。 


摄影曰の変ね0 §を探す(曰巧サ—チ》 


撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード（口 8日）を使って、撮影時の日付の変わ 
り目を探せます。世界時計でェ U アを設定したとをには、ェ U アの変わり目ちヴーチします。 


广 再を ( VTR ) •画 ] で操作します。 


1 r ^ ープ停止中1 

リモコンの日付 サーチ hm/wh 
ボタンを巧す 



口团 

画 1 

ステレオ1 

0:00:14:20 
困60か 

日削-チ 

12 bit 

耐 

化 

歷 .10. 1 1 


• 押した数だけ前/後ろの日付の変わり目 
(最多1日）の頭出しになります。 

• サーチを止めるとさは、停止ボタンを押 
します。 



〇曰付サーチを行うときは、1曰/]エ U ア当た0 ] 分！; LL の記録部分び必要です。 

〇データコードび正しく表示されていないとさは、曰付サーチは正しく動作しません。 
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見たい場面に戻る(饰它ットメモリ-) 


あとでもう一度見たいと思う場面があったときに、ゼ□セットメモ IJ - を設定しておくと、早送 
りまたはき戻しをしたとをに、設定した場面で自動的に停止しまず。 

(カメラ •画) またはし 再生 ( VT 町 •画 ] で操作します。 


「撮彰中/再生中 I 

y モコンのゼ□セットメモリー 



2 1撮影中 I 

撮影び媛ねつた5、 POWER ス 
イッチを r 再ま ( VTR ) J にする 

再生び接ねつた5、停止ボタン 
を巧す 


停止， 

% 



巻房しボタンを巧す 


卷戻し4ィ 

を 


• あとで見たい場面が出てをた5、ゼ□セッ 
トメモ U —ボタンを押します。 

• カウンター表をが「0 : 0日：日日」にな 
り 、 r 因!」の表をが出ます。 

• ゼ□セットメモ U —ボタンをもラー度巧 
すと、設定が辭除されます。 


• カウンター表示に「一」がついているとき 
は、早送りボタンを押します。 

• カウンター表をが ro : 0 日：日日」とな 
る付近で自動的に停止します。カウンター 
表示がタイムコードに戻り、「の」が消え 
まず。 



タイムコードび連続して記録されていないと、ゼ□セツトメモリーを設定した場面で正し 
く停止しないことびあります。 
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画像サイズ 

1 記録時間 

1秒あたりの 
データ量 

付■属のカード 

128 MB 力ード 

己 12 MB 力ード 

耐 320 x 24 日 

約已〇秒 

約8分 

約32分 

約2已 0 K 巨 

耐 160 X 120 

約1分 

約17分 

約目7分 

約 120 K 巨 


國 


〇カードの画像枚数により、パソコンに画像を取り込めないことびあります 
(Windows : ] 8日日枚!^ん L、Macintosh : ] 日0日枚!^ん L )。 その場をは、力ード U — 
ダーをお使い < ださい。 

〇力ードに] 8日0枚し: LL の画像びあるときは、円 ctBridge 対応プ U ンターに接続できま 
せん。快適に操作するために、1日0枚 L 处下にしてください。 

〇 Windows XP をお使いの場合、ビデオカ^ラを US 巨ケーブルを使ってパソコンに接 
続するときは、力ードに記録する動画の連続撮影時間を32日 X 240では約12分、 
1 60 X 1 20では約3己分までにしてください。 


画質や画をサイズを選ぶ 

カードに記録ずる静±画の画質、静止画/動画の画像ヴイズを選びます。 

本機では静止画は JPEG 圧縮、動画は Motion JPEG 圧縮で記録します。 

画質や画像ヴイズの設定、撮影条件や被写体により、1枚のカードに記録でをる静止画の枚数や動 
画の記録時間は異なります。記録でをる枚数や時間の目安は、次のとおりです。 


〇静止画び記録でまるが数 


画像サイズ 

画質 

記録枚数 

1枚あたりの 
データ量 

付属のカード 

128 MB 力ード 

日 12 MB 力ード 

L 

2304 X 1736 

包スーパーファイン 

約3枚 

約4已枚 

約18已枚 

約2已 40 K 目 

J ファイン 

約曰枚 

約7日枚 

約290枚 

約1色 30 K 巨 

J ノーマル 

約1已枚 

約1已已枚 

約目2已枚 

約 770 K 巨 

M 1 

1632 X 1224 

包スーパーファイン 

約日枚 

約8已枚 

約3日日枚 

約13巨 0 K 巨 

J ファイン 

約13枚 

約13已枚 

約己4已枚 

約 880 K 巨 

J ノーマル 

約2已枚 

約2已日枚 

約] 000枚 

約 480 K 巨 

M 2 

1280 X 960 

包スーノ（ーファイン 

約1已枚 

約140枚 

約己已已枚 

約8曰 0 K 巨 

J ファイン 

約2日枚 

約21已枚 

約8后0枚 

約已色 0 K 巨 

J ノーマル 

約40枚 

約3目已枚 

約1已8已枚 

約30 0 K 巨 

S 

巨 40 X 480 

包スーパーファイン 

約7已枚 

約6曰0枚 

約274日枚 

約] 7色 KB 

J ファイン 

約1日已枚 

約9日已枚 

約3770枚 

約] 20 K 巨 

J ノーマル 

約17日枚 

約1日2己枚 

約巨03已ネ女 

約 72 K 巨 


，動画び記録でまる時囲 


I 使いこなす•デジタルカメラ機能 
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画質や画像サイズを選ぶ一つヴを 






静止画の画質と画像サイズを選ぶ 


化员咖が口顺耐^’ 
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① FUNC . ポタンを f 甲す 
@静止画画質-画像サイズマーク > 画像ヴ 
イズを順に選び、決定ずる 
⑤ SET ボタンを押す 

• ち下の数字は、カード静止画の記録巧 
能枚数でず（ち上の表示と同じ）。 


® SET ボタンを使って、画質を選ぶ 
( Dfunc . ポタンを f 甲す 


© FUNC . ボタンを押す 
® 動画ヴイズマーク ► 設定内容を順に選 
び、決定ずる 
( Dfunc . ボタンを押す 

• ち下の数字は、カード動画の記録可能 
時間でず（ち上の表示と同じ）。 



















テ-プ摄影中に力-ドに記録する(テ-プ/力-ド同時記録) 


テープに動画を撮影中に、テープに記録している映像を同時にカードに静止画で記録できます。 
カードに記録される静止画サイズは、64日 X 48 日です。画質は選べまず。 


远メラ•画]で操作します。 


1 r 静止画記録 J tD 設定5選ぶ 




© FUNC . ボタンを押す 
® 静止画記録マーク > 設定内容を順に選 
び、決定する 
⑤ FUNC . ボタンを押す 


I 動画撮影中 I 

フォトボタンを澡<巧す 



画面は動画のまま、静止画がカードに記 
録されます。 


〇 [がラ•口] で日4 日 X 48 日の 画像サイズで力ードに記録するとき より、 画質は 祟り ま 
す。 

〇デジタルエフェクト実行中は、力ードに記録でをません。 

〇方ニューで「ワイド TV 」 を「入」に設定していると、力ードには記録できません。 


使いこなず♦デジタルカメラ機能 
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フラッシュを使ラ 

• • • • • 


フラッシュを使うと、夜景や室内など、周西び暗い場所でも静止画をきれいに撮影できます。 

さ引こ、夜や暗い室内などでフラッシュを使って人物を撮影したときに、目がホく映る r 赤目現 
象」を出にくくします（赤目賴巧機能)。 


が オート 

被写体の明るさによって、自動的に発光します。 

<§>赤目11和才ート 

「オート」に加えて、撮影前、赤目緩和用にミニビデオライトび点巧 
します。 

^強制発光 

被写体の明るさに関係なく、発光します。 

感発光禁止 

発光しません。フラッシュ撮影び禁止されている場所で撮影するとさ 
などに使います。 


撮影モードは、巧上げ巧乂（スペシャルシーンモード）外に設定しまず。 



トボタンを浅<巧し続ける 



[カタラ•画] のときは、「静止画記録」を 
「切」拉外に設定し（の8日）、撮影一時 
停止中に使いまず。 



フォトボタンを澡<巧す 


• フラッシュが発光します。 
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O フラッシュ撮影可能距離は、約1〜 2 m です。撮影条件によ0、距離は変わ0ます。 

〇連写では、フラッシュの光量げ減0ますので、被写体に近づいて撮影することをおす 
すめします。 

〇 「ぷ >」では、写される人び赤目緩和用のミニビデオライトの発光を見ていないと効果 
びありません。赤目緩和効果の度合は、写される人との距離によって異なり、また、 
個人差びあります。 

〇なの場合、フラッシュは発光しません。 

- 「> a 」 と「◎」の場含、露出ボタンを押して露出を□ックしているとき。 

- 〔カメラ•困) 「 JA 」 と 「◎」 の場合、1/200日秒の高速シャッターを設定している 
とさ。 

-ドライブモードで AE 目を選んでいるとき。 

〇 〔カメラ•画] 「失」 の場含、1/2 日日日 秒の高速シャッターを設定していると きは、 
1/1 日日日 秒になり、フラッシュを発光します。 

〇別売のワイドコンバーターやテレコンバーターをお使いのとさ、フラッシュを使ラこ 
とをおすすめしません。ワイドコンバーターやテレコンバーターの影が映ります。 

〇次の場含は、フラッシュの設定を変更できません。 

-霞出ボタンを巧して霞出を n ックしているとき。 

-ステイッチアシストモードで2枚目し^降を撮影しているとさ。 

〇ステイッチアシストモードでは「◎」は選べません。 

〇 AF 補助巧について 

フオトボタンを浅く押すと、被写体の明るさによって、ピントを合いやすくするため 
に、 AF 補助光としてミニビデオライトび点灯することびあります。 

- AF 補助光び点灯してち、自動ではピントび含わないことびあります。 

-レストランや劇場などの公共の場所では、周囲への配慮をむびけてお使いください。 
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測が方式を選ぶ 

■ • • • ■ 


画面内の明るさを測る方式を選んで撮影でをます。 


[勾評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内を分割して測 
光します。被写体の位置や明るさ、背景、順光、逆光など複雑な光 
の要素を力方ラび判断し、をな被写体を常に適正な露出にします。 

[] 中央部重点平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置さなび5、画面全体を平均的に測光 
します。 

田スポット測光 

画面中央部のスポット測光枠 （[]) 内を測光します。画面中央の 
被写体に露出を合わせたいとさに使います。 

スポット測光枠を、 AF 枠に連動させることわできます（の日7)。 


互メラ•因]で操作します。 


1モードダイヤルを P 、 Tv、Av 
I のいずれかにする 



① FUNC . ボタンを f 甲す 
® 測光方式マーク > 設定内容を順に選び、 
ミ夫定する 

( Dfunc . ボタンを f 甲す 

• スポット測光を選んだ場合は、 r [ ]」 
び出ます。 
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ピントのさねせかたををえる 


AF (オートフオーカス）枠の選びかたを変えて、撮影できます。 


目点 AiAF (自動選択） 

撮影状況によって、目つの AF 枠の中か5、自動的に AF 枠を選んでピ 
ントを合わせます。 

中央1点 

9つの AF 枠のラち、中央の AF 枠でピントを合わせます。狙った被写 
体に確実にピントを含わせたり、構図を楽しむのに便利です。 

9点枠選択 

9つの AF 枠の中からピントを含わせたい AF 枠を選びます。 


r カメラ •因] で操作します。 

1撮影モードを選ぶ 



モードダイヤルの位置により、設定は異 
なります。 

Gfffi ) : 9点 AiAF 

み、5^ 、 *^ 、 f 、 田、 SCN * ： 9 
点 AiAF 、 中央1点 
P 、 Tv 、 Av : 9点枠選択 
巧上げ花火（スペシャルシーンモード） 
を設定しているとさは、使用でさません。 


SET ボタンを上/下に巧す 



• 9点 AiAF :画面に大きな枠が出ます 
(四西)のとをは出ません)。 

• 中央1点：画面中央に枠が出ます。 

• 9点枠選択：画面に9つの枠が出ます。続 
けて SET ボタンを上/下に押して、 AF 枠 
を還びまず。 



フォトボタンを澡<巧す 


使いこなす♦デジタルカメラ機能 


ステイッチアシスト撮霞中は、 AF 枠を還べません。 
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ドライブモードを選ぶ(連号/富速連写/ AEB ) 


马 J 連写 

鸟1高速連写 

フォトボタンを押し続けている間、連続撮影できます（記録枚数については、 
次ぺージをご参照ください)。 

% AEB 

自動的に露出を約1/2段変えて、3枚の静止画を連続撮影します。標準、暗 
め、明るめの順で撮影し、最適な露出の静止画を簡単に選べます。 

AE 目は 、 Auto Exposure 目 「 acketin 浸の略です。 

□単写 

フォトボタンを巧すと、 ] 枚の静止画を撮影します。 


メラ，こ®で操作します。 


1モードダイヤルを包曲)なかにす 

I る 



4 連写/高速連写の場合 

フオトボタンを深く巧し続ける 


AEB の場合 

フォトボタンを深<巧す 


• ボタンを押ずたびに、表示が変わりまず。 
• 選んだ設定の表示び出まず。 


• ピントを合わせます。 


• フォトボタンを押し続けている間、静止 
画を連続してカードに記録しまず。 


• 露出を変えた3枚の静止画を、自動的に 
力ードに記録しまず。 
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O 巧而で] ;<ニューか6ち設をできまず(田已3)。 

〇 巧而で] ;<ニュー表示中は、ドライブモードボタンは使用できません。 
〇1回の連写で記録できる最大枚数 


静止画像サイズ 

1秒あたりの記録枚数 

連続記録可能枚数 

連写 

高速連写 

2304 X 1736 

約を1枚 

約 2.1 枚 

1日枚 

1632 X 1224 

約を日枚 

約 3.8 枚 

1日枚 

1280 X 960 

約3枚 

約己枚 

目日枚 

色 40 X 480 

約3枚 

約己枚 

目日枚 


* 記録でをる枚数や1秒あたりの記録枚数は、目安です。撮影条件や被写体によって変わります。 
また、上記の枚数び記録でをる空去容量び必要です。 


〇角^が出ているときは、 ] 秒あた0の連写枚数びかなくな0ます。 

〇フラッシュ発光時の連写/高速連写の場合 
2304 X 173目/]目32 XI 224 :約 2.1 枚/秒 
1280 X 白60/色 40 X 480 ;約2.曰枚/幸少 

〇 AEB では、3枚連続して記録されますので、力ードに十分な空を容量びあることを確 
認してくださし、。 


使いこなず♦デジタルカメラ機能 
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パノラ7写真を摄る（ステイッチアシスト》 

• • • • • 


撮影した静止画を、付属の CD に入っているソフトウェア ( PhotoStitch ) を使ってパソコンでつ 
なざ合わせて（ステイッチ）、パノラマ写真を作成でをます。 

バソコンで静止画をつなざ合わせるときは、隣の静止画にある同じ被写体を探し出して重ね合わ 
せまず。重ね合わせやすいよラに特徴のある被写体（目印になる被写体）を入れて撮影してくだ 
さし、。 



メラ •卸で操作します。 



ステイッチアシストを選ぶ 




曾！ 电 H 


/- ボタンを巧す 


Q 撮影 モー ド、 ズームを 被写体に 
J さねせて設定する 


フォトホタンを巧す 


分 


fFUNC : 接 了 


① FUNC . ポタンを f 甲す 
( D ドライブモードマーク「スティツチア 
シスト」を順に選び、ミ夫定する 
⑤ SET ボタンをまつすぐ押す 

• ステイッチアシスト画面が出ます。 


• 撮影方向を選びまず。 



• 必要なときは手動ピント合わせ、露出補 
正ち操作します。 

• 2枚目总降の撮影では、撮影モード、ズー 
ム、露出補正の設定は操作できません。 

• 最初の静止画を撮影します。 

• 画面に撮影している方向と撮影枚数の表 
おが出まず。 
















6 撮影がおわった S、FUNC •ボ 
タンを巧す 


スティッチアシスト画面げ消えます。画 
面はドライブモードボタンを巧しても消 
えます。 

バノラマ写真の作成のしかたについては、 
付属の□间 tal Video Software 使用説明書 
をご覧ください。 


〇静止画の重なる部分は、画面の幅の3日％〜日日％にします。また、上下のズレは、画 
面の上下の1日％料内であれば、自動修整でさます。 

〇重なる部分には動いている被写体び入5ないよラにして<ださし、。 

〇被写体び遠くにある静止画とおくにある静止画をを成すると、合成画像げゆびんだり、 
被写体げ二重になることがあ0ます。 


使いこなず♦デジタルカメラ機能 
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画像を見る/ « す を巧が ョプ 1 が デックス面面、 

本機では、画像を連続して順番に見たり（スライドショー)、6枚を一度に見たり（インデックス 
画面）できます。さ！5に、見たい画像をすばやく探し出せるカードジャンプ機能があります。 

画像を順をに再生する（スライドシヨー) 


® FUNC . ポタンを f 甲す 
③み（スライドシヨー)「スタート」を 
順に選び、決定ずる 

• SET ボタンをまっすぐ押すと、出てし、 
る画像か5順番に再生します。 

• 停止ポタンを巧ずと、スライドショー 
を終了します。 


[_再ま ( VTR ) •因 1 で操作します。 


スライドシヨーを選ぶ 



インデックス画面で画像を選ぶ 

し 再生 肌巧•口1で操作します。 


ズームレバーを W 側に巧す 



巧 101-0104 

因4/7 


^P5P!!P 




• 目つの画像が出るインデックス画面になり 
まず。 


• 「〔ぎ」を再生したい画像に合わせます。 

• カード +/— ボタンでインデックス画面 
を切り換え!5れます。 


• インデックス画面が終了し、選んだ1枚の 
画像が画面に出ます。 
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1 枚ずつ再生せずに、離れた画像まで一気にジャンプできます。 

画面のち上に出る数字は、記録した画像の含計枚数（全枚数）と再生している画像び何枚目にな 
るか（表示番号）を表しています（因（表示番号）/ (全枚数)）。 

[再ま ( VTR ) •因 j で操作します。 


カード + /- ボタンを巧し続ける • ボタンを巧している間、表を番号のみが 

連続的に変わります。 

• ボタンを離すと、表示番号の画像が画面 
に出ます。 



101-0107 
►巧目/50 
2304 x 1736 


画像をすばやく探し出す（カードジャンプ機能) 


使いこなず♦デジタルカメラ機能 
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画像を消去する(画像消去) 

• • 


不要になった画像を1枚消去したり、ずべての画像を一度に消去したりできまず。 



一度消去した画像はをとに戻せません。消去する前に画像を確認してください。 



〇プ□テクト設定している画像は消までをません。 

〇動画は、最初の場面び静止画で表示されているとさに消までさます。動画を再生中/ 


再生一時停止中は、消去できません。 


画像を1巧消去する 


r カメラ •因 1 または f 再を ( vtr )， cD ] で操作します。 



( Dfunc . ボタンを押す 
③/ぶ（画像消去）>「消去」を順に選び、 
ミ夫定する 

• 画像が消去されます。 

( Dfunc . ボタンを押す 

• しカメラ•因1静止画を確認している間、 
または静止画記録直後に FUN C . ボタ 
ンを押し、③の操作で消去します。 


画像ををて消去する 

し再生刪-。)で操作しまず。 



® メニューボタンを巧す 
@「力ード実衍 ► 「画像全消去」を順に 
選び、決定ずる 


① SET ボタンを使って「はい」を選び、まっ 
すぐ巧す 

• 〇"(プ□テクトした）画像を除いた 
ずべての画像びミ肖去されまず。 

• 消'去が終了すると、「力ード実行」サ 
ブメニューに戻0まず。 

• メニューボタンを巧すと、メニューが 
消'えまず。 
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画像を保護する(画像プ□テクト) 


大切な画像を誤って消去しないよラにするために、画像に誤消去防止（プ□テクト）の設定がで 
さまず。 


图 

國 


プ□テクト設定をしても、カードをフオーマツトするとすベての画像は消まされます。 

動画は、最初の場面び静止画で表示されているときにプ□テクトを設定でをます。動画の 
再生中/再生一時停止中には、設定でをません。 


設定のしかた 


〔カメラ•因〕または巧 生 ( VTR ) •因]で操作します。 



巧 

101-0107 
因7/7 


2304 x 1736 

间 


を 


输 


が1田沒•づ庶タト— 



( Dfunc . ボタンを押す 
( Doi . (画像プ□テクト）「入」を順に 
選び、決定する 

• か1が出て、消去でさな<なりまず。 

( Dfunc . ボタンを押す 

•( カメう • raji 静止画を確認している間、 
または静止画記録直後に FUNC . ボタ 
ンを押し、③の操作で設定しまず。 

• 設定を解除ずるときは③で「切」を選 
びまず。 


インデックス画面をほう 


[再ま ( VTR ) •因] で操作します。 

1ズームレバーを W 側に巧す 



口 e 101-0104 

巧4/7 


最 5P5P 


• インデックス画面になります。 

• プ□テクトする画像を選びます（「イン 
デックス画面で画像を選ぶ」操作2田 
94)。 


2 r 今画像プ□テクト J を選ぶ 

(0 — 



Li 

*4 I 


® メニューボタンを巧す 
@ 「力ード実行」 ► 「■►画像プ□テクト」 
を順に還び、決定ずる 
• か■画像プ□テクト設定画面になりま 
ず。 


巧のぺージへ y \. 


使いこなす♦デジタルカメラ機能 
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画像を保護する（画像プロテクト）一つヴを 


• SET ボタンをまっすぐ巧ずと「か!」が 
出て、消去でさなくなりまず。わラー度 
押ずと、解除でさます。 

• SET ボタンを上/下に押ずと、他の画像 
を選べまず。 

• メニューボタンを巧ずと、通甫のイン 
デックス画面に戻ります。 
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力ードを巧 ii 化するロォーマット》 


フォーマットは、新しいカードを使うときや、「カードエラーです」というお知5せ表示び出たと 
きに行いまず。また、カードに記録した画像などの情報すべてを消去するときにも行います。 

〇フォーマットを行ラと、プ□テクト設定した画像まで、すべての情報び消えてしまい 
«« ます。 

〇フォーマットして一度消去した画像などは、元に戻せません。 

〇付属のカードじ(がのカードを使用するときは、本機でフオーマットしてください。 


「再ま ( VTR ) •因] で操作します。 

] r フォーマット J を選ぶ 

I I I 


) メニューボタンを押す 

)1 ■カード実行」>「フオーマット」を順 





デジタルカメラ機能 


使いこなず 


99 












デジタルビデオ機器 
(デジタルビデオカ;< ラ 
や DVD レコーダー など) 

I 

入力 


信号の流れに^ 

mr D to 



入力 



(2) DV 端子付をビデオ機器 / DVD レコーダーへ録画する 

DV ケーブルは、端子のあ状を確認して、正しい向きで接続してください。接続するほかの映 
像機器の説明書もあわせてご賣ください。 


ダビ V がを . 

本機を再生機として、ビデオデッキを録画機として使ラことで、本機で撮影したテープをダビン 
グ編集できます。また録画側のビデオ機器が DV 端子付きのデジタルビデオ機器や DVD レコー 
ダーの場合は、デジタル信号のまま、画質、音質劣化のほとんどないダビング編集ができます。 

接続のしかた 


©映像/音き端子付き /S ( S 1) -映像端子付きビデオ機器へ録画ずる 

S - 映像端子付きビデオ機器と接続することもできます（田 3 S )。 


再生側（本機) 


い眉り DV ケーブル（別売) 

端子カバーを開< 


〇本機を家庭用コンセントにつないで使ラことをおすすめします。 

〇 DV 端子のない製品へダビングした映儘は、多少画質が劣化します。 

DV 端子付をビデオ機巧や DVD レコーダ ー ^>^録画ずる場さ 

〇 DV ケーブルを正しく接続していてを、映像び出ないことびあります。このよラなとさ 
は DV ケーブ J レを接続し直すか、電源を入れ直してください。 

〇 DV ( IEEE 1394) 端テを持つすべての製品との接続を保証するものではありません。 

正しく動作しない場をは、 S - 映像端テ、映像/音声端子を使巧してください。 

〇 DV ケーブルで接続する場合、データコード（曰時やカメラデータ）が表示されないこ 
とびあ0ます。 S - 映像端テ、映像/音声端テを使用すると表示でをます。 


録画側 



ビデオ機器 


DV(IEEE1394) 端子 



再生側（本機) 



r>R 

0 0 0 
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操作の しかた _ 

( 再生肌柏•画 ) で操作します。 



I 録画機 1 録画用カセット/ 
DVD を入れ、録画一時停止状 
態にする 


EH 卷戾しボタン/早送り 
ボタンを巧して、再生を始める 
かし手前の位置をおす 





南画機 I 録画を開おする場面 
で、録画をおめる 


録画機 i 録画を終える 



• 再生が始まります。 


• 再生が終わりまず。 


I 


3 


る 
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操作のしかた 


[再生 ( VTR ) •画）で操作します。 


1 f 


録画用力七ットを入れ 


を選ぶ 


メニ3- 

變 


r ビデオ入力 J の設定 



〇 間 

© がが 


® メニューボタンを押す 
③ rVTR 設定」>「ビデオ入力」設定内 
容を順に還び、ミ夫定する 
® メニューボタンを押す 


3 


巧を機再生するカセットを 


入れる 
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録画する（アナログ入力》 


本機を使って、ほかのビデオの映像やテレビ番組をダビングしたり、編集することができまず。 

本機の S - 映像端子、映像/音声端子にほかの映像機器を接続して映像を入力することを、アナ□グ 
入力といいます。アナ□グ入力映像は、カードに動画記録できまず。また、映像の一場面を、静 
止画にしてカードに記録することもできます。 

接続のしかた _ 

映像/音青端子付をビデオ機器か6録画する 

接続するほかの映像機器の説明書わあわせてご覧ください。 

S - 映像端子巧きビデオ機器と接続することもできます（田38)。 



再生側 


録画側（本機) 


0 0 0 
L 广 J R 












4 


録画一時停止ボタンを 


WT _ 

麵一時停止 


録画一時停止中/録画中は、画面で映像 
を確認できます。 



5 


岳生機]再生を始める 


録画を開始する場面で、 
一時停止ボタンを巧す 


録画が開始されます。 


停止ボタンを巧す 



• 録画が終わりまず。 

• 一時停止したいとをは、一時停止ボタン 
を押しまず。録画を再開したいときは、 
もラー度巧しまず。 


垣生機 I 再生をおえる 


アナ□ク入力映像をカードに記録する 


カードに記録される静止画の画像サイズは、64日 X 48 日です。静止画の画質と動画の画像ヴイズ 
は選べます。 


[再ま ( VTR ) •画〕で操作します。 


力ードを入れる 


カセットび入っているときは、停止ボタ 
ンを押して停止状態にしてください。 


次のぺージへ 


編集ずる 
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録画する（アナログ入力）一つヴま 


EiH TAV 一 DV / 因 J の設 
定を r 乂 J にする 




A I 再生煤 I 再生するカセットを 
1入れ、再生を始める 


本機 


静止画の場さ 


〇フォトボタンをまく巧し続 
ける 

0フオトボタンを深く巧す 


画画の場さ 

スタート/ストップボタンを巧す 


メニューボタンを押す 
感 rVTR 設定 」> 「AV — DV / 田」 
「入」を順に選び、ミ夫定する 
⑤メニューボタンを押す 

•「 AV 一 DV 」 の表示が出ます。 


① FUNC . ボタンを f 甲す 
@静止画画質マーク > 設定内容を順に選 
び、決定ずる 
または 

動画サイズマーク > 設定内容を順に選 
び、決定ずる 
( DFUNC . ボタンを f 甲す 


• 画面が静止画にな0、画面に記録巧龍枚 
数などのカードの情報び表示されまず。 

• U モコンのフオトボタンを押したときは、 
すぐに静止画記録が始まりまず。 


• スタート/ストップボタンをも ラー 度押す 
と、記録は停止します。 



接続した機器か5のアナ□グ信号によっては、入力した映儘び出なかったり、乱れること 
びあります（例：コピー不可の著作権保護信号入りのアナ n グ信号、ゴーストなどを含む 
乱れたアナ n グ信号等)。 



〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 

〇カードに記録したときの曰付/時刻び、曰時としてカードに記録されます。 

〇「ワイド TV 」 で撮影した映像を力ードに記録すると、縦に伸びた画像になります。 
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端子カバーを開 < 



DV ケーブルは、端テの形状を確認して、正しい向きで接続してください。接続するほかの映像機 
器の説明書わあわせてご覧ください。 


良生機]再生を始める 


本機の画面で映像を確認でをます。 


層!のぺージへ 1 



吊生機1 再生するカセットを 
入れる 


"1 生 ( VTR ) •画1で操作します。 


Em 麵用カセットを入れ 
る 


•「 AV ^ DV 」 の表示が出ているときは、 
メニューで rAV ^ DV / @ J の設定を 
「切」にしまず（の已白）。 


DV 録画する 


本機と、 DV 端子を持つほかのビデオ機器を DV ケーブルで接続し、ダビング編集できまず。 

本機の DV 端子にほかの映像機器を接続して映像を入力することを、 DV 入力といいます。 DV 入 
力映像は、カードに動画記録できます。また、映像の一場面を、静止画にしてカードに記録する 
ことちでをます。 

接続のしかた 



編集ず 
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DV 録画する一ごヴま 


5 1 


録画を開始する場面で、 
時停止ボタンを巧す 




本機 


停止ボタンを巧す 



7 


居生機 I 再生を按える 


• 録画が開始されます。 


• 録画が終わりまず。 

• 一時停止したいときは、一時停止ボタン 
を押しまず。録画を再開したいときは、 
もラー度巧しまず。 


DV 入力映像を力ードに記録ずる _ 

カードに記録される静止画の画像サイズは、64日 X 48 日です。静止画の画質と動画の画像ヴイズ 
は選べます。 


〔再ま ( VTR ) •画）で操作します。 


本機 


本機 


ぶ 


カードを入れる 


• カセットび入っているときは、停止ボ 
タンを押して停止状態にしてください。 

•「 AV ^ DV 」 の表示が出ているときは、 


メニューで 「 AV 一 DV /@」 の設定を 


画質や画像サイズを選 


「切」にしまず （ mss )。 


① FUNC . ボタンを f 甲す 
@静止画画質マーク > 設定内容を順に選 


び、決定ずる 
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または 

動画サイズマーク > 設定内容を順に選 
び、決定ずる 
⑤ FUNC . ボタンを f 甲す 

















Q I 再生機 I 再生するカセットを 
^入れ、再生を始める_ 

4国 

話止画の場さ 

〇フォトボタンを浅く巧し続 
ける 



e フォトボタンを深<巧す 


• 画面が静止画になり、画面に記録可能枚 
数などのカードの情報が出ます。 

• リモコンのフオトボタンを巧したとさは、 
ずぐに静止画記録び始まります。 


動画の場合 

スタート/ストップボタンを巧ず 


• スタート/ストップボタンをもラー度押す 
と、言己録は停止しまず。 



wn 〇再生機びテープの無記録部分を再生すると、異常な映像び記録されることがあ0ます。 
WS 〇 DV ケーブルを正しく接続していてち、映儘び出ないとさは、 DV ケーブルを接続し直 
すか、電源を入れ直してください。 

〇本機の USB 端子には何ち接続しないで<ださし、。 

〇同じ端子 （ IEEE 13 目 4) でも、信号の方式び異なる場含びあります（[1：1]41 )。 DV 
入力して本機で記録でをる信号は、が方式の SD ち式で、 SP / LP モードで記録され 
た場合のみです。 

npi 〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 

〇カードに記録したときの曰付/時刻び、曰時として力ードに記録されます。 

〇 r ワイド TV 」 で撮影した映像を力ードに記録すると、縦に伸びた画像になります。 


編集する 
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映像/音声端子付をビデオ機おか6入力する 

接続は、各機器の電源を切って行います。 DV カセットは、本機から取り出しておきます。 DV ケ 
ーブルは、端テのあ状を確認して、正しい向さで接続してください。接続するほかの映像機器の 
説明書ちあわせてご賣ください。 

S - 映像端テ付きビデオ機器と接続することもできます（口 38)。 




端子カバーを開く 


アナ n グ信号の流れ 


7ルチケーブル 
MTC -100 (付属） 


信号の流れにこ> 


DV ヶーブル（別売） 



舊 S 诫幫 fS メラなど) 


人刀 

DVdEEEl394) 
端モ 

1 


アナログ11§をデジタル11§1巧がげナ日グ•デジタル変觀 

本機にビデオデッキや8ミリビデオカメラを接続すると、アナ□グ信号の映像と音声を瞬時にデジ 
タル信号に変換して、 DV 端子か5出力できます。このとき、 DV 端子は出力専巧端子になりまず。 

接続のしかた 
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設ちのしかた 

巧生 WT 柏.画 J で操作します。 


r ビデオ入力 J の設定を選ぶ 



①メニューボタンを巧ず 
(2) rVTR 設定」 ► 「ビデオ入力」 ► 設定巧 
容を順に選び、ミ夫定ずる 
d ) メニューボタンを巧ず 


にする 


のV/国 J の設定を口 J 



のメニューボタンを巧ず 
② rVTR 設定」 ►「 AV 一 DW 因 
「入」を順に選び、ミ夫定ずる 
⑤メニューボタンを巧ず 

• fAV - DVJ の表示が出ます。 


〇接続した製品か6のアナ□グ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合びあ 
D ます（例：コピー不可の菅作権保護信号入 D のアナ□グ信号、ゴーストなどを含む 
乱れたアナ□グ信号等)。 

〇通南は rAV - DV /@」 を「切」に設定しておいてください。「入」に設定している 
と、本機の DV 端モか5デジタル信号を入力でさません。 

〇本機を家庭用コンセントにつないで使5ことをおすすめします。 

〇本機をバソコンに接続して、アナログ-デジタル変換機能を使5と、映像/音声信号を 
デジタル信号でバソコンに取り込めまず。また、本機は US 日ケーブルでパソコンに接 
続する場合にち、アナ□グ-デジタル変換機能を使用でさます。 

操作するためにあ、要なちのや接続のしかたは、本機をバソコンに接続してテープの巧 
像を取り込む場合と同じです（口130手順3のみ異なります。 「 AV - DV /@」 
の設定を「入」にしてください)。バソコンに接続する前に、ご確認ください。 

使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないこ 
とびおります。 


編集ずる 
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音青を追如する(アフレコ) 


本機は、撮霞したテープにあと占、!5音声を追加で走まず。 CD プレーヤーなどのオーディオ機器な 
どか S 録音したり（音声入力)、本機の内蔵マイク、またはか部マイクを使って音声を録音しまず 
(マイク入力)。 

接続のしかた _ 

①映像/音声端子に接続してアフレコする場合（音声入力） 

接続する機器の説明書6あわせてご覧ください。 



( D マイクをほつてアフレコする（マイク入力） 

外部マイクの接続のしかたは、口已1をご覧ください。 

操作のしかた 


01生 ( VTR )’ l ^ 〕で操作します。 


1本機に撮驚巧みカセットを入れ 

■る 


アフレコする方法を選ぶ 



再生ボタンを巧す 

Bit ► 


• 本機で、 SP モード、才ーデイオ1吕 bit で 
記録したテープを使用します。 


® メニューボタンを巧す 
② r 才ーディオ設定」 ► 「アフレコ入力」 
►設定内容を順に遇び、ミ夫定ずる 
⑤メニューボタンを巧す 


• 音声を追加ずる場面を探ずときに、いろ 
いろな再生機能を使5と便利でず 
(口 3已)。 
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4 アフレコを開始する位置で、一 


時停止ボタンを巧す 


一時惇止II 

な 


IJ モコンのアフレコボタンを巧す • 「ァフレコ」の表示が出まず。 


/フレ3 

を 



一時停止ボタンを巧す 


—巧わに II 

を 


• アフレコび始まります。 

• 「マイク入力」を選んだとさは、マイク 
に向かって話してください。 

「音声入力」を選んだときは、オーディ 
才機器を再生してください。 


7 


アフレコを按了する位置で、停 
止ボタンを巧す 


% 


國 


〇テープの途中に、無記録部分や LP モード、 ] 目 bit で記録された部分びあると、アフレ 
コび中断されます。 

〇内蔵マイクを使用するとをは、 M に端テに何ち接続しないでください。 

〇 DV 端子を使ってアフレコはできません。 

〇次の場合、音質び絮化することがあ0ます。 

-ほかのビデオカ;< ラで録画されたテープでアフレコしたとき 
-テープの同じ場所で3回!^处上繰り返してアフレコしたとき 

〇映儘は、液晶画面で確認できます。 

〇「音声入力」の場を、アフレコする音声は、内蔵スピーカーで確認できます。 

〇「マイク入力」の場合、音青は本機に接続したヘッドホンで確認できます。 

〇あ5かじめアフレコを終了したい位置でゼ□セット;<モ|」ーボタンを押してか5アフ 
レコすると、その位置で自動的に停止します。 


次のぺージへ TU \ 


編集ずる 
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音青を追加する（アフレコ）一つヴを 


アフレコした音青を再をする (] 2 bit 記録テープ) 


撮影時の音声とアフレコした音声を切 D 換えられます。また、2つの音声を同時に再生すること 
电でさます。 


ステレオ1 

撮影時の音声のみ再生する 

ステレオ吕 

アフレコされた音声のみ再生する 

ミツクス/1:1 

ステレオ]とステレオ2を同じバランスで再生する 

=ツクス/バリアブル 

ステレオ]とステレオ2の音青のバランスを変えて再生する 


〔再生 ( VTR ) •画）で操作します。 



①メニューボタンを巧ず 
@はーディオ設定」 ► ri2bit 音声出力」 
►設定内容を順に選び、ミ夫定する 
⑤メニューボタンを巧ず 

• 選んだ設定内容の表示が出まず。 


「5ックス/パ ' U アプル」を還んだ場合 


ステレオ1とステレオ2のパ 
ランスを調這する 



①メニューボタンを巧ず 
@「才ーディオ設定」 ► 「ミックスバラン 
ス」を順に置び、決定ずる 
• ステレオ1とステレオ吕のバランスは、 
SET ボタンを上/下に巧して調醫し 
まず。 

⑤メニューボタンを巧ず 



一度調整した音声のバランスは電源を切っても憶えていますび、電源を切ると1213け音青 
出力は「ステレオ1」に戻ります。 
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テープの映像を カー ドに記録する 


テープに記録されている映像を、力ードに動画記録できます。映像の1場面を静止画として 、力一 
ドに記録ずることもできます。 


テープの映像を動画記録する 


動画サイズは選べまず。 


( 再ま ( VTR ) •画 ] で操作します。 

1動画サイズを選ぶ 




® FUNC . ボタンを押ず 
® 動画ヴィズマーク > 設定内容を順に選 
び、決定する 
® FUNC . ボタンを押ず 


2 


I 巧を/再を一時悼止中 I 

スタート/ストップボタンを巧す 


• スタート/ストップボタンをもラー度押す 
と、言己録は停止しまず。 



國 


〇テープの映像をカードに記録し始めたとをの曰付/時刻び、曰時としてカードに記録 
されます。 

〇 r ワイド TV 」 で撮影した映像を力ードに記録すると、縦に伸びた画像になります。 


巧のぺージへ=げ\ 


編集ずる 
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プの映像を力ードに記録する一つヴを 


ープの映像を静止画として記録ずる _ 

カードに記録される静止画サイズは、64日 X 48 日です。画質は選べまず。 
( 再生 ( VTR ) •画 ) で操作します。 



① FUNC . ボタンを f 甲す 
③静止画画質マーク> 
び、決定ずる 
⑤ FUNC . ポタンを f 甲す 


設定内容を順に選 


テープ再生中 


フオトボタンを浅く巧し続ける 


• 画面に記録可能枚数などのカードの情報 
が出て、再生一時停止になります。 

• U モコンのフオトボタンを押したときは、 




• 再生一時停止中にフォトボタンを深く押 
しても、静止画を記録できまず。 



〇テープの映像をカードに記録したときの曰巧/時刻び、曰時としてカードに記録され 
ます。 

〇「ワイド TV 」 で撮影した映像を力ードに記録すると、縦に伸びた画像になります。 
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静 it 画を巧刷する (ダイレクトプリント) 


別売のダイレクトプ IJ ント対応のプ U ンターを接続ずると、バソコンを使用することなく力ード 
に記録した静止画を簡単な操作で、きれいに印刷できます。また、なプ IJ ント指定による連続印 
刷ができまず（の 127)。 

本機で使用で定るプ IJ ンターは、巧のとおりでず。 


キヤノン製 
プリンター 

CP ダイレクト対応 CP プリンター、 

Piet 目 ridge 対応 SELPH 丫 CP シリーズ 

が内加 ridge 

Bubble Jet ダイレクト対応 PIXUS シ U — ブ、 
円 ctBrid 邑视応円 XUS シ U - ズ /SELPHY DS 
シ U —ズ 

防踞ぶ,口が PietBridge 

キヤノン製！;(外の円な目 ridge 対応プ U ンター 

バ PietBridge 


ダイレクトプリント対応のプリンターと接続する 



ダイレクトプ U ント対応、のプリンターへ 


fc ゴ POWER スイツチを 
r 切 J にし、静止画を記録した 
力ードを入れる 


プリンター電源を入れる 



〔再生 ( VTR ) •因）にする 


A 接続ケーブルで、本機とプリン 
4夕一を接続する 


な産 r 

101-0107 


巧7/7 

0切 

2304x1736 

因切 


巧標を設ち 


e 標準設定 


を橘宰設定 


S 口/なが； 

ホめけリント 


本機の画面に因が点滅したを、因、 
因または因の表示が出まず。 

動画や本機で再生でさない静止画のと定 
には、表示は出ません。 

な〜（イージーダイレクト）ボタンが 
点巧し、現在の印品職定び約己秒間画面に 
出まず。 
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静止画を印刷する（ダイレクトプリント）一つヴま 



本磯とプ U ンターを接続したときに、@び点滅し続ける（約]分!;^上）場を、また 
は因/囚/因び表示されない場合、ビデオカ^ラとプ U ンターの接続び正しくあ0ま 
せん。このよラな場合は、ビデオカ方ラとプ U ンターか5接続ケーブルを抜さ、電源を入 
れ直してか5接続ケーブ J レを接続してください。 



〇印刷できない画儘のときは、「及!」の表示び出ます。 

〇接続ケーブルについては、プ U ンターの説明書をご覧くださし、。 

キヤノン CP プ U ンター CP -10/ CP -100 には、接続ケーブルなで本付属しています。 
本磯と接続するときは端テにびついているケーブル （ DIF -100) を使います。 
〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 

〇プリンターの説明書もあわせてご覧ください。 

〇「印刷する」の画面のイラストは、接続しているプ U ンターによって異なります。 


なイージーダイレクト）ボタンをほコてな刷ずる 

静止画を還んでそのまま1枚印刷するときは、な〜•ボタンを巧すだけで印刷できます。 


I 


I 静止画再生中 （1 枚）1 

E 円刷する静止画を選ぶ 


2 


な〜 •ボタン3 

な 

1 

5巧す 

• 印刷が始まり、正常に終了すると再生画 
面に戻ります。 

• 印刷中は 回へ^ ボタンが点減し、終了す 
ると点灯します。 

• 続けてほかの静止画を印刷するときは、 
カード+ / — ボタンで静止画を選んでく 
ださし、。 
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巧刷設定を選んで扣刷ずる _ 

印刷枚数やペーパーサイズなどの印刷設定を選んで印刷でをます。印刷設定の内容は、接続する 
プ U ンターによって異なります。 



印刷設定を選ぶ （ mils ) 


Q r プリント J を選び、 SET ボタ 
0 ンを巧す 



• 印刷設定画面が出ます。 

• プリンターによっては、「処理中...」の表 
おが出た後に、印刷設定画面が出まず。 


• 印刷が始まり、正常に終了すると再生画 
面に戻ります。 

• 続けてほかの静止画を印刷するとさは、 
カード+ / — ボタンで静止画を選んでく 
ださい。 



〇次のよラな場合、静止画びダイレクトプ U ント対応のプ U ンターで正しく印刷されな 
し、ことびあります。 

-パソコンで作成/加工した静止画をカードに書き込んだとき 
-本機で記録した力ードの静止画をパソコンで直接加工したとき 
-カードの静止画のファイル名を変更したとき 
-本機政外の製品で画像を記録したカードを本機に入れたとさ 
〇印刷中に、次の操作はしないでください。 

-テープ/カード切換スイッチを切り換える 
-ビデオカメラ、プ U ンターの電源を切る 
-ビデオカメラとプ U ンターか5接続ケーブルを抜く 
-カードカバーを開けたり、カードをビデオカ方ラか5抜く 
〇本機とプ U ンターを接続しているときに、「処理中..」び長時間表示される場合、接続 
ケーブルを一度おさ、接続し直してください。 _ 

I 巧 ! のぺージへ ILK 
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静止画を印刷する（ダイレクトプリント）一つヴま 



〇 印刷を中止するとを 

印刷中に SET ボタンをまっすぐ押します。確認画面び出ますので、 SET ボタンで 
rOKJ を選び、 SET ボタンをまっすぐ巧します。 

-キヤノン製プ U ンター円 XUS / SELPH 丫 DS シ U — ズ、 CP 目日0の場含：印品リ 
び中断され、印刷中のペーパーび排紙されます。 

-キヤノン製プ U ンター CP シリーズに P 目日0を除く）の場合：印刷を開始した 
静止画は中止できません。次の印刷び中止にな0、再生画面に戻0ます。 

〇印刷中に異甫び発ましたとを 

「インクがありません」、「ぺーパーび詰ま0ました」、「ペーパーびあ0ません」など 
のお知5せ表示（田 144) び本機の画面に出ます。 

-キヤノン製プ U ンター円 XUS / SELPH 丫 DS シ U —ズ、 CP 目00の場含：お知 
らせ表示の内容を解決します。印刷び自動で再開されないときは、[続行]を選ん 
で SET ボタンをまっすぐ押してください。[続行]を選択できないときは、[中山 
を選んで SET ボタンをまっすぐ押して、印刷し直してくださし、プリンターの説明 
書ちあわせてご覧 < ださし、。 

-キヤノン製プリンター CP シリーズ （ CP 目日日を除く）の場合： SET ボタンで「中 
止」または「再開」を選び、 SET ボタンをまっすぐ押します。「再開」び表示され 
ない場含は、「中止」を選び、印刷し直します。プリンターの説明書もあわせてご覧 
<ださい。 

の操作をしてを印刷び再開できないときは、次の操作をしてください。 

①接続ケーブルを抜< 

@ビデオカメラの P 日 WER スイッチを一度「切」にしてか5 r 再生 （ VTR )」 にする 
③接続ケーブルを接続する 

〇印刷び族了したら 

①接続ケーブルをビデオカ方ラとプリンターから抜く 
CD ビデオカメラの電源を切る 
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巧 1 設定を進ぶ 

印刷枚数の設定方法は、すべてのプ U ンター共通です。 

その他の項目の設定方法は、接続しているプリンターによって異なりまず。接続後、ビデオカメ 
ラの画面左上に表示されるマークをご確認のラえ、必要なページをご参照ください。 

0(田 120) 

巧 （田に 2 ) 

[^ ( 田1 24) 


巧屬 101-0107 

因7/7 
2304 x 1736 


巧刷が数を選ぶ 

印刷枚数は、99枚まで設定できます。 


I I 印刷設定画面 I 

9 (印刷が数）を選ぶ 




の SET ボタンを上/下に巧して a (印刷枚 
数）を選び、まっすぐ巧ず 


の SET ボタンを上/下に巧して印刷枚致を 
還び、まっすぐ巧ず 


119 
























印刷設定を選ぶ一つヴま 


U が刷設定の選びかた 


ぺーパー設定 

ぺーノ（ーサイズ 

プ I 」ンターによって異なります。 

ぺーノ くータイプ 

フォト、高級フォト、標準設定 

レイアウト 

フチなし、フチあり、 2/4/ S /9/1 目面配置標準設定 

0 (日佈剛） 

入、切、標準設定 

因（画像補正-イ^ージオプティ 
マイズ） 

入、切、 VIVID 、 NR 、 VIVID + NR . 標準設定 



〇設定内容は接続するプリンターによって異なります。「標準設定」は、お使いのプ U ン 
ターであ5かじめ設定されている内容です。詳細については、プ U ンターの説明書を 
ご覧ください。 

〇「フチあり」の場含、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。「フチなし」の 
場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左ちを多少カットして印刷 
されることびあ0ます。 

〇 VIVID 、 NR 、 VIVID 十 NR は、キヤノン製プリンター PIXUS / SELPH 丫 DS シ U - ズ 
をお使いの場含に設定でさます。 

〇「レイアウト」で「**面配置」を選ぶとき 

2/4/9/1目面配置：「ぺーパーサイズ」で「はびき」を選びます。キヤノン製プリン 
夕 一 PIXUS/SELPHY DS シリーズの場合は、専巧のシール紙 
に印刷でをます。 

8面配置 ：「ペーパーサイズ」で「カード」を選びます。キヤノン製プリンター 

SELPHY CP シ U - ズの場合は、専用のシール紙に印刷できまず。 


ぺーパー設定を選ぶ（ぺーパーサイズ、ぺーパータイプ、レイアウト) 


I I 印刷設定画面 I 

r ぺーパー設定 J を選ぶ 



① SET ボタンを上/下に押して r ぺーパー設 
定」を選び、まっすぐ巧す 


① SET ボタンを上/下に押して使巧する 
ペーパーヴイズを選び、まっすぐ押ず 
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巧-,トタイブ 


驟 巧へ 


レイ巧卜 



日付を印刷する 



© SET ボタンを上/下に押して使巧する 
ペーパータイプを選び、まっすぐ押ず 


① SET ボタンを上/下に押してレイアウトの 
設定を選び、まっすぐ巧す 
• 印刷設定画面に戻ります。 


① SET ポタンを上/下に押して「©」を選 
び、まっすぐ押ず 


① SET ボタンを上/下に押して日付印刷の 
設定を選び、まっすぐ巧す 



印师ずる 
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印刷設定を選ぶ一つヴま 


画像を自動補正する（画像補正） 

画憬補正機能（イ;<ージオプティマイズ）付きプ U ンターで、画像補正をして印刷したいときに 
設定します。 


I I 印刷設定画面 I 

因（画像補正）を選ぶ 




① SET ボタンを上/下に押して「因」を選 
び、まっすぐ押ず 


① SET ボタンを上/下に押して画像補正の 
設定を選び、まっすぐ巧す 


円印刷設定の選びかた _ 

「スタイル」で設定できる内容は、次のとおりです。 


ペーパー設定 

ぺーパーサイズを L 判、 2 L 判、はがき、 A 4、 力ードから選ぶ。 

フチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいに印刷ずる。 

フチあり 

フチをつけて印刷ずる。 



〇ペーパーについての詳細は、プリンタの説明書をご賣ください。 

〇静止画の画像サイズにより、次のペーパーサイズをおすすめします。 
2304 X 1736 : A 4 まで 

1632 X 1224 : 2 L 判サイズ、はがさサイズ、カードサイズ、 L 判サイズ 
1280 X 960 :はびきサイズ、カードサイズ、 L 判サイズ 
640 X 480 : 力ードサイズ 


〇「フチあ0」の場含、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。「フチなし」の 
場合、撮影した静止画よ0若干拡大され、静止画の上下、左ちを多少カットして印刷 
されることがあ0ます。 
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す 



印师ずる 
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印刷設定を選ぶ一つヴま 


肉扣刷設定の選びかた _ 

「スタイル」で設定できる内容は、次のとおりです。 


画面設定 

1画面 

ぺーパー1枚に静止画を1枚印刷する。 

分割画面 

ペーパー1枚に同じ静止画を8枚印刷する。 

フチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいに印刷する。 

フチあ0 

フチをつけて印刷する。 

曰付 

入 

曰付を入れて印刷する。 

切 

曰付を入れずに印刷する。 



〇「画面設定」で「分割画面」を選ぶと、「フチ」、「曰付」の設定はでさません。 

〇「フチあ0」の場を、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。「フチなし」/ 
「分割画面」の場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左ちを多少 
カツトして印刷されることびあります。 

〇「分割画面」はカードサイズのぺーパーに印刷するときのみ、設定でをます。 

〇 CP プ U ンタ ー CP -1 日/ CP -1 日0は、日付印刷には対応していません。 


I I 印刷設定画面 I 

r スタイル J を選ぶ 




① SET ボタンを上/下に押して、「スタイル」 
を選び、まっすぐ押す 


①(画面設定)」が選ばれていることを 
確認して、まっすぐ押す 


の SET ボタンを上/下に巧して「□ ( 1画面)」 
または 「画 （分割画面)」を選び、まつす 
ぐ押す 

• メニューポタンを押すと、印刷設定画 
面に戻りまず。 
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r ^ j を選ぶ 



r フチあ oj または r フチなし j 
を選ぶ 



日付印刷の設定を選ぶ 




① SET ボタンを上/下に押して日付印刷の設 
定を選び、まっすぐ押ず 
• メニューボタンを押すと、印刷設定画 
面に戻りまず。 


の SET ボタンを上/下に巧して「國（フチ 
あり）」または「慶（フチなし)」を選び、 
まっすぐ巧す 

• メニューボタンを押すと、印刷設定画 
面に戻りまず。 


① SET ポタンを上/下に押して「鳴（フチ)」 
を選び、まっすぐ押ず 


印师ずる 
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田刷巧域を選ぶ（トリミング》 


スタイルやペーパー設定などの印刷設定を行った後に、トリミングを設定しまず。 


I I 印刷設定画面 I 

r トリミング J を選ぶ 



0印刷する節囲を選ぶ 
L 〇ズームレバーを W/T 側に動 
かす 



① SET ボタンを上/下に押して、「トリミン 
グ」を選び、まっすぐ巧す 
• トリ S ング設定画面になります。 


• 画面に表示される枠内び、印刷されます。 


• ズームレバーを W 側に動かすと、枠は大き 
くなります。 T 側に動かずと、枠はルさく 
な0まず。 

• 枠を最大にして、さ5に ズームレバーを W 
側に動かずと、枠は消えて、トリミングは 
解除されまず。メニューボタンを押ずと、 
印刷設定画面に戻りまず。 


• SET ボタンを上/下に押すと、枠が移動し 
まず。 SET ポタンをまっすぐ押すと、枠の 
移動する方向（上下または左ち）や向を 
(綱横）を切り換え5れまず。 


• メニューボタンを押ずと、印刷設定画面に 
戻ります。 



〇 好のをについて（キヤノン製プリンター CP シリーズのみ） 

枠は、3色あります。トリミングするときの目まにしてください。 

白：卜 US ングの設定び行われていません。（初期設定） 

緑： 推奨する印刷領域です。画像サイズや ペー パーサイズ、フチの設定によっては出 
ないことびあります。 

ホ：印刷は巧能ですび、画儘び推奨範囲よりわ拡大されるため、画質び劣化します。 
〇トリミングは、 ] 枚の静止画のみに設定できます。 

〇トリミングの設定は、次の操作をすると解除されます。 

-ビデオカ六ラの電源を切る 
-接続ケーブルを抜< 

-卜 US ングの枠を、最大よ〇大さくする 
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なプリント指定して巧刷する 


力ードに記録した静止画の中か6、印刷したい静止画とその枚数を指定で定まず。本機は印刷フ 
ォーマットの DPOF (Digital Print Order Format) に巧応していまず。本機で使用できるプ 
リンクー(口11已）で自動印刷できまず。なプ U ント指定は、最大9日8枚の静止画まで設定 
でさまず。 

① -1 設定のしかた 


本機に US 日ケーブルと DV ケーブルを接続せずに、操作をしてくださし、。 
fSt(VTR)-CBl で操作しまず。 


r プリント指定 J を選ぶ 



)FUNC. ボタンを巧す 
) プリント指定マークを選び、 SET ボタン 
をまっすぐ巧す 



印师ずる 
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なプ u ント指定して印刷する一つヴを 



①メニューボタンを押す 
@1■力ード実行」 r 今プリント指定」を 
順に選び、決定ずる 


なプ y ント指定をする 



• SET ボタンをまっすぐ押ずと「な」が付 
きます。 SET ポタンを上/下に押して、 
枚数を選びます。 

• SET ボタンをまっすぐ押ずと、なプリン 
卜指定されて;欠の静止画を選べます。 

• メニューボタンを押ずと、通常のイン 
デックス画面に戻りまず。 

• プリント指定を消去するときは、枚数を 
「日」にしまず。 


① -3 すべてのなプ U ント指定を消去する 

脚 VT 印 .caj で操作します。 



0 r はい J を選び、なプリント指 
L 定を消去する 



①メニューボタンを押す 
(^「カード実行」>「プ U ント指定全消去」 
を順に選び、ミ央定する 


① SET ボタンを上/下に押して「はい」を 
選び、まっすぐ巧す 

• すべてのなプリント指定が消去され 
ます。 
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( D 印刷する 


〔再生 (VT 柏•因1 で操作しまず。 


1本機とプリンターを接続する 
I 虹1 15) 


® メニューボタンを巧す 
感 SET ボタンをまっすぐ巧す 
• 占]印刷設定画面び出まず。 

• 占プ IJ ント指定をしていないとをは、 
「岛プ IJ ント指定び必要でず」が出ま 
ず。 

• なプ IJ ント指定による全印刷枚数が 
表ちされます。 


3 [ プリント J び選ばれているこ • 印刷が始まり、正常に終了ずると再生画 

とを確認して、 SET ボタンを 日 D まず。 

まっすぐ巧す 



〇接続するプ U ンターによっては、手順 3 の前に、スタイルやペーパー設定などの印刷設 
定びできます（の1 1 目)。 

〇 印刷を中止するとき/印刷中に貢甫び発をしたとま （口1 18) 

〇 印刷を再開ずるとを 

-メニューから「吟むプリント」を選びます。印刷設定画面か5「再開」または 
「続行」を選び、 SET ボタンをまっすぐ巧ずと、残りの静止画び印刷でをまず。 

-次の場合は、印刷は再開できません。 

再開する前に、なプ U ント指定を変更した場合 

再開する前に、なプ U ント指定をした静止画を削除した場合 




印刷ずる 
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テープの 映像を® 0 化む 


テープの映像をパソコンに取り込むときは、 IEEE 1394 ( DV ) 接続または US 巨接続で行います。 
テープの映像をパソコンに取り込む前に、次のものがそろっていることをご確認ください。 

① USB 接続の場合 

n Windows XP で、 US 巨2.日 Hi - Speed を標準で搭載しているパソ]ン （Service Pack 1 
または2び必要です。） 

□ 付属の USB ケーブル 

n Canon USB Video ドライバー(付属の CD に入っています。） 

n Windows ムービー方一力一2 (Service Pack ] ではバージョン2.日.3312.0、 
Service Pack 2ではノ くージョン 2. 1 .4026.0) 

③ IEEE1394 (DV) 接続の場合 

□ IEEE1394 (DV) 端テを標準で搭載しているパソコン、または IEEE1394 (DV) 端テ付 
きキャプチャーボードを搭載したパソコン 
□ 別売の DV ケーブル 
□ ドラィバー 

Windows 98 Second Editi 日 n 政降の Wind 日 ws 日 S 、 または Ma 巳日 S 目じ(降の Mac 日 S 
に標準で搭載されています。ドライバーは、本機をパソコンに接続すると、自動的にイン 
ス I ''ールされます。 

□ 編集ソフトウェア 

Windows ムービーメーカー （Windows XP/Wind 日 ws l\/le)/iMovie (Macintosh 
OS 9 し分降)、または IEEE1394 (DV) 接続による映像の取り込みに対応した編集ソフト 
ウェアを使巧できます。 


操作のしかた 


I 

パソコンを起動する 

• US 巨接続の場合、バソコンに Canon 
USB Video ドライバーをインス!ルし 
ます。詳しくは 、 Digital Video 
Software 使用説明書をご覧くださし、。 

2 

I 


I (再生 ( VTR ) •画] にずる 


3 

~\ 

USB お 

を r 巧 

扇の場合のみ 

I rAV — DV/ 田 J の設定 

9J にする 

① メニューボタンを巧ず 

② rVTR 設定 」 ►「AV 一 DV / 因」 ► 
「切」を順に選び、ミ夫定ずる 

③ メニューボタンを巧ず 

日 

DV ケーブル/ USB ケーブルで、 

本機とパソコンを接続する 

• 本機での操作は、完了です。 

5 

ソフトウェアを起動する 

• ソフトウェアの説明書をご覧ください。 
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端子カバーを開く 



固 


〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないこ 
とびあ0ます。 

〇本機とパソコンを DV 接続したときにパソコンで操作できない場含は、 DV ケーブルを 
巧さ差しして<ださい。それでを操作でさない場合は、次の操作をしてください。 

①本機とパソコンか 5DV ケーブルを抜いてか5、本機とパソコンの電源を切る。 

感本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンに DV ケーブルを接続し直す。 

〇本機とパソコンを DV 接続するときは、 USB 端子になにも接続しないでください。ま 
た、パソ]ンに他の IEEE1 3目4機器を接続しないでくださし、正しく動作しないこと 
びあります。 

〇本機とパソコンを US 目接続するときは、 US 目ケーブルを接続する前に、 DV ケーブル 
を抜いてください。正しく動作しないことがあ0ます。 

〇ソフトウェアによっては、本機の P 日 WER スイッチを「再生 （VTR)」 政外にして操作 
することがあ0ます。ソフトウェアの説明書をあわせてご覧くださし、。 

|M 〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 

〇パソコンの説明書もあわせてご覧<ださし、。 

〇付属の CD に入っている Zoom 巨 「owse「EX や Ima 呂巨巨「日 wser は、力ードに記録され 
た画像専用のソフトウェアです。 


接続のしかた _ 

ケーブルは、正しい向さで接続してください。 

① USB 接続の場合 



(D IEEE 1394 ( DV ) 接続の場合 



パソ n ンに接続する 
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カードの画像を® 0化む(ダイレクト振送》 


付属の US 己ケーブルと Dig け al Video Software を使うと、なへ^ (イ—ジ—ダイレクト）ボタ 
ンを押すだけで、簡単にカードに記録した画像をパソコンに輯送できます。 

準備ずる 


初めてビデオカ;<ラをパソコンに接続するときには、ソフトウエアのインストールと自動起動の 
設定び必要です。2度目か5は、ビデオカ方ラをパソコンに接続するだけで、準備は完了です。 


〔再 ま (VT 扣•因]で操作します。 


I 

パソコンに Digital Video 
Software をインストールする 

• 詳しくは 、 Digital Video Software 使用 
説明書の 「Digital Video Software を 
インス!-ールする」をご覧ください。 

2 

付属の USB ケーブルで、本機 
とパソコンを接続する 

• 詳しくは 、 Digital Video Software 使用 
説明書の「ビデオカメラをパソコンに接 
続ずる」をご覧ください。 

3 自動起動を設定する 

• 詳しくは 、 Digital Video Software 使用 
説明書のに ameraWindow を起動する」 
をご覧くださし、。 

• ビデオカメラの画面にダイレクト乾送メ 
ニューが出て、な〜ボタンび点灯します。 



〇カードの画像を読み出したり、カードへ書き込みしている（ビデオカ方ラのカード動作 
ランプび点滅している）とさは、次のことを必ず守ってください。カードのデータを 
破壊することびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

- USB ケーブルを絶対に抜かない。 

-ビデオカ六ラやパソコンの電源を切5ない。 

-テープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないこ 
とがお0ます。 

〇カード内およびカードか5八ードディスクに読み込んで保存した画像は、大切なオリ 
ジナルのデータファイルです。画像のファイルをパソコンで操作するときは、まず始 
めに、必ずファイルをコピーし、コピーした画像を使用してくださし、。 

〇パソコンと DV ケーブルで接続しているときは、 USB 接続する前に DV ケーブルを巧い 
てください。パソコンび正しく動作しないことびあります。 



〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 

〇パソコンの説明書わあわせてご覧<ださし、。 

〇 Windows XP と Mac 日 S X をお使いの場合 

本機は 、 PTP (picture Transfer Protocol ) に対応していますので、ビデオカ方ラ 
とパソコンを US 巨ケーブルで接続するだけで、付属の Digital Video Software を 
インス!ルしなくても、静止画 （ JPEG のみ）をパソコンに取0込めます。 
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画像を拓送する 


巨:•全画像... 

カードに記録したすべての画像を転送する 

だ卜未転送画像... 

まだ転送していない画像を転送ずる 

E •送信指定画像... 

送信設定した画像を転送する 

四画像を選んで転送... 

画像を選んで転送ずる 

国パソコンの背景... 

パソコンのデスクトップの背景にする画像を転送する 


送信指定画像を転をするときはあ5かじめ、送信指定しておきまず（の13己)。 


拓を方法を選ぶ • SET ボタンを上 / T に flLTI 頁 g を選 U 


ft 


• 全画像、未転送画像、送信指定画像： 
輯送された画像がパソコンの画面に現れ 
まず。 

乾送が終わると、ダイレクト輯送メニュー 
画面に戻ります。 

乾送を中止ずるときは、 SET ボタン 
(キャンセル）をまっすぐ巧すか、メニュ ー 
ボタンを巧しまず。 

• 輯送する画像を選びます。 


歴 If 区^^•过 


• 画像を選んで乾送：輯送された画像がパ 
ソコンの画面に現れまず。 

巧に転送する画像をカード +/ — ポタン 
で賀ベまず 

• パソコンの背景：輯送された画像がパソ 
コンのデスクトップに現れまず。 

• 輯送中はな〜ポタンび点減します。 

• メニューボタンを押すと、ダイレクト乾 
送メニュー画面に戻ります。 


0な W ボタンを巧す 



な W ボタンを巧す 

白] 



3 画原を還んで面を、パソコンの背景の場合 

〇カード +/- ボタンを巧す 



タイレクトおを 
Ie - さ画像... 

だみモおを画塚... 

E- を信指定画圾 ... 
臣画陈ち进ん f おを. 
国化]ジの背景… 


パソ n ンに接続ずる 
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力ードの画像を取 D 込む（ダイレクトおを）一つヴを 



〇な〜ポタンの代わりに SET ボタンを押しても、画像を転送できます。「臣全画儘」 
「巧:•未転送画像」 「E •送信指定画像」を選んで SET ボタンを押したとさは、確認画面 
び出ます。 SET ボタンで「日に」を選び、まっすぐ押しまず。 

〇な〜ボタンを使ってダイレクト転送^ニューで選んだ項目は、 P 日 WER スイッチを切 
0換えてち憶えています。 

〇ビデオカ方ラとパソコンを接続したときに画像を選ぶ画面び出た場含は、メニューボ 
タンを押してください。ダイレクト転送方ニューになります。 

〇力ードの誤消去防止ツマミび 「 LOCK 」 になっていると、画像を転送しても、転送済 
み画像になりません。 
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送信指定する 


力ード記録した画像の中から、バソコンに転送ずる画像を指定でをます（最大日日8枚）。本機 
は DPOF (Digital Print Order Format ) の機能の 1 つである送信指定に対応していまず。 

本機に US 日ケーブルと DV ケーブルを接続せずに、操作をしてください。 

設定のしかた 


[再生 ( VTR ) •因 J で操作します。 



CDfunc . ボタンを巧ず 
@固* (送信指定）►「入」を順に還び、 
ミ夫定する 

• 送信指定されまず。 

⑤ FUNC . ボタンを巧ず 

• 設定をお除ずるとをは®で「切」を 
選びまず。 


インデックス画面をほう 


fSt(VTR)-Caj で操作します。 


ズームレバーを W 側に巧す 






口 狐で鶴 ■ BH - ■ 
区•: 娜泣定^ ■ I 

1 る ' 由 


を信指定する 



皆を信指定 101-0101 

巧ン45 

iPiPIP 


インデツクス画面になります。 

送信指定する画像を選びます（「インデツク 
ス画面で画像を選ぶ」操作2 口 94)。 


0メニューボタンを押す 
@1■カード実行」> r 今送信指定」を順に 
選び、ミ夫定する 


① SET ボタンをまっすぐ押す 
• 送信指定されます。 

• もう一度、 SET ボタンを押ずと、設定 
は解除されます。 

• SET ボタンを上/下に押すと、他の画 
像を選べます。 

• メニューボタンを押すと、通常のイン 
デックス画面に戻ります。 


パソ n ンに接続ずる 
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を信指定す る一つづ 定 


ずべての送信指定を消去ずる 

し再生 0/ T 柏•口]で操作しまず。 



0 r はい J を選び、回送信指定を 
L ミ肖去する 



® メニューボタンを巧す 
® 「カード実行」 ► 「送信指定全消去」を 
順に選び、ミ夫定ずる 


® SET ボタンを上/下に巧して「はい」を 
選び、まっすぐ巧ず 

• ずべての国•送信指定び消'去されまず。 
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ネットク-クモ-ドを使う (DV Messenger Versions ) 


Windows XP 専用の DV Network Software (DV Messenger ) を使うと、インターネット経 
由でパソコンか5ビデオカメラを操作できまず。ビデオカメラを使ってテレビ電話をしたり 、 U 
モート留守番機能を使って、外出先か5ビデオカメラで自宅の映像を確認できます。 

下記のアドレスのホームぺージか5 、 DV Messen 邑 e 「 と DV Network Software 使用説明書を 
ダウン□ー ドしてください。詳しくは 、 DV Network Software 使用説明書をご賣くださし、。 
http :// cweb . canon . jp / dv / dvmessenger / index - j.html 

DV Messen 写 er の準備_ 


I 

パソコンを起動し 、 DV 
Messen 邑 er をインストールす 
る 

• US 目ケーブルでパソコンに接続するとを 
は 、 Canon USB Video ドライバーも必 
要です (DV Messen 含 er と一緒にダウン 
□ー ドされます）。 

2 

本機を费庭用コンセントにつな 
ぐ 


3 


ネツトワーク 
び5 、 POWI 
ットワーク J 

1用ボタンを押しな 
ER スイツチを r ネ 
にする 


4 

USB ケーブル / DV ケーブルで、 
本機とパソコンを接続する 

♦ US 巨5品子 、 DV ( IEEE 1394) 5品子のし、 
ずれでち使用でさます。 

• 本機の画面に「ネットワークモード」の 
表示が出ます。 

5 

DV Messen 邑 er を起動する 



パ 

ソ 

□ 

ン 

に 

接 

続 

す 

る 



本機とパソコンを DV ケーブルで接続するときは、 USB 端テになにも接続しないでくださ 
い。また、パソ]ンに他の IEEE 1 3目4機器を接続しないでくださし'1。正しく動作しない 
ことがあります。 



〇ネットワークモードでは、次の機能のみビデオカ^ラ本体で操作できます。 

• DV Messenger で力^ラ操作巧パネルを表示中：ズーム 

• DV Messenger で VTR 操作用パネルを表示中：内蔵スピーカーの音量調整 

〇 DV Messenger で力^ラ操作パネルを表示中のみ、 U モ]ンでもズームを操作できま 
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こんなとをは 


電源が入6ない。 


途中で電源が切れる。 


グリップカバーを開いて 
もカセット入れが動かな 
い。 

カセツト入れが動作中に 
止まって動かない。 

画面がついたり消えたり 
をくり返ず。 


バッテリーパックが充電 
でさない。 


操作ボタンを押してち動 
かない。 


ピントが合わない。 


ファインダーの画像が 
はつをりしない。 


»障かな？ 


故障かな？と思っても、修理に出す前にも ラー 度確認してください。 

特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直！5な 
いときは、キヤノンサービスセンターまたはご購入になった販売店にご相談ください。 


どラずるの？ 

•バッテリーパックが消耗しています。十分に充電 
したノ くッテ U - パックと交換してください。 

•バッテリーパックを正しく装着し直してくださ 
い。 

•バッテリーパックび消耗しています。十分に充電 
したバッテ U —パックと交換してください。 

•何も操作をしない状態が已分 L 处上続さました。ち 
ラー度電源を入れてください。 

•バッテリーパックび消耗しています。十分に充電 
したバッテ U —パックと交換してください。 

•グ U ップカバーを完全に開いてください。 

バッテ U - パックび消耗しています。十分に充電し 

たバッテリーパックと交換してくださし、。 

バッテ U —パックが消耗しています。十分に充電し 

たバッテリーパックと交換してくださし、。 

-日で〜4日での温度で充電してください。 

•パ’ッテリーパックを使用直後、バッテ U - パック 
の温度び高くな0、充電温度範囲外になっていま 
す。バッテ U —パックをしばらく放置して、温度 
び40む!; TR こなってから充電を開始して < ださ 
い。 

•パ’ッテリーパックび故障してしほす。后りのバッテ 
U —パックをお使いください。 

•電源を入れてください。 

•カセットを入れてください。 

•ピントの自動調整び苦手な被写体です。手動で 
ピントを合わせてください。 

•ファインダーの視度調整レバーで、画儘びはっき 
り見えるように調整してください。 

• レンズが汚れています。最初にブ n アーでレンズ 
表面のゴミ、ホコ U を}式き除き、レンズを傷つけ 
ないよラに乾いた柔らかい巧で軽く}式いてミちれを 
取0除いてください。ティッシュペーパーを使わ 
ないで < ださい。 


視度調整レノ（一で調整してくださしん 


□:] 


17 


17 

27 


17 


20 


17 


17 


17 


27 

20 


47 


22 


1521 


22 


電 


源 


撮影•再を 
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こんなとをは 


ど5ずるの？ 


キラキラ光っていたり、 
極端に明るい被写体（一 




部に高輝度な部分がある 
被写体）を撮影ずると、 
縦に帯が出る。 

4 

CCD のス S ア現象で、故障ではありません。 



12 


面面で r 骑 II が点滅ずる。 > カセツトを入れて<ださい。 阿 


画面に通常出ない文字び 
出たり、正常に動作しな 
い。 


本機はマイコンを使用した機器です。か部からのノ 
イズゃ静電気などにより画面に通常出ない艾字び出 
たり、正常に動作しないことびあ0ます。電源を取 
0はずし、しばらくしてから取り付けて操作してく 
ださい。それでも解決しない場合は、電源を取0は 
ずし、先のとびったもので RESET (U セット）ボ 
タンを押してください。 RESET ボタンを押すと、 
すべての設定び解除されます。 
















が障かな？ 一つ ヴを 



こんなとをは 


画面に映像が映6ない。 


スタート/ストップボタ 
ンを f 甲してち録画しな 
し、。 


音が歪んで聞こえる。 


音が実際より小さく記録 
される。 


再生ボタンを押しても再 
生しない。 


テレビに映像が出ない。 


テープは回っているが、 
テレビに再生画像が出な 


再生画像は出るが、内蔵ス 
ピーカーか6音が出ない。 


テープを再生一時停止し 
ている違中で、テープが 
停止ずる。 


どラずるの？ の 


P 日 WER スイッチを「カメラ」、テープ/力ード切換ス 。マ 
イッチを「固」にしてください。 ピ/ 


• P 日 WER スイッチを「カメラ」、テープ/力ード切換 
スイッチを「画」にして<ださし、。 

27 

•カセットを入れてください。 

20 

•テープび終わっています（画面で「画 END 」 び 
点灯)。テープを巻き戻すか、新しいカセットを 
入れてください。 

34 

-カセットび録画でさない状態です（画面で r 西!」 

び点滅)。カセットの誤消去防止ツマ S を確認し 
て < ださし、。 

1已〇 


大さな音の近く（巧上げ花火や太鼓、コンヴートな 
ど）で撮影すると、音び歪んで記録されることびあ 
ります。方二:!一で「マイク ATT 」 を「入」にする 74 
か、録音レベルを手動で調整すると適切に録音でさ 
ることびあ0ます。 I _ 

•大さな音の近く（巧上げ花火や太鼓、コンサート I 
など）で撮影すると、音び実隙よりかさく記録さ 
れることびあ0ます。録音レべ>1レを手動で調整す 74 
ると適切に録音できることびあります。 

• 六ニューで「マイク ATT 」 を r 切」にしてください。 [ 

•カセットを入れてください。 r 

• P 日 WER スイッチを 「再ま ( VTR )」、 テープ/力ード っ n 

切換スイッチを「画」にしてくださし、。 ピ U 

•テープび終わっています（画面で r 國 END 」 び 34 
点灯)。テープを巻さ戻すか、新しいカセットを 
入れて < ださい。 I _ 

メニューで 「 AV 一 DV / 因」を「切」にしてください。 I 巨9 

-テレビのテレビ/ビデオ切換スイッチをビデオに fss 
して < ださい。 

-ビデオへッドびミちれています。市販の乾式のへッ1已2 
ドクリーニングカ セッ トでビデオへ ッ ドをクリー 
ニングして < ださい。 

-コピー制限されたテープを再生またはダビング録 一 

画しようとしています。操作を中止してください 。 L 

スピーカーの音量び「切」になっています。 SET ボ I 
タンで調整してください。 L 

テープを 再生したり、アフレコするとさなど、再生 I 
一時停止の状態び約4分3日秒続くと、テープと へッ 
ドの保護のために、テープは停止します。操作を続 3曰 
けるとさは、再生し直し、一時停止ボタンを押して 
<ださい。 
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こんなとをは 


CQ 


ど5ずるの？ 



カードの向きを確認して、正しい向さでカードを入 
れて < ださい。 

21 



•カードを入れてください。 

21 

-カードの容量びいっぱいです。不要な画像を消去 
して < ださい。 

白色 

• カードびフオーマットされていません。カードを 
フオーマットしてくださし)。 

99 

-画像番号げ最大になっていて、ファイル名び作成 
でさません。方ニューで r 画像番号」を「オート 
リセット」にし、新しし、カードを入れてください。 

72 

•カードの誤消ま防止ツマミをび 「 LOCK 」 になっ 
ています。ツマ S の位置を切0換えてください。 

21 



• POWER スイッチを「再生 ( VTR )」、 テープ/力ード 
切換スイツチを「田」にしてください。 

-カードを入れてください。 

36 

21 


• 画像のプ□テクト設定を解除してください。 

•カードの誤消ま防止ツマミをが 「 LOCK 」 になつ 
ています。ツマ S の位置を切0換えてください。 

97 

21 


カードエラーです。電源を切り、カードを出し入れ 
してください。それでち点滅び続くとさは、カード 
をフオー マツ トして<ださい。 

99 


本機の POWER スイッチを「再生 ( VTR )」、 テープ/力 
—ド切換スイッチを「因」にして、接続ケーブル 
を抜さ差しし、プ U ンターの電源を入れ直してくだ 
さい。 

- 


•；< ニユーで 「 Av 一 DV / 田」を r 切」にしてく 
ださい。 

•信号方式び異な0ます。アナ□グ入力では録画で 
さる場含がありますので、接続した機器の説明書 
をご賣< ださし、。 

69 


力 


ド 


カードび入5ない。 


カードに記録できない。 


カードび再生でさない。 


画像を消去でさない。 


口びホく点滅ずる。 


本機とプリンターが正し 
ぐ接続されているのに、 
プリンターが動作しな 
し、。 


他のビデオ機器と DV 端 
子で接続して、本機での 
録画がでさない。 





困つたとさに- 












巧障かな？一ごヴま 


結露について 




夏季、よく冷えたビールをコップにまぐと、コップの表面にか滴びつくことがあ0ます。この現 
象を結露といいます。ビデオカ方ラを結露した状態で使用すると故障の原因にな0ますのでを意 
して < ださい。 


-寒い所から急に暖かい所に移動したとき -寒い部屋を急に暖房したとさ 





夏季、；令房のさいた部屋から急に温度や 
湿度の高い所に移動したとさ 



結露したとまは？ 

P 日 WER ランプび点滅して、本機は自動的に停止します。画励こ「結露しています」が約4秒間 
表示され、「田」が点滅します。カセットび入っている場含は、「結露しています」と「カセット 
を取り出してください」び表示され、 r 每 I 」び点滅します。 


カセットび入っている場合は、すぐに取り出して、カセット入れを開いたまま乾燥した所に置い 
てください（結露したときは、 P 日 WER スイッチとカセット取り出しスイッチのみ働きます)。力 
セットを中に入れたまま放置すると、テープを傷める可能性びあります。また、結露したときは、 
カセットを本体に入れよラとしてを入0ません。 


國 


結露を防ぐためには 

温度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカセットを取り出し、ビデオカ^ラをビ 
二ール袋に入れて密閉してから移動しまず。ビデオカ;<ラび移動先の温度と同じになって 
か5袋か5取り出すと、結露を防ぐことびでをます。 


巧い始めるには 

水滴び消えるまでの時間は、周囲の環境によって多少異なりますび、約1時間程度です。 
電源を入れて、画面の「田」や P 日 WER ランプび点滅しなくなっても、念のためさ5に] 
時間くらい放置してください。 
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テープび最後まで巻かれています。カセットを卷戻すか、取 
り出してください （ msA )。 

HDV 方式で記録されているテープです。再生できません。 

HDV 方式で記録されているテープです。アフレコできません。 

長時間録画モードで記録された部分です。アフレコでさません 
(の11日)。 

1目 bit または] 2 bh : 4チヤンネルで記録された部分です。ア 

フレコできません（田110)。 _ 

記録されていない部分のため、アフレコできません （ m 11日)。 

録画を開始した直後、ビデオへッドび'汚れているときに表示 
されます。必ずビデオへッドのク U —ニングをしてください 

(の ] 曰2)。 _ 

カードびビデオカ六ラ本体に入っていません（田21)。 

SD メモリーカードび記録（書き込み）びでをない状態になっ 
ています。 SD ^ モ U —力ードの誤消去防止のツマミを記録で 
さる状態に切0換えてください。 

カードに再生する画像があ0ません。 

カードにエラーびあ0、記録、再生できません。 

一時的にカードエラーが超きる場合びあ0ます。「カードエ 
ラーです」の表示び4砂後に消えて巧び赤色で点滅するとさ 
は、電源を切り、カードを出し入れしてください。因び緑色 
点灯すれば、そのまま記録、再生でをます。 

カードに空さ容量びありません。別のカードと入れ換えるか、 

画儘を消去してください。 _ 

フォルダー番号と画儘番号が最大になりました _( 田72)。_ 


IMMMMMMMMMMMMMMMM 


テープ終了でず 

記録フオーマツトが異なりまず 
再生できません 
テープを確認してぐださい 
[記録フオーマツトが異なりまず] 
テープを確認してぐださい 
[記録モード] 

テープを確認してください 

[才ーァイオモート J _ 

テープを確認してぐださい 
[録画していません] 

クリーニングカセツトを使つてく 
ださい 

[へツ ドよごれ] _ 

カードがありません 

カードの誤消ま防止ツマミを確認 

してぐださい 

画像がありません 
カードエラーでず 


カードがいっぱいでず 
ファイルるが作成できません 


ビデオカメラの内部に水滴びついています（の142)。カセツ 
卜を取0出してください。 


結露しています 

カセツトを取り出してくださし、 


世界時計のエリアまたは曰時を設定していません。世界時計 
のエ U アと日時を設定してください（口 2己)。 

バッテリーパックび消耗しています。十分に充電されたバッ 
テリーと交換してください（口17)。 

カセットび録画できない状態になっています。別のカセット 
と入れ換えるか、カセットの誤消去防止ツマミを REC に切り 
換えてください仰 ] 曰日)。 

テープ保護のため、本機び動作を中止しました。カセットを 
取り出して最初から操作をやり直してください（の20)。 

DV ケーブルび DV 端子に、または USB ケーブルび USB 端テ 
にをちんと接続されていない、または接続されたデジタルビ 
デオ機器の電源が切れています。 

ケーブルと端テ、電源を確認してください （ mi 日日、13])。 
ビデオカメラ内部に水滴びついています（田142)。 


エリア/日時を設定してください 

バッテリーパックを取り曽えてく 
ださい 

カセットの誤消去防止ツマ S を確 
認して < ださし、 

カセットを取り出して<ださい 

入力を確認してくださし、 


結露しています 


タツたー ジが出たら？ 

お知6せ表示備4砂巧表示び出ます 


困つたとさに- 


















メッセージび出た6 ?—つヴま 


この画像は記録できません 

アナ□グ入力した映像をカードに記録するときに、信号の状 
態によっては記録できないことびあります。 

i この画像は再生できません 

再生できない画儘タイプ、互換性のない JPEG 画像、または 
データび破壊されている画像を再生しようとしました。 

起動画面作成中でず 

起動画面を作成しています。 

にの画像は起動画面にできません 

本機しが+、または異なる画像タイプで記録した静止画、また 
はパソコンに取り込んで加工した静止画を起動画面に設定し 
よラとしました。 

占] プ U ント指定 エラー 

なプ U ント指定の設定可能な静止画の枚数 （998 枚）を超え 
ました（口127)。 

野 送信指定 エラ— 

を送信指定の設定巧能な画像の枚数 （998 枚）を超えました 
仰]3已)。 

転送できません 

動画は「團パソコンの背景」では転送できません。 

静止画像がをずぎます 

USB ケーブルをめいて<ださい 

US 巨ケーブルを抜し、て、力ードの静止画儘び18日0枚じ(下に 
なるまで静止画を消去してか5、 US 巨ケーブルを接続し直し 
てください。パソコンの場合、日 S の設定によっては、パソコン 
のモニターに画面び出ることびあります。このような場合は、 
画面を閉じてか 5 US 目ケーブルを接続し直してください。 


き作権保護信号 


コピー制限されていまず 
再生でさません 

(本機び再生側の場含） 

著作権保護信号び記録されています。再生でさません。 

コピー制限されていまず 
記録できません 

(本機び録画側の場含） 

著作権保護信号び含まれています。記録でをません。または、 
アナ□グ入力時に、テレビやビデオ機器か5出力される信号 
び乱れています （m ] 02、 ] 08)。 


! ダイレクトプリント巧応プリンターの接続時に出るおが5せ表巧 

本機とダイレクトプリント対応プ U ンターを接続時に、本機の画面に次のお知5せ表示び出るこ 
とびあります。対処方法については、プ U ンターの説明書をあわせてご覧ください。 



キヤノン製プ U ンター円 XUS / SELPH 丫 DS シ U - ズについて 
〇次の場合は、必ずプ U ンターの説明書でご確認ください。 

-プ U ンターのエラーランプび点滅しているとさ。 

-操作パネルや接続したテレビにエラーび表示されているとさ。 


〇本書やプ U ンターの説明書を参考に対処をしてわエラーび表示されるとさは、修理受 
付窓 □ (プ U ンターに付属の一覧参照）またはご購入になった販売店にご相談くださ 


い。 


ぺーパーェラー 


ペーパーに異常びあ 0 ます。 

印刷でさないサイズのペーパーびプリンターに取り付け5れ 
ているか、または指定されたペーパーで印刷できないインク 
び取り付けられています。 

また排紙トレイび閉じているとさは、開けてください。 


144 













[続行]を選ぶと印刷を再開しますび、お早めにご購入になっ 
た販売店または修理受付窓口（プリンターに付属の一覧参照） 
に、廃インクタンク（廃インク販収体）の交換を依頼してく 
ださい。 

本機料が、または異なる画儘タイプで記録した静止画、また 
はパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷しよラとしま 
した。 

本機！;^が、または異なる画像タイプで記録した静止画、また 
はパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷しよラとしま 
した。 

本機し分が、または異なる画儘タイプで記録した静止画、また 
はパソ]ンに取り込んで加工した静止画を去枚 DP 日 F 設定で 

印刷しよラとしました。 _ 

カード内になプ U ント指定をしている静止画びありません。 

本機し分外で撮影した静止画では、卜 IJS ングでさないことび 
あります。 

卜 U ミングの設定後に「スタイル」の設定を変更しました。 
[中止]を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜いて、プリン 
ターの電源を切ります。しば5くしてか5、電源を入れ直し、 
接続ケーブルを接続してください。プ U ンターの状態を確認 
して < ださい。 

「中止」を選んで印刷を中止し、プ U ンターの電源を切って、 
しば5くしてか5電源を入れ直してください。な〜ボタンを 
使って印刷しているときは、印刷設定を確認してください。 
プリンターの状態を確認してください。 _ 
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M M mma 


ペーパーを選んでから印刷を開始するまでの間に、ペーパー 
サイズが変わ0ました。 

プリンターで使巧でさないペーノく一を選んでいます。使巧で 
さるペーパーを選んでください。 

本機で扱えないペーパーびプリンターに取り付け5れました。 
インクに異常げあります。 


廃インクタンクが満杯でず 


ファイルェ ラー 


ブリントできない画像でず 


プリントできない画像が*枚あ 
ました 

占]プリント}旨定び必要でず 
トリミングできない画像です 

トリミングの再設定が必要です 
プリンタートラブル発生 


プリント エラー 


インクび正しくセツトされていない、またはインクびありま 
せん。 

インクの交換時期び近づいています。[続行]を選ぶと、印刷 

を再開します。_ 

インクカセツトに異常があ0ます。 

指定された用紙で使用でさるインクではありません。 


インクがありません 

インクが残りわずかです 

インクカセツトが異常です 
ペーパーとインクが不一致でず 


ペーパーが変更されていまず 

ペーパーの種類が違いまず 

指定列のぺーパーでず 
インク エラー 


プ U ンターにペーパーび正しく入っていない、またはペーパー 
があ0ません。 

カセツトに対応しているプリンターの場合、給紙切〇醬えボタン 
でペーノ（一びセツトされている給紙先を指定して < ださい。 

印刷中にペーノて一び詰まりました。 

[中止]を選び印刷を中止します。ペーパーを取り除いた後、 
ペーパーをセツトし、プ U ンターのリセツトボタンを押して 
<ださい。 


ペーパーがありません 

ペーパーが詰まりました 


困つたとさに- 





















メッセージが出た6 ?—つヴま 


7、ードウエアエラー 

[中止]を選んで印刷を中止し、プリンターの電源を切って、し 
ば5くしてか5電源を入れ直して<ださい。 

プリンターの状態を確認してください。 

また、バッテ U —を使巧できる機種でノくッテ U —び消耗して 
いる場合には、いったんプ U ンターの電源を切0、バッテ U 
一を交換後、電源を入れ直してください。 

プリンターバツテリー切れでず 

プリンターの電池びなくな0ました。 

通信エラー 

通信中にエラーが発生しました。「中止」を選んで印刷を中止 
し、接続ケーブルを巧いて、プ U ンターの電源を切ります。 
しばら< してか5、電源を入れ直し、接続ケーブルを接続し 
てください。回〜ボタンを使って印刷しているとさは、印刷 
設定を確認してください。 

または、大量の画像げ記録されたカードを使って印刷しよラ 
としました。画像の枚数を減5してください。 

設定を確認してください 

な〜ボタンを使って印刷するとをに、プ U ンターで対応して 
いない設定になっています。 

ヴイズを選びなおしてください 

ビデオカメラとプ U ンターでペーパーサイズの設定び異なっ 
ています。 

プ U ンターは使用中でず 

使巧中です。プリンターの状態を確認してください。 

プリンターは準備中でず 

準備中です。しば5くして表示び消えない場合は、プリンター 
の状態を確認してくださし、。 

紙間レバー位置が不正でず 

紙間レバー位置を正しい位置に直してください。 

プ U ンターカバーが開いていまず 

プ IJ ンターのカノ（一を開じて < ださい。 

プリントへッド末装着 

プリントへッドび取り付け5れていないか、プ U ントヘッド 
の不良です。 
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取 0 巧い上のごを意 


ビデオカメラについて 

お晶画面をつかんで、本機を持ち上げな 
い 



強いお気の巧をずる場所で使わない 

テレビの上、プラズマテレビ、携帯電話、テ 
レビ塔の近くなど、強い電波や磁気を発生す 
る場所での撮影や再生、操作は避けて<ださ 
い。映像や音声び乱れた0、ノイズび入るこ 
とびあります。 



太陽や苗Iいライトにレンズやファインダー 
を向けない 

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対 
に太陽や強いライトに向けないでください。 
また輝度差の大きな被写体に力;< ラを向けた 
まま放置しないでください。 


^9 


ホコリや砂のをい場所では巧わない 

ホコリや砂のつをやすい場所での使用、保をは 
避けてください。砂び本機やビデオカセット内 
部に入ると故障の原因となることがあ0ます。 
また、レンズにホコ U や砂びつくのを防止す 
るため、使用後はおずレンズキャップを付けて 
<ださい。 




水やお、塩分に注意ずる 

本機は防水構造になっていません。水やミ尼、稳 
分などび本機やビデオカセツト内部に入ると 
故障の原因となることびあります。 

極端なミ互度是にさ S さない 

温度差のある場所へ移動する場含は、「結露に 
ついて」（口 142) をご覧ください。 




守つてほしいこと 
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取 D 扱い上のごま意一つヴま 


パツテリーパックにごいて 


このバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使用しておりまずので、充電ずる前に使い切つ 
たり、放電ずる必要はありません。いつでも巧電できまず。 


必ず巧電してか5使う 

バッテリーパックは、出荷時にかし充電して 
あ0ますので、ビデオカ方ラなどの動作確認 
びでをます。長時間使巧する場合や、動作確 
認びできない場含には、バッテリーを充電し 
てか5、お使いくださし、。 



端子はいつちをれいにしてお< 

バッテ U —パック、充電器、ビデオカ方ラの 
@、@などの端テは常にされいにしておいて 
ください。使わないときは、ショート防止用端 
子カバーを取り付けてください。また、接触 
不良、ショート、破損の原因となりますので、 
端テの間に物び入り込まないよラにしてくだ 
さし、。 



持ち運びやな巧の際は、がず付属のシヨー 
卜防止用端モカパーを巧り付ける烟 A) 

キーホルダー などの金属で®と©の端テを 
ショートさせると（図巨）、バッテ U — パック 
の破損の原因となることびあ0ます。 


個 A ) 個 B ) 


充電は使用直前にずる 

充電しておいたバッテ U - パックち内部の化 
学変化によって、かしずつ自然に放電してし 
まいます。使用する当日または前曰に充電す 
ることをおすすめします。 

充電完了まで充電した状態で保管するとバッ 
テ U —パックの寿命を縮めたり、性能の低下 
の原因となることびあります。 

長い時間ビデオカ^ラを使用しないときは、 
画面に「バッテ U —パックを取0誓えてくだ 
さい」び出るまでバッテ U —パックを使って 
から、取0はずして保管することをおすすめ 
します。 


充電したのに、バッテリーパックの巧用 
時間が極端に短いとまは 

常温で使用している場合は、寿命と考えられ 
ます。新しいバッテ U —パックをお求めくだ 
さい。 

こまめに電源を切って使ラ 

-撮影中はもちろん、撮影一時停止中でも 
バッテ U —パックは消耗します 。 POWER 
スイッチでこまめに電源を切ることび、使 
巧時間を長くさせるコツです。 

-バッテ U - パックは日で〜40むの範囲で 
使巧できますび、性能を十分に発揮させる 
ためには]日で〜30でで使巧することをお 
すすめします。スキー場などでは、バッテ 
リーパックの性能げ一時的に低下し、使巧 
時間び短くな0ます。ポケットなどに入れ 
て温めてか5使用すると効果的です。 
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使用しないときは、ビデオカメラか6 
バッテリーパックを取0はずず 

ビデオカ;<ラにバッテ U —パックを取0付け 
たままにしておくと、電源び切れていてもか 
しずつバッテ U - を消耗します。長い間ビデ 
才カメラを使用しないとさは、必ずバッテ 
U — パックを取0はずして、湿度の低い、室 
温30で L 处下の場所で保管してください。 



バッテリーパックを長時間使用しない場 
合でを、機能を雑持ずるために、巧のこ 
とをおずずめしまず 

-湿度の低い室温で保管する。 

. 1年に1回程度、充電完了まで充電してか!5、 
ビデオカ方ラに取り付け、画面に「バッ 
テ U —を取り誓えて<ださい」び出るまで 
バッテ U —パックを使ラ。複数のバッテ 
1」 ー パックをお持ちの場合、同時期に巧ラ。 


シヨート 防止 用 端子 カバー について 

ショート防止用端テカバーには、 「 D 」 の 
巧びあります。バッテリーパックに端テカ 
バーを取り付けるとさに 「 D 」 の位置を変 
えることで、充電済みのバッテリーパックを 
見分けるのに便利です。 

例：充電したバッテリーパックの場合は、端 
テカバーをシルバーの部分び見えるよラ 
に取り付ける 


バッテ U —パック 
の裏面 


□ 


端子カバーの取り付け後 

ホ ; mi I +-— +曰厶 

化巧し/し柄 口 


充電していない場合 


この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。 

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

リチウムイオン電池の回収- U サイクルについては、下記の「キヤノン/ 
キヤノン販売」のホームページ上で確認でをます。 

交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発乂の恐れびありますので、 
端テを絶縁するためにテープを貼るか、個別にポ U 袋に入れて U サイクル協力 
店にある充電式電池固収日日 X に入れてください。 

リヴイクレ協力店へのお問いをわせは、 ■ UTF へお願いします。 

-「製品、リチウム電池をご購入いただいた,服売店」 

-「有限責任中間法人」目 RC 」 および「キヤノン/キヤノン販売」* 

* 有限責任中間法人 JBRC ホームページ 
http://www.jbrc.net/hp/contents/inclex.html 
キヤノン/キヤノン販売ホームページ 
http://cweb.canon.jp/ecolo 呂 y/recycle 已 .html 


鎮 


Li-ion 


守つてほしいこと 
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取 D 扱い上のごを意一つヴま 


ビデオカセツトについて 


カセットはほ用を、化ずま戻ず 

テープび たるんで傷み、 テープに 記録した映 
像や音声び劣化する原因とな D ます。 

カセットはケースに入れて、立てて巧管 
ずる 

カセットを長巧間な管するとさは、時々 
巻き直ず 

カセットを本巧に入れたまま放置しない 
セ QA ンテープなどで、テープの巧をふ 
さびない 

カセツトの裏面には、テープの種類などを検出 
ずる各種の巧びあります。 



テープをつなぞ合わせたカセツトや規巧 
かのカセツトはほ用しない 

巧障の原因とな D ます。 



カセットを落とした日、ぶつけたりして 
過度な衝撃を与えない 

テープびたるみ、故障の原因とな0ます。 



傷のついたテープはほ用しない 

へッドちれの原因となります。 

をメッキ端モ付きのカセットの場さは、 
カセットを十な回出し入れした S 、 綿棒 
でをメッキ端子ををれいにする 

本機は、カセットメモ U — 付きカセットの力 
セットメモ I 」一機能には対応していません。 

間違ってミ肖さないために 

大切な映像を誤って消去しないためには、力 
セットの背にある誤消去防止ツマミを SAVE 
にしてくださし、。誤ミ肖去防止ツマミを REC に 
戻せば、再び録画できます。 



カードについて 


巧規に力ードを購入した隐には、本機で 
フォーマットを巧ラ 

バソコンなど本機じ(外でフォー マッ トした 
カードは、正甫に使えないことびあ D ます。 

力ードに記録した画像などのデータは、 
パソコンでか部記憶機おや A - ドディ 
スクを使ってバックアップを取っておく 

カードの故障、静電気などにより記録した 
データび破損したり、おえることびあります。 
その場合の記録内容の補償については、ご容 
赦< ださい。 
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強いな気の発ちする場巧でほわない 
高活、を湿の場所にお置しない 
分解しない 

め6したり、曲げた日、落とした日、強 
い窗撃をちえない 
極端な活度差にさ百さない 

温度差のある場所へ急に移動するとカードの 
内部、表面び結露ずることびあ0まず。結露 
しにときは、そのまま巧用せず、水滴び自然 
に消えるまで、南温で放置して<ださし、。 





力ードの裏におる端子部巧にごみや化な 
どの男物を付着させた日、手で触れたり 
しなし、 


ラベルをはびした日、化のシールなどを 
化ったりしない 



コイン型リチウム電池 CR202 已について 


プラス （+) とマイナス （一) を確認し 
て、正しく入れる 

接軸不良を防ぐため、電池を巧いた巧で 
巧いてか6入れる 


捨てるとまは、燃えないゴ5として、適 
宜化理ずる 

(地域によって異なります） 



内蔵の巧電式リチウム電池について 


本機は、充電式1」チウム電ミせを内蔵していて、日付などの設定びな持されます。内蔵のリチウム 
電池は、本機を使っている間に充電されまずび、使用時間び短いとかしずつ放電され、本機を使 
わない期間び3ヶ月く5い過ざると、完全に放電してしまいます。その場合は、内蔵のリチウム 
電ミ也を充電してください。充電ずるときは、本機をコンバクトバワーアダプターに接続し、24時 
間放置してください （ POWER スイッチは「切」）。 

ビデオカメラ廃棄時の内蔵のリチウム電池の取りはずしかた 

ビデオカメラを廃棄するときは、内蔵の1」チウム電池を取りはずしてください。 



〇ドライバーでねじをはずし、ふたを取る 


0ペンチで緑色の昼板をつかみ、ねじりなが日取りは 
ずず 

0ペンチでリチウム電池をつかみ、ねじりなが日取り 
はずず 


〇ビデオカメラを魔妻するために内蔵の I 」チウム電ミ也を取 D 出すとき(かは、カバ- 
はずさないで ください。 

〇内蔵の I 」チウム電池を取り出すときは、本機か S 電源を取りはずしてください。 

〇取り出した1」チウム電ミ也の廃棄のしかにについては、田149をご参照ください。 


'を 


守つてほしいこと 
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ビデオぺッドをクリーニングする 


画面に「ク u— ニン グカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがありまず。また、 
テレビ番組はきれいに写るのに、ビデオカメラでテープを再生すると画面びおかしくなったり、画 
像全体が青くなったりずることがありまず。これは、ビデオヘッドのミちれが原因です。きれいな画 
像を撮影したり見たりするために、市販の乾式のへッドク U —ニングカセットを使って、こまめに 
ビデオへッドををれいにしてくださし、。 


正常な画像 



ビデオへッドが巧れ 
ているとまの画像 



SS 〇湿式のク U —ニングカセットは使わないでください。故障の原因となることびあります。 
awA 〇 へッドびミちれた状態で録画したテープは、へッドクリーニング媛にわ正常に再生でき 
ない場合びあります。 


曰常のおま入れ 


大切なビデオカメラやビデオカセット、カードをより長くお使いいただくために、日常のお手入 
れや保管方法には十分注意してください。 


お手入れ 

製品のミちれは乾いたやわらかい巧で軽 < ふい 
てください。化学ぞラさんやシンナーなどの 
使用は、製品を傷めることびあるのでおやめ 
<ださい。 n 


m 



レンズはいごをまれいに 

レンズの表面にホコ U やミちれび付いていると、 
自動ピント合わせびうまく動作しないことび 
あ0ます。レンズを常にきれいに保つよラに 
してください。最初にブ□アーでレンズ表面 
のづ云、 ホコリを取0除さ、それか5ミちれを 
ふき取るよラにしてください。 



ファインダーが巧れたとをは 

ブ□アーでファインダー表面のゴミやホコ U 
を取0除さ、市販の眼鏡ク U —ナー（巧製) 
などで巧いてください。 


長期巧使わないとまは 

製品を長期間ご使用にな5ない場含は、ホコ 
リがかなく、湿度の低い、30でしソ下の場所に 
保管してください。 

1 藏 





各部のチェック 


長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮 
影の前には、香部の動作をチ王ックしてくだ 
さい。 



お晶画面について 

-汚れたとさは市販の眼鏡クリーナー（布製）などで拭いてください。 


-温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴びつくことびあります。柔らかい乾いた巧で拭いてください。 
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キヤノンビデオシステム 


ソフトキヤリングケース 
SC-2000 


ダイレクトプリント対応/ 
PictBridge 对応プリンター 


リストストラップ WS-20 


C 


ショルダーストラップ 




ワイドコンバーター 

WD-H34 *1 


テレコンパーター 
TL-H34 *1 / が 


フイルターセット 
FS-34U 


1|〇 


リモコン 

WL-D8 已 


MiniDV 
ビデオカセツ I 


ツチヤ _ ジ中 _ BP- 308 、 BP-31 已 
CG-300 



バッテリーパック 
BP-308 、 BP-315 




Q 


コンパクト 
パワーアダプター 
CA-570 




シューアダプター 
SA-1 


市販のマイク 



バッテリーパック バッテリー 
BP- 白 00 シリーズがビデオライト 
VL-10LI 


テレビ 


マルチケーブル 
MTC-100 


ビデオデッキ 

，デジタルビデオ機器 
DVD レコーダー 


DV ケーブ J レ CV-150F/CV-250F 


USB ケーブル IFC- 300 PCU 


回, 


PC カードアダプター 

USB カードリーダー/ライター 


SD メモリーカード 
SDC-128I\/I/SDC-51 2MSH 


パソコン_ 
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キヤノンビデオ システムー つづを 


*1 本機にワイドコンパ‘一夕一、テレコンパーターを取り付けたとき、ミニビデオライトやフラッシュ 
を使用時に影が出ることがあります。 

がテレコンパ‘一夕一を装着時は、ビデオカメラが被写体に近づける距離が変わります。 

ズームの W の端：約 2.5cm、T の端：約 2.5m 

*3 バッテリーパック BP- 900シリーズを巧電ずるときは、コンパクトパワーアダプタ ーCA- 日20 (別 
売）または、デュアルバッテリーチヤージヤ ー/ ホルダー CH- 日10 (別売）をお使いください。 



アクセサリーはキヤノン純正品のごほ巧をおすずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み含わせて使用した場合に最適な性能を発揮 
するように設計されておりまずので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすずめいたしまず。 
なお、純正品似がのアクセサリーの不具を（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に 
起因することが明5かな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を 
負いかねまず。また、この場ちのキヤノン製品の修理につきましては、保証の巧をがとなり、 
有償とさせていただをまず。あ6かじめご了承ください。 


是^ S このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークでず。キヤノンのビデオ機器を 
芝 W/ お求めの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおずずめしまず。 
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巧かで使ラとぎ 


本製品は、海がでちお使いになれます。 


テレビでの再生 

録画したビデオカセツトを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採巧している NTSC 方式 
(カラー受信方式の1つ）で、映像/音声入力端子のついたテレビび必要になります。 


NTSC ち式は L 处下の国/地域で採用されています。 

曰本放送出版協会発行 r 世界のラジオとテレビジョン] 988」による 



♦アメリカ合衆国 

♦エクアドル 

♦カナダ 

♦キューバ 

♦グアム 

♦大韓民国 

♦チ U 

♦ド S 二力 

♦トリニダ-ド-り过 

♦ニカラグア 

♦バ S ューダ 


参プエルトルコ 
♦ベネブエラ 
♦ぺルー 
参米領サモア 
参ボ U ビア 
参グァテマラ 
参グリーンランド 
参コスタ U 力 
参コ□ンビア 
参ス U すム 
参セントルシア 


♦八イチ 
♦バナマ 
♦バ八マ 
♦バラバドス 
♦5 ヤンマー 
♦フイリピン 
♦ホンジュラス 
参5ク□ネシア 
♦メキシコ 
♦台湾 


電源について 

コンパクトパワーアダプタ ーCA- 已7 日は、 AC] 日日〜 24 日 V己 日/目日 Hz までの電源に接続できま 
す。ただし、電源コンセントの形状び異なる国では、変換プラグアダプターが必要にな0ます 
(1 つの国/地域の中でち地域によってコンセントの形状び異なる場合びあ0ます)。 

コンパクトパワーアダプター CA- 已7日を海外旅行者用の電子式変圧器などに接続すると、故障の 
おそれびあ0ますので、使巧しないで<ださし、。 

[^換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あ5かじめご巧意くださし、。」 


巧かの電源コンセントの種類 


タイブ 

A 

I _ B _ I 

1 _ BF _ 1 

C 

0 

のコ 

愛5 

0 0 


♦ 

■ ■ 

1 


1 

O 0® 

〇 Q 

変 

換 

5 

不要です 

1 

富 

J 

1 

急 

强 

圏 


主な国ちと巧用するプラグの種類（参ち資料) 


参北米 


フランス 

C 

7 レーシア 

B. BF. C 

ペルー 

A. C 

アメリカ合衆国 

A 

ベルギー 

C 



メキシコ 

冉 

カナダ 

A 

ポーランド 

B. C 

♦オセアニア 






ポルトガル 

B. C 

オーストラリア 

0 

•中近東 


•ヨー□ッパ 


ルー 7 ニァ 

C 

グアム 

A 

イスラエル 

C 

アイスフンド 

C 



タヒチ 

C 

イラン 

C 

アイルランド 

C 

♦アジア 


トンガ 

0 

クウェート 

B. C 

イギリス 

B. BF 

インド 

巨.じ日 F 

ニュージーランド 

0 

3 ルダン 

巨.日 F 

イタ U ア 

C 

インドネシア 

C 

フイジー 

0 



オーストリア 

C 

シンガポール 

B. BF 



♦アフリカ 


オランダ 

c 

ス IJ ランカ 

B. じ己 F 

♦中南米 


アルジェリア 

A. 日.巨 F. C 

ギリシャ 

c 

タイ 

A. BF. C 

アルゼンチン 

BF. C. 0 

エジフト 

B. BF. C 

スイス 

c 

大韓民国 

A. C 

つ n ンビア 

A 

カナリア諸島 

C 

スウェーデン 

c 

中華人民細国 A. B. 

BF. C. 0 

ジャ 7 イカ 

A 

ギニア 

C 

スペイン 

A. C 

ネパール 

C 

チ U 

B. C 

ケニア 

B. C 

デンマーク 

C 

パキスタン 

B. C 

八イチ 

A 

ヴンビア 

B. BF 

ドイツ 

C 

バングラデシュ 

C 

パナ 7 

A 

タンヴニア 

B. BF 

ノルウェー 

C 

フィ IJ ピン 

A. Bf=. 0 

バハマ 

A 

南アフリカ共和国 

B. じ BF 

八ンガリー 

C 

ベトナム 

A. C 

プエルトリコ 

A 

モヴンビーク 

C 

フィンランド 

C 

香港特別行政区 

B. BF 

ブラジル 

A. C 

モ n ッコ 

C 



マカオ特別行政区 

B. C 

ベネスエラ 

A 
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巧かでほラとま一つヴま 


巧巧時計の都市と巧表国 

本機の世界時計機能では、主要都巿を含む世界24ケ巧の標準時間を表おでさまず。吕日ページの 
手順4-②で、エリア（都巿ち）を還んでください。 

ェ IJ アのちに•来マークび付くとヴマータイムになりまず。 


エリアと日本との時差 


□ンドン 

-9 

ホンつン 

-1 

□サンゼルス 

-17 

八 I 」 

-8 

トウキョウ 

0 

デンバー 

-16 

カイ □ 

-7 

シドニー 

十1 

シカゴ 

-15 

モスクワ 

— 6 

ソ□モン 

十2 

二：!ーヨーク 

-14 

ドバイ 

-已 

ウェ I 」ントン 

十3 

カラカス 

-13 

カラチ 

-4 

サモア 

-20 

U 才 

-12 

ダッカ 

-3 

ホノルル 

-19 

フェルナンド 

-1 1 

バンコク 

-2 

アンカレジ 

-18 

アゾレス 

-10 
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保 郭書と アフターサービス 

• ■ 

本機の保証は日本国内を巧象としていまず。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターヴー 
ビスはご容赦ください。 

瓶正書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されていることをお確かめのラえ、大切に 
保存して < ださし、。 

アフターサービス 

^製品の保証について'! 

1本製品び万一故障したとさは、本製品と保証書をご持参のラえ、キヤノンサービスセンターま 
たはご購入になった販売店にご相談ください。 

2保証期間巧でわ保証の対象にな5ない場合ちあ0ます。詳しくは保証書に記載されている保証 
内容のご案内をご賣くださし、。 

保証期間はご購入曰よ0 ] 年間です。 

3保証期間経過後の修理は原則として有料とな0ます。 

4本製品などの不具合により録画されなかった場含の付随的損害（録画、録音に要した諸費用お 
よび得べき利益の損失など）については、保証致しかねます。 

こ修理を依頼されるときは〕 

曰修理品をご持参いただくとをは、不具合の見本となるビデオカセツトを添付するなどしたラえ、 
不具合の内容/修理箇所を明確にご指おください。 

甫修用性能部品について) 

6ビデオカ;<ラ補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造 
の打ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原 
因や内容によっては、期間中でち修理び困難な場をと、期間後でち修理が可能な場合びあ0ま 
すので、その判断につさましてはキヤノンサービスセンターまたはご購入になった販売ちにお 
問い合わせください。 

〔修理料金について^ 

7修理料金は故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額 
からな0ます。 

修理見積につをましては、窓□で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。 
なお、お電話での修理見積依頼につさましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご 
承知おきください。 
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主な仕樣 

• • • • • 


• • • • • 

IXY DV M5 
システム 

• 

録画ち式 

回転2へッドへ U カルスキャン 

DV 方式（民生用デジタル VCR S □方式） 

映像記録方式 

デジタルコンポーネント記録 

音声記録方式 

PCM デジタル記録1日 bit (48 kHz /2 ch ) 

1 2 bit (32 kHz /4 ch ) 

信号ち式 

NTSC で式準拠 

使用可能ビデオカセット 

MiniDv ， のついた S 二 DV カセット 

テープ速度 

約1狂81 mm / 秒 （ SP モード時） 

約12.己 6 mm / 秒 （ LP モード時） 

録画/再生時間 

8日分（8日分テープ使巧時/ SP モード時） 

12日分（8日分テープ使用時/ LP モード時） 

早送0/巻戻し時間 

約2分20秒（目0分テープ使巧時） 

撮像素テ 

1/2.8 型 CCD 、 総画素数42目万画素 

有効画素カード：約400万画素テープ：約3日0万画素 

液晶画面 

2.已型 TFT カラー液晶（約] 2.3 万画素） 

ファインダー 

日.33型 TFT カラー液晶（約]].3万画素） 

マイク 

ステレオエレクトレットコンデンサーマイク 

レンズ 

干二目. 1— 目1 mm F 二 1.8 —3.0 電動1日倍ズーム 

3已 mm フィルム換算時の焦点距離 
テープ： 4:3撮影時： 44.已 一44 己 mm 

ワイド TV 撮影時（手ぶれ補正「入」）： 47.4-474 mm 
ワイド TV 撮影時（手ぶれ補正 r 切」）： 4己. 4-4 已 4 mm 
力ード： 41.目一 4] 目 mm 

レンズ構成 

9群11枚 

フィルター径 

34 mm 

焦点調整 

TTL 自動焦点、マニュアル調整巧 

最短撮影距離 

ワイド端1 cm 、 ズーム全域 Im 

色温度切り換え 

フルオート（セット、太陽光、日陰、くもり、電张堂光灯、堂光灯 H 付） 

最低被写体照度 

0.6 ルクス（ナイトモード、シャッタースピード1/2秒時） 

推奨被写体照度 

1日日ルクス L 处上 

手ぶれ補正機能 

這子式 

記録カード 

SD メモ U —力ード* 

カード記録サイズ 

静止画： 2304 X 1736、1632 x 1224、1280 x 960、 
640 X 480 

動画：320 x 240、 ] 目日 XI 20 (1 已フレーム/砂） 

カード記録フオーマット 

DCF 準拠、 Ex け 2.2 準拠、 DP 0 F 対応 

画像圧縮方法 

静止画 ： JPEG (スーバーファイン、ファイン、ノーマル） 

動画：画像データ ： Motion JPEG 、 音声データ ： WAVE (モノラル） 


* 本機では、 2 G 日までの SD メモ U —力ードの動作を確認しています。すべてのカードの動作をイ呆証するちのではありま 
せん。 


IXYDVM 己は、 DC 円こ準拠しています。 DCF は、（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で主として、デジタルカメラ 
等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利巧しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 roesi 呂 n rule 
for Camera File system 」 の略称です。 

IXYDVM 己は 、 Exit 2.2 煙称 fExif PrintJ ) に対応しています 。 Exif Print は、ビデオカメラとプ U ンターの連携を 
強化した規格です。 Ex け Print 対応のフリンターと連携することで、撮霞時の力^ラ情報を活かし、それを最適化して、 
よりされいなフ U ント出力び得られます。 
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入•出力端子（レベル/インピーダンス） 


映像/音青端テ 

1日ピンマルチコネクター入出力兼用 
映像 映像信号： IVp - p /7 已〇 

S - 映像輝度1言号： IVp - p /7 已0、色1言号； 0.28目 Vp - p /7 已〇 
音声 出力時：-1 OdBv (47 k n 負荷時/3 k ni ^ TF )、 

入力時：-1 OclBv /40 k n じ(上 

US 巨端テ 

mini - 目 

DV 端子 

マルチ]ネクター、 IEEE 1394 準拠 

外部マイク端子 

¢3.己 mm ステレオミニジャック、-巳 7 dBV (6000 マイク使用時）/ 


已 ko 政上 

へツドホン端テ 

ゆ 3.已 mm ステレオ S ニジャック 

電源その化 

電源電圧 

DC 7.4 V 

消費電力 

ファインダー使巧時：約 3.3 W (録画中、 AF 含焦時） 


液晶画面使用時：約 3.4 W (録画中、 AF 合焦時、明るさ標準） 

動作温度 

日む〜十 40 む 

外形寸法(幅 X 高さ X 奥斤き） 51 X 101 X 1 02 mm (最大突起部を含まず） 

撮影時総質量 

約47日 g (バッテリーパック目 P -3 日8、レンズキャップ、ビデオカ 


セット3日分用、 SD 方モ U - 力ード SDC -1 目 M 含む） 

本体質量 

約41日复 

コンパクトパワーアダプター CA - 呂70 

電源 

AC 100 V -240 V 、 已0/日 OHz 

出力/消費電力 

公称 DC 江 4 V 、1. 巳 A /29 VA (100 V ) 〜 39 VA (240 V ) 

使用温度 

日で〜十 40 む 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥斤さ）約己 2 X 29 X 9 日 mm 

本体質量 

約13已呂 

K ッテリーバック 

BP -308 

使用電池 

IJ チウムイオン 

使用温度 

日む〜十 40 む 

公称電圧 

DC 7.4 V 

容量 

8已 OmAh 

外形寸法(幅 X 高さ X 奥斤き）約 39 X ] 日 X 63 mm 

質量 

約40 畳 

SD メモ y — 力ード 

SDC -1 巨 M 

記憶容量 

1目 M 巨 

使用温度 

日む〜十 40 で 

があ寸法 

約 32 x 24 x 2.1 mm 

質量 

約 2浸 


※仕様およびか観は予告なく変更することびありますび、ご了承<ださい, 
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タイムコード_ 

ダイレクト転送_ 

ダイレクトプリント_ 

対面撮影_ 

デジタルエフェクト_ 

デジタル ズーム_ 

テータコー ド_ 

テープ/カード同時記録 
手ぶれ補正 


再生ズーム_ 

再生する：力ード_ 

テープ_ 

撮影する_ 

撮影モード_ 

サマータイム_ 

Z 脚を使って撮る_ 

絞り数値_ 

シリアル番号（機番）_ 

シャツタースピード_ 

新緑/紅葉（スペシャルシーンモード）. 

ス了ィツチパンスト_ 

スノー(スペシャルシーンモード）_ 

スピーカー_ 

スペシャルシーン（撮影モード）_ 

乂ホーツけ取京;;モー!^)_ 

スポツトライト 

(スペシャルシーンモード）_ 

スライドシヨー_ 

スーパーナイト（ナイトモード）_ 

バー じ _ 

ス□-シャツター(撮影モード）_ 

静止画_ 

静止画確認時間_ 

世界時計_ 

接続：テレビで見る_ 

:ほかのビデオ機器へ録画ずる 
:ほかのビデオ機器やテレビの 

画像を録画する_ 

:パソコン_130、 

セルフタイマー_ 

ゼ□セツト方モ U - _ 

送信指定_ 

測光方式 


アナ□グ入力_ 

アフターヴービス_ 

アフレ]_ 

イージーダイレクト_ ] 1目、 

印刷する_ 

インデックス画面_ 

巧上げ花火（スペシャルシーンモード） 

ウインドカット_ 

液晶画面_ 

液晶バックライト_ 

エフェクト_ 

エリア_ 

エンドサーチ_ 

おしらせ音_ 

お知らせタイマー_ 

お知らせ表示_ 

お手入れ_ 

才ーディオレベル_ 

3 — トス□—ソヤッター_ 

才ート（撮影モー。_ 

オンスクリーン_ 

音量調整 


力巧 


海かで使うとを 

1已已 

画質 

83 

画質効果 

已巨 

カセット 

20 

両衞サイズ 

83 

画像消去 

96 

画像転が 

132 

画像番号 

72 

画像プ□テクト 

97 

力方ラデータ 

80 

画面の表示 

1已 

画面の;<ッセージ 

143 

力ード：人れかた 

21 

:記歸する 

29 

力ードジがンプ機能 

9已 

カードミックス 

已9 

お動画面を作成する 

78 

グ U ップベルト 

22 

結露 

142 

に角 

32 

高谏律写 

90 

故障かな？ 

138 


索引 



夕行 


サ行 


82已4870己7 
01312曰6886 


9647963己24222729 2412997己80 2202己8 
7332353414494343 4943326230 03曰838 


01702己42 6 448 5 1283247917 
〇己13194722巳28724己76373 
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ワイド TV (1 白： 9) 

77 

そのほか 

目点 AiAF 

89 

1 2 bit 音亩出力 

112 

AE 巨 

90 

AF 補肋光 

87 

AF 枠 

30、89 

Av (撮影モード） 

4已 

AV (映像/音青）端子 

38 

AV-DV (アナ□グーデジタル変換）108 

DV (IEEE 1394) 端モ_ 100、10巳、131 

FUNC .；< ニュー 

曰3 

の-1方式 

77 

MIC 

51 

ND フィルター 

67 

P (撮彰モード） 

43 

RESET 

139 

S - 映槪端子 

38 

S 1- 映像端子 

38 

SD ；< モリーカード 

21 

Tv (撮彰モード） 

44 

US 巨端子 

]] 己、131 


リチウム電池_ 

リモ]ン_ 

リモコンセンサー_ 

リングライトアダプター_ 

連写_ 

レンズキャップ_ 

録画チてック/録画サーチ 

赫画モ ー _ 

露出□ック/露出補正 


電源：家庭用コンセント 
:バッテ U —パック 

動画（力ード）_ 

動画（テープ）_ 

ドライブモード_ 


ナイト（撮影モード） 
ネツトワークモード_ 


バッテ U —パック：残量表示_ 

• ホ 雨 

-凡巧_ 

パノラマ撮影_ 


ノ く.ソ——じ —— J _ 

ビーチ（スペシャルシーンモード） 

日付サーチ_ 

日付.時刻 _ 

ビデオへッドのク U - ニング_ 

ファインダー：視度調整_ 

風景け取影モ—广）_ 

フエーター_ 

フォーカス（ピント合わせ）_ 

フォーカス優先_ 

フォーマット（力ード）_ 

フラッシュ_ 

プリント指定_ 

へッドホン_ 

亡ち遠 

ポートレート（撮影モード）_ 

ホワイトバランス_ 


マイカ;< ラ機能 

マイク ATT _ 

マイクレベル_ 
マルチ画面_ 


S ニビデオライト_ 

>— 11 —_ 

モードダイヤル 


夕焼け（スペシャルシーンモード） 




ラ巧 


ぉ知らせ 


132902896 
日27492264 


の' 


8 7 9 7 0 
112 2 9 


17 
4 3 


己7222152298779677294 
1197482己23己46982333己 
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Canon 

キヤノン株式をな 
キヤノン販売株式を社 

干1 08-8011 ま京吾15ミ营区’;营南 2-16-6 


製品の取り巧い方法に関するご相談窓口 


製品を お問い合わせ 
IX 丫 DVM 日 キヤノン販売お客様相談センター 
(全国共通番号）0己 0- 已已已 -90003 

受付時間：平曰目:0日〜2日:0日± •曰-祝曰]日:日〇〜17:0日 
(1 巧]曰〜 1 月3曰を除く） 

上記番号をご利用いただけない方は 043-2 1 1 -93 目4をご利用ください。 
^8^上記番号は1ド電話プロバイダーのサービスによってつながらない場合びありま 
す。 


キヤノンデジタルビデオカメラホームページのご案内 


キヤノンデジタルビデオカ;ラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されておりま 
すので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 

デジタルビデオカ;ラ製品情報 http :// canon . jp/dv 

キヤノンサポートぺージ http :// canon . jp/support 

CANON IMAGE GATEWAY http :// www . imagegateway . net / 

保註書別添付保証書はおず r 購入店•購入曰」等の記入を確かめて、購入店よりお受け取りくだ 
さい。 

本書の記載内客は、200已年6月1曰現在です。) 


鎮 

Li-ion 

U チウムイオン電池のリサイクル 
にご協力ください。 


m 

この使用説明書は1日0%再生紙 
を使用しています。 


PUB. DIJ-207 
0000 A/NiO.O 


©CANON INC. 2005 


PRINTED IN JAPAN 







